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Variador tenso, quantidade fases: 1, poténcia nominal minima: 3 kva, tenso primaria:220 v, tensio secundaria:0
2250 v, corrente nominal minima:12 a, frequéncia nominal:60 hz. Garantia minima 6 meses. Referéncia NG /
TDGC2-3, similar ou superior

363105

Unidade

«

=
1S

10

R$ 1.093,24

R$ 10.932,40

RS 18.585,08

WattiMetro monofésico digital portatil com leitura de fator de poténcia, faixa de tensdo a c de 0,0 a 600,0 volts com
graduacio de 0,1 volt, faixa de corrente de 0,01 a 10 amperes, graduagao de 10 miliamperes, faixa e poténcia de 0
26000 watts, graduagdo de 1 watt, faixa de fator de poténcia de 0,01 a 1,00. Medig3o true rms para tensdo ac e
corrente ac. Itens inclusos: par de ponta de teste, adaptador de AC para DC 9V, cabo USB, cabo RS232, UPCB-02,
software para aquisic3o de dados, SW-UB01-WIN, Excel Data Acquisition software, SW-E802. Especificages
técnicas e manual em portugués. Garantia minima de 6 meses. Referéncia Politerm / POL-64.

267707

Unidade

R$ 1.558,00

RS 15.580,00

RS 38.950,00

MultiMetro\, tensdo AC:1.000 v\, corrente dc:10 a\, i hfe/teste
bateria/decibes), tensdo dc:1.000 v\, tipo:analégico\, sensibilidade:20 mohms/v e ac: 9kohms/v, multiMetro\,
tensdo ac:10 a 1.000 v\, corrente dc:0\,5 ma a 10 a\, resisténcia:0\,2 ohm a 200 mohm, caracteristicas
adicionais:teste bateria\, continuidade\, diodo e transistor\, tensao dc:0\,1 a 1000 v\, tipo:analégico e portatil\,
sensibilidade:20 kohm/v (dc) e 9 kohm/v (ac)\, temperatura:0 a 40\, precisdo:0\, 1v+/-5%fs  0\,5v-1.000v+/-
3%fs(d) e +/- 4%(ac)\, tipo = 6 mancal\, baterias 1\,5v (aa)\. Itens inclusos:
Pontas de prova, manual de instruges em portugués, adapatador para medicdo de ganho de transistores,
certificado de calibragdo. Garantia minima 6 meses. Referéncia Instrutherm / MOD.MA-100, Hikari / HM - 202at,
similar ou superior

236908

Unidade

R$ 54,18

R$ 541,80

20

R$ 4.334,40

IS

Variador tensdo - quantidade fases: 1 e 3, poténcia nominal minima: 9 KVA, tensao primaria: 0 - 380 v, tensao
secundiria:0 - 430 v, corrente nominal:12 A, frequéncia nominal:60 Hz. Garantia minima 6 meses. Referéncia NG /
TSGC-9. similar ou superior

337589

Unidade

R$ 1.041,09

R$ 10.410,90

R$ 20.821,80

FasiMetro - tipo:portati, classe:nivel seguranca CAT.II de precisdo basica 0,05%, escala medigdo tensdo
alternada:600 v, aplicagio: indicagdo de fases abertas, acessérios: pontas de prova, bolsa p/ transporte e manual
em portugués, caracteristicas adicionais: indicadores LED p/ sequéncia trfasica. Garatia minima 12 meses.
Referéncia Minipa MFA-840A. similar ou superior

274941

Unidade

R$ 187,78

R$ 1.877,80

R$ 4.694,50

Multimedidor digital microprocessado - para instalagdo em porta de painel, para medigo de tensdo (fase-fase, fase-
neutro), frequéncia, corrente (por fase e trifésica), poténcia ativa (por fase e trifdsica), poténcia reativa (por fase e
trifésica), poténcia aparente (por fase e trifdsica), fator de poténcia (por fase e trifsico), thd (por fase de tensdo e
corrente), demanda ativa (média e méxima), demanda aparente (média e maxima), energia ativa (positiva e
negativa), energia reativa (positiva e negativa), méximos (tensao e corrente) em sistema de corrente alternada (CA).
As leituras dos paraMetros deverdo ser feitas localmente (através do conjunto de displays de 7 segmentos) ou

Tensdo de 50120220 VCA. O deve ser equipad uma meméria de
massa, que permite o do histérico de até d dezas elétricas. Entrada de tensdo (medigio)
faixa de trabalho minima: 20 a 500vca (). Entrada de corrente (medigo): 1ACA ou SACA, indicagao minima de
corrente: 20ma. Referéncia mult-k plus multimedidor de energia com memria de massa 2014815511100 KRON
medidores ou similar

259000

Unidade

R$ 2.095,74

RS 20.957,40

R$ 41.914,80

TacoMetro - tipo: dtico com mira laser, tipo painel: cristal liquido (LCD), quantidade digitos: 5 un, preciséo:+/- 0.05%
+1digito, resoluggo:0,1 a 1000 RPM, unidade operagio: maximo de 80% RH, distancia mediggo:25mm a 2m,
temperatura operagdo:0 a 50 "C, alimentagao:4 pilhas de 1,5v, altura:190 mm, largura inferior:72 mm, largura
superior:37 mm, aplicago: medigio rotagdo motores, caracteristicas adicionais: com estojo. Garantia minima 12
meses. Referéncia HDT228, similar ou superior

261287

Unidade

RS 399,59

RS 1.997,95

R$ 3.995,90

Gerador arbitrério e de fungGes - 1 canal de saida. Formas de onda a serem geradas: senoidal, quadrada, pulso,
rampa, (seno x)/x, gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida, haversine, ruido e nivel continuo.
Frequéncias das formas de onda a serem geradas: senoidal de 1uhz a 20mhz; quadrada de 1 uhz a 10mhz. Pulso de
1mhz a 10mhz podendo gerar pulsos com larguras de 30ns a 999.995 com tempo de subida e de descida variavel de
18ns a 6255. Rampa, (seno x)/x, gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida. Gerador arbitrério de 1uhz a
20mhz, com comprimento de registro de 65.536 pontos, taxa de amostragem de 250ms/s e 14 bits de resolugdo
vertical ft. Memdria ndo volatil para 4 formas de onda. Amplitude de saida em 500hms de 10mv pico a pico a 10v
pico a pico. Impedancia de saida de 500hms. Modos de operagéo: continuo, modulado, varredura (sweep) e rajadas
(burst). Contagem de rajadas (burst): de 1 1.000.000 ou nfinito. Tipo de modulagdes am, pm, fm, fsk e pwm.
Modulagdo interna e externa. Deve permitir sweep linear e logaritmo das formas de onda. Display de lcd colorido
com 3,5 polegadas exibindo a forma de onda do sinal gerado. Interface usb no painel frontal para armazenamento
das formas de onda em flash drive. Interface usb para comunicago com computador pc. Software para criagdo e
edicao das formas de onda. DimensBes méximas: 420mm de largura x 104mm de altura x 242mm de profundidade,
peso maximo 4QuiloGrama. Garantia minima de 3 anos em territorio nacional, comprovada com documento
original do fabricante, n3o sera aceito documento emitido pelo préprio fornecedor ou distribuidor em forma de
(OEM). Nao serd aceito copia da especificagéo do edital, somente o manual original do fabricante (copia) ou web
site do fabricante para analise do solicitante. Prazo de entrega 90 dias.

42714

Unidade

R$3.974,86

RS 67.572,62

R$ 115.270,94

Ponteira de corrente para osciloscGpio 100a ac/dc a622 tipo tektronix ou supei or ponteira de corrente ac/dc 100a
frequéncia de dc 100khz, para medicio de c orrentes entre 50ma e 100a de pico, com frequéncias de dc a 100khz,
baseado em sensor de efeito hall sem necessidade de abertura de circuito, compativel com qualquer multiMetro e
osciloscopio ou equipamento de medigio de tensio com en trada tipo bnc com 0,2 0,5v/div, com impedancia de
entrada minima de 1mohm. Faixa de valores do sinal de saida para 10 mv/a ca/cc e 100mv/a ca/cc a tensio de
trabalho méxima de 600v{ cat i) e tensdo de 30 com bateria.

74004

Unidade

5

R$ 3.498,00

RS 34.980,00

RS$ 69.960,00

5

Instrutherm FA-3050, TPR-3010D (0-30V/ 10A), similar ou superior

Fonte de tenso CC - saida variavel: dupla; - minimo de tenséo/corrente variavel: 0~30v/0~52; saida fixa
Sv/3a;0peragio tracking: série/paralelo; display: 3 digitos quédruplo (duplo display LCD de fécil leitura para
apresentacéo simulténea da tenséo e corrente de saida para cada saida variavel); precisdo basica do display: £1% +
2 digitos, método de resfriamento: ventilado forada alimentagdo: 110/220v ac; 50/60hz. Estabilidade de corrente:
<0,2% + 3ma, ruido de ondulacéo: 2marms (valor efetivo) faixa de tenso: 0 a 30v (modo independente) / 0 2 60v
(modo série), estabilidade de tensdo: <0,01% + 2mv, ruido de ondulag3o: <0,5m VRMS (valor efetivo), efeito de
carga: <0,1%, ruido e ondulagdo: 0,5MV RMS, minimo de garantia: 12 meses. Deve fornecer os seguintes acessérios
cabo de alimentagao, manual de instrugdes em portugués e 2 pares de cabos pino banana/jacaré. Referéncia

300592

Unidade

R$ 1.371,61

RS 13.716,10

R$ 27.432,20




WattiMetro - tipo bancada, analégico e monofésico trifésico caracteristicas: display com escala espelhada; minimo
cat. Iil / 600V; corrente minima ac/dc: 5A; classe de precisio: 1% em AC e 2,5% em DC; minimo tensio AC/DC
(monofasica): 60 / 120 / 180 / 240 / 480 / 600v; minimo tensdo AC/DC (trifésica): 60v3v / 120v3v / 240v3v.
Medigdo minima de poténcia (monofésica): 0~ 300 / 600 / 900 / 1200 / 2400 / 3000w e poténcia (trifésica): 0 ~ 900
/1800 / 3600w; frequéncia de operagat
operagso. Modelo referencia: politerm pol 64 b ou modelo c.a 405 ac/dc marca chauvin arnoux ou similar

5~ 500hz; deve conter como acessdrio estojo e manual em portugués de

150114

Unidade

RS 2.267,47

R$ 40.814,46

RS 63.489,16

Inversor de frequéncia - com tensao de entrada 200 / 240v, 3 fases, corrente nominal de saida 10 a em 3 fases para
motor de 2,2 kw/3 cv com interface homem-maquina (IHM) com display grafico retro iluminado com relogio de
tempo real, USB para conexéo de microcomputador para uso do software de proGramagio e monitoramento, bem
como atualizagéo do firmware do inversor. Os indutores embutidos de link CC devem estar em conformidade com a
IEC61000-3-12. Deve possuir gerenciamento térmico inteligente permitindo a proteg3o total dos IGBTS, o
monitoramento do dissipador de calor e a temperatura interna o ar, proteio com falha e avisos de alarme.
Proteco contra sobrecarga do motor em conformidade com a norma IEC 60947-4-2 / UL 508 c. Grau de protegdo
1P20 como padrao, IP21/ NEMAL. Tensio de entrada 200 / 240, 3 fases, corrente nominal de saida de protocolos
de comunicagdo: modbus RTU (rs-232 e rs-485), canopen, devicenet, profibus dp / dpv1, profinet, modbus-tcp,
ethernet / ip, ethercat, bacnet filtros EMC (integrados). Tipos de controle: v / f (escalar), controle vetorial
sensorless e controle vetorial de malha fechada, modulagio PWM sengide - modulagéo de vetor espacial, modelo
de memoria flash. Fungdo CLP embutida e cartdo de memoria embutido. Minimo de duas entradas analégicas
diferenciais, resolugdo minima de 10 bits, 0 a 10v / 4 a 20MA, e minimo de 2 saidas analdgicas resolugdo minima de
11 bits. Minimo 5 entradas bidirecionais digitais isoladas, minimo de 2 saidas a rele 24VCC (NO / NC), 240VAC / 1A.
Controlador pid embutido garantia minima de 1 ano e manuais em portugués.

406939

Unidade

R$ 3.296,85

RS 26.374,80

RS 26.374,80

Chaves de partida estatica, destinadas a aceleragdo, desacelerago e protegdo de motores de inducdo trifdsicos. O
controle da tensgo aplicada a0 motor, mediante o ajuste do angulo de disparo dos tiristores, permite obter partidas
e paradas suaves. Caracteristicas necessrias ao acionamento de motores de 3 cv/ 2.2 kw. Tens3o de alimentagdo
220/230v , corrente de 10 a, com software de parametrizagao e cabos inclusos. Deve incluir a ihm para
parametrizacéo remota do equipamento. Protegdes contra sobrecarga eletronica do motor, sequéncia de fase
incorreta, falta de fase, sobrecorrente imediata, rotor blogueado, sobrecarga nos tiristores, sobrecorrente imediata
no relé de by-pass, sobrecorrente antes do by-pass, frequéncia fora da tolerancia, contato do relé de by-pass
interno aberto, subtensao na alimentago da eletrdnica, subcorrente imediata. Deve possuir no minimo 2 entradas
e 2 saidas digitais, para garantia minima de 2 anos e manuais em portugués.

328434

Unidade

R$ 1.099,72

R$ 8.797,76

R$ 17.595,52

R

Parafusadeira, tipo profissional, velocidade reversivel, rotagdo minima: 350 rpm, maxima: 1500 rpm, voltagem 20
v, caracteristicas adicionais mandril de 1/2" com engate répido, controle de torque, componentes com maleta,

acessorios. 2 baterias 1.3ah, carregador bivolt. tipo alimentacio bateria,

444251

Unidade

RS 663,93

R$ 2.655,72

R$ 11.950,74

Exaustor de fumaga, 127v, ESD - antiesttico, filtro de carbono ativado, vazao: 1m*/minuto, inclinagdo ajustavel,
baixo nivel de ruido 45db, tensdo: 127v, consumo de energia: 14w, dimensges: 190x170x110mm, peso:
1,5QuiloGram: de 2 filtros de carviio ativado para 0 mesmo modelo do aparelho

150721

Unidade

RS 431,39

R$ 1.725,56

RS 6.039,46

Alicate wattiMetro, display LCD / contagem: 4 dig. (duplo) iluminagao / bar RA grafica TRUE RMS poténcia ativa:
4/10/40/100kw poténcia aparente: 4/10/4 0/100kw poténcia reativa: 4/10/40/100kw energia ativa: 1-9999kwh
fator de poténcia: 0.300~1.000 ngulo de fase: 0~900 corrente ac: 40/100/400/1000a tens&o ac: 100/400/750v
temperatura: (-500c ~+ 13000¢)(-580f ~+ 23720f) frequéncia: 50~200hz data hold max./min. Registro de dados auto
desligamento mu danca de faixa: automatica/manual interface USB abertura da garra: 55mm diaMetro do
contudor: 55mm precisdo basica: 1.2 categoria: CAT IV 600v.

150114

Unidade

R$ 1.321,51

RS 19.822,65

R$ 46.252,85

MultiMetro digital - Especificacdes minimas: displav: 3 1/2 digitos, 1999 contagens (com iluminacio).
Tensdo dc: faixas: 200mv, 2v, 20v, 200 e 1000v.
Corrente dc: faixas: 20ma, 200ma e 20a.

Tensdo ac: faixas: 2v, 20v, 200v e 750v.

Corrente ac: faixas: 20ma, 200ma e 20a.

Capacitancia: faixas: 20nf, 2uf e 200uf.

Teste de continuidade.

Teste de transistor (hfe): faixa: 0 ~ 1000. Tipo: npn/pnp.
Teste de diodo: mudanca de faixa: manual.

Data hold.

Categoria de seguranca: cat iil 600v

alimentacdo: 1 x 9v.

deverso ser fornecidos: manual de instrucdes em portugués, pontas de prova (1 par, bateria (1 peca.
Garantia minima de 12 meses.
Referéncia: qualidade igual ou superior a minipa — mod. £t2042

239855

Unidade

R$ 197,00

R$ 9.850,00

30

20

R$ 26.004,00

Suporte para projetor multimidia com as seguintes especificagdes ou superior: instalagdo no teto ou na parede com
extensio; engate répido entre a parte fixa na parede/teto e o projetor através de porca borboleta de plastico;
fixagao do suporte ao projetor dever ser feita no minimo de 3 orificios roscados; inclinagdo de £ 15° e articulagio
de 360°; parafusos e buchas (s08 no minimo) para fixagdo do suporte na parede ou teto, em quatro pontos;
material do suporte em ago carbono e pintura eletrostatica na cor branca; capacidade de carga minima de 10
QuiloGrama para instalagéo no teto e de 5 QuiloGrama para parede; distancia do projetor ao teto com variagio
minima de 25 cm a 90 cm; garantia de no minimo 5 anos: manual de instrucdes em portugués.

346754

Unidade

R$ 192,12

RS 1.921,20

20

R$ 7.876,92

Politriz Metalografica: Politriz/ lixadeira q com quatro velocidades: 125 e 250 / 300 e 600 RPM, botio de parada de
emergéncia instalada na parte frontal da maquina,com sistema de protegdo contra curto-circuito, com sistema de
irrigagdo com registro de controle de vazio incorporado ao equipamento para lixamento tmido, com caixa em ago
tratado com pintura epoxi texturizada para protegéo contra corrosio, com sistema de fixagéo de lixa no adesiva
por anel de aluminio indeformavel, mangueiras para entrada e saida de 4gua. Poténcia minima do motor:
Acompanhado com Manual técnico em portugués e prato com 200 mm de , em aluminio fundido e usinado para
que ndo se empene, com pinos de encaixe e alta resisténcia  quebra, e um anel de fixagdo, para

5 cv

lixamento Apropriada para Laboratori Manual em Portugués,

66877

Unidade

R$ 5.696,61

RS 68.359,32

RS 68.359,32




Prensa sficas automatica com as t - Controle eletro-
hidraulico que mantém a press3o durante todo o ciclo de embutimento; - Painel de comando eletrénico tipo com
LCD em Portugués para controle e visualizagio do tempo de aquecimento, resfriamento, temperatura e pressio de
embutimento; - incluir pré-proGramas para cada tamanho de molde; - com 25 métodos de proGramagdo definidos
pelo usuario; - Temperatura de embutimento de 50 a 180 graus °C, incremental em 10 graus; - Indicaco digital de
temperatura, pressdo e tempo selecionados; - Press3o selecionavel de 1200 a 4400 psi ( 80 a 300 bars), incremental
em 100 psi; - Pré-carga selecionavel de 0 a 400 psi, (0 a 30 bar), incrementos de 50 psi, para resinas termopldsticos;
- Controle de tempo de aquecimento de 0 min até 20 min, incremental em 10 s.; - Controle de tempo de
resfriamento de O min até 30 min, incremental em 10's.; - Capacidade de trabalho com moldes para amostras
cilindricas com diaMetros de - 25 mm — 30 mm — 40 mm e 50 mm, com capacidade para até dois (02)

-Sistema de - Aquecedor de 1500 W para
um aquecimento r4pido; - Selegdo de operacio automatica,- Sistema de resfriamento automatico reduzindo a
temperatura até 50-55 graus °C, no final do ciclo; - Liberagdo automatica da presséo com o fim do ciclo; - Indicagdo
do fim do ciclo com apito; - Descrigdo de operagdo na tela em Portugués -Kit de molde com diaMetro interno de 25
mm com espacador para embutimento simultaneo de até 02 amostras. -Kit de molde com diaMetro interno de 30
mm com espacador para simultaneo e até 02 amostras. Manual em Portugués.

429342

Unidade

R$ 9.258,00

RS 18.516,00

R$ 18.516,00

Cortadora Metalografica de bancada com capacidade de corte de 0 a 60 mm com disco de corte abrasivo de 235 x
1,5 x 19 mm, sistemas de seguranca que garantem que n3o haja movimento motor (Corte), quando a tampa estiver
aberta (de acordo com a NR12), da tampa por guranca tipo tampa
com travamento por solenoide eletromecanico, que impede sua abertura com o disco em movimento, botéo de
parada de emergéncia tipo cogumelo,painel com comandos elétricos em baixa tensdo - 24Vc, relé para
desligamento automatico caso haja aquecimento do motor: sobrecarga ou falta de fase, visor frontal e lateral de
policarbonato conforme norma NBR de protecdo, caixa em aco tratado com pintura epéxi texturizada para protecéo
contra corrosdo, chaves para troca de disco de corte e alavanca para segurar o eixo do disco, sistema de
refrigerado através de mangueira flexivel com regulagem do fluxo de vazao. Acompanha Kit para corte: disco de
corte 235 x 1,5 x 19mm liso e dleo refrigerante e manual técnico em Portugués

70777

Unidade

RS 13.896,00

R$ 27.792,00

RS 41.688,00

Balanga de Precisdo Digital - Capacidade total de 2QuiloGrama ; Auto calibragao por meio de peso interno; Funces:
contagem de pegas, percentual, pesagem de animais, densidades s6lidas e liquidas; Display tipo LCD retro
iluminado. Legibilidade de 0,1 mg, quatro casas decimas; Tara total 210 g; Desvio padrdo + 0,2 mg; Linearidade +
0,3 mg; Tempo de 50: 4 segundos; C
pesagem, para evitar a calibragdo constante; compensa entre 15°C e 302C; Indicador visual da estabilizagio da
leitura, assegurando resultados confiaveis; Compartimento de pesagem com trés portas, duas laterais e uma
superior; DimensGes da cimara de pesagem: C=16 cm x L = 14 cm x A=23 cm; DidMetro do prato de pesagem: 8
cm; Prato com protetor contra pd; Possuir 3 filtros digitais de vibragio adaptaveis a necessidade e ambiente de
trabalho; Saida de dados serial Rs232; Cabo de forca com dupla isolacéo e plugue de trés pinos, dois fases e um
terra. atendendo a norma ABNT NBR 14 1 3 6 : companha capa pléstica e manual de instrucdes.

automatica da ambiente no momento da

304127

Unidade

R$ 14.332,00

RS 57.328,00

RS 85.992,00

superficial: Dur6Metro Universal Digital computadorizado com Sistema de Medigdo Automatica das indentacBes
Brinell e Vickers com Cabegote de Medigdo Motorizado e Auto Foco, e Fuso Manual para suportar amostras de até
Capaz de realizar d 10 2 3000 QuiloGramaf e Pré-Carga 3,0 a 10 QuiloGrama para
método Rockwell Faixas de Dureza: BRINELL: DE ACORDO COM AS NORMAS EN ISO 6506, ASTM E-10 1/30;
2,5/31,25; 2,5/62,5; 2,5/187,5; 5/25; 5/62,5; 5/125; 5/250; 5/750 10/250; 10/500; 10/1000; 10/3000 VICKERS: DE
ACORDO COM AS NORMAS EN IS 6507, ASTM E-92 HV10; HV 20; HV30; HV 50; HV 100 ROCKWELL: de acordo
com as normas EN ISO 6508 ASTM E-18 HRA a HRV; HR30-N/T/W/X/Y;HR45-N/T/W/X/Y O equipamento deve
apresentar processamento operacional que permite medigdo Automética das indentagdes Brinell e Vickers sem
interferéncia do operador. - Equipamento com Sistema Motorizado para: - Uma camera de medigio das impressdes
Brinell e Vickers, Integrada a torre motorizada de medigo com sistema de auto-foco e troca entre penetrador e
lentes, com capacidade para Quatro  duas lentes; Conjunto de objetivas que permita ensaios em
todas as faixas de medigdo do DuréMetro Universal desde Escala Vickers de 10 QuiloGrama a Escala Brinell 3000
QuiloGrama . - Carga aplicada por motor elétrico e sensor de carga trabalhando em sistema fechado, para ensaios
de dureza Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell e Vickers por penetragdo via sensor indutivo, incluir dispositivo de
fixago de amostra e protetor dos penetradores . - DurdMetro Digital com medigo automatica de
Imagem/diagonais das Identagdes ( Brinell e Vickers ), via camera Digital CMOS 1,3 MP lluminador via LED, a leitura
das mediges apresentadas IdentagBes direto no Painel Digital , com proGramas para parametrizago de Limites de
Tolerancia / Calibragao / Calculos estatisticos — histoGramas / Conversdo de Dureza conforme DIN 50150, - Display
com apresentacéo da Escala de calibragéo da Imagem e Valores das Diagonais de medido, e apresentag3o de valor
da medigio automética com indicador de aprovagdo e reprovagdo em funcdo dos pardMetros de controle do Ensaio
bem como indicagio de Carga de Ensaio e tipo de Penetrador. - Sistema de Zoom Digital 1x e 2x com calibragio
indexada e controle automtico de Brilho e contraste do campo visual de captura de imagem. - Revolver Porta
Objetivas/Penetradores de 6 Posicdes Motorizado e sistemas de centralizacéo das Objetiva e Penetradores operado
direto via toque pelo Display de operagao, com identificago de tipo de penetradores e lentes.Deve ser incluido
como acessérios do DuréMetro Universal - Mesa de Apoio Plana com 4rea minima para apoio de amostra de
380x600mm - Suporte em Entalhe “V” para Amostras DiaMetro de 30 a 230 mm - Lente de Ampliag3o de 2,5x
[HBW 5/62,,5 QuiloGrama — HBW 10/3000 QuiloGrama ] - Lente de Ampliago de 10x [ HBW 1/20-2,5/187,5
QuiloGrama — HV10 a HV100 ] - Software para Captura e Medigdo automitica das Diagonais e Parametrizacéo dos
Ensaios. - Geragao de Relatdrios com Estatistica completa integradas e arquivo de Imagens - Software para controle
e Ajuste de Imagem, Auto-Foco, Relatdrio e Estatistica completa Integrada. - Médulo que permita criagao de
medidas sequenciais  levantamento de curva de dureza - Interfaces para transferéncia de dados tipo: USB2,

Internet — R145, Pdf, XLM,] - Impressdo de Arquivos Individuais, ou por Grupo de Amostras. - Jogo de Ferramentas e
Maleta de transporte - Manual de Instrucdes Operacdes do Fabricante em lingua portuguesa - Conjunto de

39853

Unidade

R$ 22.823,00

RS 22.823,00

RS$ 45.646,00

Moinho de Bolas e Barras para laboratério e para o uso em plantas pilotos, que permita a moagem a seco oua
timido quando necessaria. Para ser usado em ensaios continuos ou descontinuos e as cargas podem ser bolas ou
barras. Equipamento robusto e fabricado com materiais altamente resistentes 4 abrasao. Deve ser fornecido no
diaMetro nominal de 12” (polegadas) com um, dois ou trés médulos de trabalho de moagem. O moinho deve
permitir a determinagdo do indice de trabalho de Bond (WI). Largura 1.175 mm. Altura 602 mm. Comprimento
1.300 mm. Peso 380 QuiloGrama. Capacidade 23 QuiloGrama/h. Carga das bolas/ barras 68 QuiloGrama. Poténcia
do motor 3 cv. Treinamento Operacional por conta do vendedor. Manual técnico em portugués. Garantia minima
de 24 meses contra defeitos de fabricacio e uma 50 preventiva apds 18 meses de uso.

422899

Unidade

R$ 29.084,67

R$ 29.084,67

R$ 29.084,67

Aguarras - aplicagao: solvente de tinta. Composigdo: 100% destilado e petrdleo, caracteristicas adicionais: sem
benzeno, élcool ou auerosene

262861

Lata 900 m!

R$ 12,80

R$ 128,00

RS 128,00

Tabua madeira, espécie angelim pedra, comprimento 4 m, largura 30,00 cm, espessura 25 mm, tipo acabamento
aplainada

242336

Unidade

R$ 89,27

R$ 1.339,05

60

R$ 10.087,51

Eletrodo solda, material indicado: ago baixo e médio teor carbono, forma: vareta, formato: redondo, tipo corrente:
alternada, manganés depositado: 1,30 per, cromo depositado: no aplicével per, niquel depositado: no aplicével
per, molibidénio depositado: ndo aplicvel per, didMetre 0 mm, mm

219458

QuiloGrama

R$ 14,57

R$ 72,85

20

R$ 422,53

Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa:2 mm, sec30:50 x 30 mm m

345969

Unidade

RS 78,30

RS 1.017,90

RS 5.481,00

Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa:2 mm, sec30:30 x 20 mm, comprimento:6 m

417041

Unidade

RS 34,48

R$ 172,40

RS 862,00

Tubo metalon, formato: quadrangular, espessura chapa:18 mm, seca0:30 x 30 mm, aplicagao: material hidraulico,
m

273431

Unidade

RS 60,26

R$ 361,56

R$ 1.024,42




Querosene, composigo: 100% destilado de petrdleo, aplicagao: limpeza em geral, para diluicao em produtos

31 [0 > ; 263388|  Lata 900 mi 5 10 | 10 RS 12,49 RS 124,90 30 RS 374,70
auimicos, caracteristicas adicionais: sem benzeno ou alcool 10 10
52 |Tinta esmalte,superfce aplicago: metal, madeira e alvenaria,tipo acabamento: sintétco, cor: reta, método | Galio 6L 3 5 S 85633 RS 281,65 N R$ 56330
aplicacdo: rolo/pincel e pistola. 5
33 313510 Lata3sL 1 2 2 RS 56,43 RS 112,86
Verniz, brilhante, cor: incolor, aplicacio: madeira, adicionas: secagem répida o s 3 5 RS 282,15
Interruptor, tipo: simples, quantidade secdes: 1 un, caracteristicas adicionais: conjugado com espelho, cor: branca,
3 373716|  Unidade 15 | 30 | 30 RS 2,56 RS 76,80
posicio relativas embutir, tensio nominal: 250, corrente nominal: 103 o s 30 20 20 100 R 255,00
35 [Interruptor, tipo intermedidrio_(four-way), caracteristicas adicionais médulo, tensio nominal 250, corrente nominal | 418646 Unidade 15 | 30 | 30 R$ 4,57 RS 137,10 50 R$ 228,50
10, material a modelo prime lunare. Contém espelho e parafusos para fixacdo em caixa 4x2. 20
36 [Interruptor, tipo simples, caracteristicas adicionais médulo pulsador, aplicagdo campainha, tipo acionamento l-o 424183 Unidade 15 | 30 | 30 RS 6,72 RS 201,60 50 RS 336,00
(ligado-desligado), dimensdes 4x2 pol, tensio nominal 250 v, corrente nominal 10 20
37 |Reléfotoelético letrénico (ftocélul) 127 e 1000w para acionamento de pontos luminosos e outras cargas, com | oo nidade - - 2 RS loA2 RS 32840 P 78 1,149,40
garantia minima de 12 meses 10 20 10 10
. . ] ) ; 40 RS 3.462,80
Relé minuteria coletiva para prédio ou condominio com as caracteristicas e com garantia minima de 12 meses:
* tenséo: 100 - 240v~ 50/60hz 0 RS 0,00
« ajustes de tempo: de 30 segundos 4 60 minutos, com marcagdes nos tempos de 30 segundos, 3, 10, 15 ou 60 o 780,00
38 |minutos 261252 Unidade 10 20 20 RS 86,57 R$ 1.731,40 4
« funcio chave: auto-on-off ) RS 0.00
« recontagem de tempo apss a dltima chamada o RS 0.00
« fixacos trilho din 35 mm o RS 0.00
« produzido em material plastico antichama 20 o RS 0.00
35 |Componente eletrénico -sensor indicador de presenga por célula nfravermelha, drea detecsdo atende duaszonas | 4o o Unidade 10 2 2 S R 749,40 . RS 224820
mistas, caracteristicas adicionas habilita e desabilita zona pelo controle remoto, t, componentes receptor interno
de 433 MHZ, bateria interna, sen s, aplicacé de seguranca 20 20
o P\;i:mer - material orpo puc, formato redondo, cor branca, caracteristcas adicionals simpies soquete de pvc, base | oI o | o | x o S 102,00 0 P 7520400
e
Lampada LED, tensdo nominal bivolt, poténcia nominal 9 w, tipo base g13, cor branca fria, fluxo luminoso 900 LM,
tipo bulbo policarbonato leitoso, temperatura de cor 6500 k, formato tubular t8, comprimento 600 mm, vida média
41155000 h, frequéncia nominal 50/60 hz, indice de reprodugao de COR- IRC >0,80, fator poténcia > 0,92, equivaléncia | 10010 Unidade B EU 30 RS 14,40 RS 432,00 e R$ 1.756,80
30 30 30 2
Disjuntor baixa tensao, funcionamento termomagnético, nimero polos 1, corrente nominal 16 a, capacidade
42 [interrupgao simétrica 5/220 KA/VCA, normas técnicas iec 947-2, caracteristicas adicionais fixag3o em trilho din 340323 Unidade 20 | 4 | 40 RS 6,49 RS 259,60 40 RS 259,60
1/ mercosul. tipo mini. curva de disparo C.
43 | Chave de teste elétrico, material haste plstico, comprimento 150 mm, tipo ponta metal, material cabo plastico, cor | 389055 Unidade 15 30 30 RS 3,00 R$ 90,00 125 RS 375,00
cabo azul, isticas adicionas caneta, porttil, deteccio tens3o, sinal de alerta. 30 30 30 5
a2 |Disiuntor baixa tensio, funcionamento termomagnético, nimero pdlos: 4, corrente nominal 40 3, tipo DR, tensao w08807 nidade - = s o 78 1189,50 = R 1982,50
nominal 127/220 v, curva de disparo ¢, 10
45 [Broca helicoidal, material aco répido HSS, diMetro nominal 2,0 mm, normas técnicas DIN 340 443317]  Unidade 20 | 40 | 40 RS 1,07 RS 42,80 30 20 20 130 RS 139.10
46 [Broca helicoidal, material aco ripido HSS, diaMetro nominal 3,0 mm, normas técnicas DIN 340 443311]  Unidade 20 | 40 | 40 RS2,64 RS 105,60 30 20 20 130 RS 343.20
47 [Broca helicoidal, material aco ripido HSS, diaMetro nominal 4.0 mm, normas técnicas DIN 340 443313 Unidade 15 | 30 | 30 RS2,16 RS 64,80 30 30 15 105 RS 226,80
48 [Broca helicoidal, material aco ripido HSS, diaMetro nominal 8,0 mm, normas técnicas DIN 340 443318] _ Unidade 15 [ 30 | 30 RS5,396 RS 178,80 30 30 15 105 RS 625.80
a9 Solda estanho, xSpEf[D fisico fio sélido, formato carretel, teor estanho 60 per, caracteristica adicionais 40% 361478 | Rolo 500 Gramas 15 30 30 RS 54,68 RS 1.640,40 70 RS 3.827,60
chumbo, tifluxo, diaMetro 0.50 mm 30 10
50 Solda estanho, xSpEf[D fisico fio sélido, formato carretel, teor estanho 60 per, caracteristica adicionais 40% 370651 | Rolo 500 Gramas 20 a0 a0 RS 48,70 RS 1.948,00 90 RS 4.383,00
chumbo, trifluxo, diaMetro 1 mm 40 10
51 Solda estanho, xSpEf[D fisico fio sélido, formato carretel, teor estanho 60 per, caracteristica adicionais 40% 370650 | Rolo 500 Gramas 15 30 30 RS 55,15 RS 1.654,50 60 RS 3.309,00
chumbo, tifluxo, diaMetro 1.50 mm 30
Bateria ndo recarregavel, tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicago multiMetro e testador de cabo. Modelo mn1604
52 237006|  Unidade 50 | 100 | 100 RS 10,93 RS 1.093,00 .
com tecnoloia de duracio duralock ou superior 5 s 30 150 20 20 220 RS 3.497,60
53 [Bateria nio recarregvel,sistema lithium, tenséo nominal 3 v, modelo CR-2032 345018]  Unidade 50 | 100 | 100 R$095 RS 85,00 30 100 30 260 RS 247.00
Fita isolante elétrica, material basico: pvc auto-extinguivel, resisténcia a tensdo: até 750 v, cor: preta, classe
54 < m, largura:19 mm, :0,19 mm, normas técnicas: NBR 5.037, 226953 Unidade 50 100 100 R$ 8,93 R$ 893,00 320 R$ 2.857,60
adicionais: nao aplicavel. Para uso profissional classe A 30 100 60 30
55_|Conector, material plastico flexivel, tipo sindal, bitola fio 2,5 mm2, nimero conectores 12 un 275770 Unidade 200 400 400 RS 5,94 RS 2.376,00 200 10 610 RS 3.623,40
56 [Malha \argura:2,50 mm, comprimento:1 317631]  Unidade 20 | 40 | 40 RS 16,50 RS 660,00 40 80 RS 1.320,00
Cabo elétrico flexivel, tenséo isolamento 750 v, tipo unipolar, caracteristicas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura preto, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic lex 750v BWF antiflam, material cobertura
57 | svc anti chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 408493 Rolo 100 Metros | 15 30 30 R$ 51,36 RS 1.540,80 32 RS 1.643,52
nm-280 ou |EC 60228 classe 5. 2
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, ipo unipolar, caracterfsticas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura vermelho, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material
58 408493 | Rolo 100 Metr a
cobertura pyc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cabre, de acordo com a olo 100 Metros | 15| 30 o EBERED R$ 1.540,80 2 RS 1.643,52
norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 2
Cabo elétrico flexivel, tenséo isolamento 750 v, tipo unipolar, caracteristicas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura azul, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750 BWF antiflam, material cobertura
59 | svc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 408493 Rolo 100 Metros | 15 30 30 R$ 51,36 RS 1.540,80 30 RS 1.540,80
nm-280 ou |EC 60228 classe 5.
Cabo elétrico flexivel, tensio isolamento 750 v, ipo unipolar, caracterfsticas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura branco, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material
60 408493 | Rolo 100 Metr
cobertura pvc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos dever conter condutores finos de cobre, de acordo com a olo etos |5 RO 10 520 R$ 513,60 10 R$ 513,60
norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, po umipolar, caracteristicas adicionais exira flexivel, cor da
cobertura verde, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750 BWF antiflam, material cobertura
61 408493 | Rolo 100 Metros 1 1 1
puc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR s g 0 R$ 51,36 R 513,60 a0 R$ 513,60
nm-280 ou |EC 60228 classe 5.
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, ipo unipolar, caracterfsticas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura preto, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic lex 750v BWF antiflam, material cobertura
2 408494 | Rolo 100 M
62 | uc anti-chama, bitola 2,5 mmz2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 08494 ) Rolo 100 Metros (IS BU 10 72 R$ 72530 23 RS 1.668,19
nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 5 5 3
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, po uipolar, caracteristicas adicionais exira flexivel, cor da
cobertura vermelho, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material
63 408494 | Rolo 100 Metros 1 1 2!
cobertura pc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a s 0 0 ez R872530 7 R$ 1.233,01
norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 2 5
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, ipo unipolar, caracterfsticas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura azul, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750 BWF antiflam, material cobertura
408494 | Rolo 100 M
64 | pvc anti-chama, bitola 2,5 mmz2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 08494 ) Rolo 100 Metros (IS BU 10 72 R$ 72530 20 R$ 1.450,60
nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 2 2
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, ipo umipolar, caracteristicas adicionais exira flexivel, cor da
cobertura branco, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material
65 408494 | Rolo 100 Metros 2 R 2,
cobertura pc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a ° ® Rez2es $ 36265 10 R$ 725,30
norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 5
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, ipo unipolar, caracterfsticas adicionais exira flexivel, cor da
cobertura verde, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura
408494 i
961 cvc antichama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NER 08404) Rolo 100 Metros (I 5 5 Ra7253 RS 362,65 10 R$ 725,30
nm-280 ou 1EC 60228 classe 5. 5




Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, tipo Unipolar, caracteristicas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura preto, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiffam, material cobertura

67 408496 Metr N A o
puc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR e 500 | 1000 | 1.000 Reoce R 680,00 2100 R$ 1.428,00
nm-280 ou |EC 60228 classe 5. 1.000 100
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, tipo unipolar, caracteristicas adicionals extra flexivel, cor da
cobertura vermelho, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material
4084 ™ .
9811 cobertura pvc anti-chama, bitol 1,0 mmz2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acorda com a aee etro PUON/RICUC)) 1.000 RS0;68) RS 680,00 2.100 R$ 1.428,00
norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 1.000 100
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, po uipolar, caracteristicas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura azul, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura
69 408496 Metr N X !
puc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR e 500 | 1000 | 1.000 Reoes R 680,00 z000 R$ 1.360,00
nm-280 ou IEC 60228 classe 5. 1.000
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, tipo unipolar, caracteristicas adicionals extra flexivel, cor da
cobertura branco, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF aniflam, material
4084 ™
701 cobertura pvc anti-chama, bitola 1,0 mmz2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a D fetro ded | 2D | R50,68 RS 340,00 500 R$ 340,00
norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.
Cabo elétrico flexivel, tensao isolamento 750 v, po unipolar, caracteristicas adicionais extra flexivel, cor da
cobertura verde, material do condutor cobre, referéncia cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura
71 408496 Metr
puc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR e 200 | 500 ] 500 Reoes Rs 34000 500 R$ 340,00
nm-280 ou |EC 60228 classe 5.
Solugdo limpadora\, aplicagao limpeza\, aspecto fisico liquidol, caracteristicas adicionais dlcool isoproplico. O
recipiente deve vir com bico aplicador. Produto utilizado para limpeza de componentes eletrénocos. Deve 202302 Frascozsom | 10 - 2 S RS 56000
72 | apresentar as seguintes caracteristicas: pureza: (%m/*m) minimo de 99,8; densidade a 20°c: 0,785 - 0,787, acidez rasco 250 m! ! / B2 R$ 840,00
como écido acético (%m/m0) maximo de 0,002, faixa e destilagao a 760mm hg (*c) de 81,5 83,0, gua (%m/m)
méximo de 0,10, densidade doliquido a 20°c de 0,7837, densidade do vapor (ar=1) de 2,1, pressdo de vapor de
4,444 kpa (20°c). solubilidade em dgua: completa, limite de ao ar: 2%linferior)/ 1 ) (v/v). 10
73 Fusivel diazed, corrente nominal 2 a, tensdo nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 232738 Unidade 50 100 100 RS 2,51 RS 251,00 100 RS 251,00
tamanho d i, base r021
74 Fusivel diazed, corrente nominal 4 a, tensdo nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 232739 Unidade 50 100 100 R$ 2,37 RS 237,00 100 RS 237,00
tamanho d ii. base r021
75 Fusivel diazed, corrente nominal 6 a, tensdo nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas |EC 269/ NBR 11.841, 232736 Unidade 50 100 100 RS 1,61 RS 161,00 100 RS 161,00
tamanho d ii. base r021
76 Fusivel diazed, corrente nominal 16 a, tensdo nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 232737 Unidade 50 100 100 R$ 1,77 RS 177,00 100 R$ 177,00
tamanho d ii. base r021
Percloreto de ferro -
- percloreto de ferro anidro / cloreto férrico para diluicdo 500g:
- composto quimico em po:
- utilizado na criacdo de placas de circuito impresso (pci):
- acompanha manual de instrucdes de utilizacdo e cuidados:
77 |- utilizado para corroer placas e formar circuitos impressos: 196910  Frasco 500 g 5 10 10 RS 38,50 RS 385,00 30 R$ 1.155,00
- produto eficaz e de facil utilizacgo:
- diluivel em dgua.
- 30: 98% de cloreto férrico (fecl3):
- contetido: 500g: 15 5
Alicate decapador 8 para eletricistas com cabo ergonmico produzido em polipropileno reforgado e revestimento
em borracha, corpo construido em ago carbono com grande durabilidade, sistema antiferrugem e laminas
78 | tabricadas em aco sintetizado. Desencapa fios de bitolas de fios 0,2 3 6,0mm2, crimpa 3 diferentes tipos de 2o0ee Unidade w 2y 20 RS 228,59 R$4.579,80 €0 R$ 13.739,40
terminais (com isolamento, sem isolamento de 10-22awg (0.5 3 6 mm2) e de ignigio de 7 3 8mm), tipo tramontina
modelo pro-44051/108 ou outro de pardMetro de aualidade superior ou eauivalente 20 20
Tomada, tiposfémea com plugue tipo macho, corrente nominal:16 a, tensio nominal:380/415 v, nGmero
79 [po 3p+t, i tipo industrial de sobrepor ip-44, normas técnicasinbr-6147 |  355764|  Unidade 15 | 30 | 30 RS 35,99 R$1.079,70 5 R$1.619,55
e iec 608884-1, posicdo 15
80 [Diodo emissor luz, disMetro nominal 5 mm, cor vermelho 422685 Unidade 250 | 500 | 500 RS 0,4 RS 200,00 500 100 1.100 RS 440,00
81 [Diodo emissor luz, diaMetro nominal 5 mm, cor branco 422685 Unidade 250 | 500 | 500 RS 0,4 RS 200,00 500 100 1.100 RS 440.00
82 [Diodo emissor luz, diaMetro nominal 5 mm, cor verde 422685 Unidade 250 | 500 | 500 RS 0,4 RS 200,00 500 100 1.100 RS 440.00
83 [Diodo emissor luz, disMetro nominal 5 mm, cor azul 422685 Unidade 250 | 500 | 500 RS 0,4 RS 200,00 500 100 1.100 RS 440.00
84 [Diodo emissor luz, disMetro nominal 5 mm, cor amarelo 422685 Unidade 250 | 500 | 500 RS 0,4 RS 200,00 500 100 1.100 RS 440.00
85 |Borne terminal, tipo:KRE, tamanho mini, quantidade terminais:2 369538 Unidade 100 200 200 RS 0,7 RS 150,00 200 50 450 RS 337.50
86 _|Borne terminal, tipo:KRE, tamanho médio, quantidade terminais:2 369538 Unidade 100 200 200 RS$ 0,75 RS 150,00 200 50 450 RS 337.50
87 [Borne terminal, tipo:KRE. tamanho mini quantidade terminais:3 437013 Unidade 100 | 200 | 200 RS 1,78 RS 356,00 200 50 50 RS 801,00
88 |Borne terminal, tipo:KRE, tamanho médio, quantidade terminais:3 437013 Unidade 100 200 200 R$1,78 RS 356,00 200 50 450 RS 801.00
89 | Conector, tipo: RJ 45 fémea, categoria 6, montagem para cabo de par 299556 Unidade 150 300 300 R$4,73 RS 1.419,00 150 450 RS 2.128.50
% 303955|  Unidad 250 | s00 | so0 R$1,00 RS 500,00 E .
Conector R 45 macho, material: isicas adicionais: no blindado para fio sdlido, categoria & nidade 5 s 500 250 £y RS 1.250,00
91 |Conector para cabo coaxial tipo f com anel para crimpar cabo rg-6 108790 Unidade 250 | 500 500 RS 1,94 R$ 970,00 250 750 RS 1.455.00
92 [Circuito integrado - operacional - a3140 35440]  Unidade 00 | 1000 | 1.000 RS3,66 RS 3.660,00 250 1.250 RS 4.575.00
93 [ Circuito integradotM741 196110 Unidade 00 | 1000 | 1.000 RS1,08 RS 1.080,00 500 1,500 RS 1.620,00
% operacional\, referéncia-tloBa\. DIP\. nimero pinos:14 349213]  Unidade 00 | 1000 | 1.000 RS 4,65 RS 4.650,00 250 1.250 RS 5.812.50
%5 oporacional TLOB1 52078]  Unidade 00 | 1000 | 1.000 RS1,38 RS 1.380,00 500 1.500 RS 2.070.00
96 | Arduino uno R3 + cabo USB para arduino 414006]  Unidade 20 | 20 | 40 RS 22,04 RS 1.681,60 40 20 100 RS 4.204.00
Chave de fenda 3 mm x 10 cm, haste em ago CR-V SAEG150 temperado, acabamento cromado, ponta fosfatizada &
97 228258|  Unidad 15 | 30 | 30 RS 4,02 RS 120,60
cabo em PVC, DIN 5264 nidade g S 30 30 30 120 RS 482,40
Chave Philips 3 mm x 10 cm, haste em ago CR-V SAE6150 temperado, acabamento cromado, ponta fosfatizada e
98 228265 Unidad 15 | 30 | 30 R$375 RS 112,50
cabo em PVC, DIN 5262 nidade g S 30 30 30 120 R$ 450,00
\[ | ", fe a A i &1 |
g |Picate de corte diagonal de 6", foRlado em ao cromo vanddio, cabega e articulagao polidas, témpera total no 240742 Unidade 15 30 30 RS 22,13 RS 663,90 122 R$ 2.699,86
corpo, témpera por indugo no gume de corte, empunhadura em polipropileno e borracha, DIN 5745, isolacio
elétrica 1000v ca, em 2nbro699 e nr10 30 30 30 2
100 | Alicate universal de 87, foRJado em ago cr-v DIN 31erv3, cabega e articulagdo polidas, témpera total no corpo, 215463 Unidade 15 | 30 | 30 RS 20,96 RS 628,80 120 RS 2.515,20
témpera por inducdo no gume de corte, .em PVC e borracha, isolacdo elétrica de 1.000v CA, DIN 5746 30 30 30
101 250723|  Unidad 10| 20 | 20 RS 153,63 R$3.072,60 .
Quadro de distribuicéo em PVC de sobrepor para 24 disiuntores DIN ou 18 disiuntores nema. sem b: e nidade S S 10 20 RS 4.608,%
102 trifésico para disiuntor DIN, tipo pente, para 12 ligacdes, corrente nominal de 80a 247962 Unidade 20 40 40 RS$ 25,28 R$ 1.011,20 40 RS 1.011.20
103 72710|  Unidad 20 | 40 | 40 R$ 70,97 RS 2.838,80 .
de neutro/terra para quadro de sobrepor em PVC com 18/24 disiuntores, corrente mixima de 80a. nidade g s 0 R 2.838,80
108 407146| PacoteSund. [ 10 | 20 | 20 RS 91,53 RS 1.830,67 .
Pano polimento, material veludo sintético, aplicacio polimento alumina, didMetro 200 acore s unt 8 s 30 £ R 4.576,50
105 213811 Unidad 20 | s0 | s0 R$033 RS 16,33
Lixa, material carbureto silicio, tipo lixa d4gua. 30 folha, tipo gréo 80, 275, largura 225 nidade 8 S 50 20 & R 39,60
106 313475 Unidad 20 | s0 | s0 R$0,26 RS 13,00
Lixa, material carbureto silicio, tipo lixa d4gua. 30 folha, tipo gréo 150, 275, largura 225 nidade 8 S 50 20 & R$ 31,20
107 231493 Unidad 20 | s0 | s0 RS 0,62 RS 31,00
Lixa, material carbureto silicio, tipo lixa d'dgua, 4o folha, tipo grio 220, 275, largura 225 nidade S $ 50 20 e RS 74,40
108 231494 Unidad 20 | s0 | s0 R$ 0,57 RS 28,50
Lixa, material carbureto silcio, tipo lixa d'3gua 30 folha, tipo grio 240 largura 225 nioade g S 50 20 120 R 68,40




109 231496 Unidade 20 50 50 R$ 0,62 R$ 3083
Lixa, material carbureto silicio, tipo lixa d"4gua, 4o folha, tipo gréo 320, 275, largura 225 o s S0 20 =) RS 74,40
110 231497|  Unidade 20 50 50 R$ 0,58 RS 29,00
Lixa, material carbureto siliio, tipo lixa ddgua, 4o folha, 50400, 275, largura 225 " o s 50 20 120 RS 69,60
111 231498 Unidade 20 50 50 R$ 0,67 RS 33,50
Lixa, material carbureto siliio, tipo lixa ddgua, 4o folha, 50600, 275, largura 225 " o s 50 20 120 R$ 80,40
112 425006|  seringa 6 5 10 10 RS 36,66 RS 366,63
Pasta abrasiva, o aré gréo 1/4 micra, aplicacio polimento tipo diamantada noas9 o s 0 RS 366,60
113 - . . 303367|  seringa6g 5 10 10 R$ 28,73 RS 287,33 10 R$ 287,30
Pasta abrasiva, gréos, tamanho grio 1 micra, aplicacio polimento tipo diamantada
114 - . . 303365|  seringa6g 5 10 10 RS 34,99 RS 349,90 10 R$ 349,90
Pasta abrasiva, gréos, tamanho grio 3 micra, aplicacdo polimento tipo diamantada
115 - . . 301588|  seringa6 g 5 10 10 RS 40,90 RS 408,95 10 R$ 409,00
Pasta abrasiva, gréos, tamanho grio 6 micra, aplicacio polimento tipo diamantada
116 | Resina, aspecto fisico pd, cor preta, composicdo bésica resina fendlica, tipo baquelite. 422915| Balde c/5Kg 1 1 1 RS 26,50 RS 26,50 1 RS 26,50
117 | Conlunto embutimentoa fio, tipo epofi, componentes resina acrlca em pé ¢ catalzador liquido, aplicago | ridade a a 1 RS 151,60 RS 151,60 o R$ 151,60
de moldes de amostras
115 M80020,tipo hidr6filo, apresentagao em rolete, material alvejado, purificado, isento de impurezas, esteriidade 130 | o7oc ot P - 2 RS 114 RS 22,73 . R$ 26,22
estéril, 5008 3
119 17060 e 2 2 2 R$ 10,67 R$ 21,33
Graxa grafitada, cor cinza escuro, densidade a 259 0,870 -0,890 g/cm?, odor carateristico, aplicacio QuiGrama o s 2 4 R 42,68
120 Liquido penetrante, composigao solvente, pigmento organico, dispersante, tensoati, uso detecgdo falhas e trincas 247979|  Unidade 5 10 10 R$ 34,47 RS 344,70 10 R$ 344,70
superficiais, aplicacéo laboratério ensaios mecanicos. cédigo vo-30; lavavel a dgua: visivel
11| Removedor, tipo coreto de metileno e lcool sopropilco, aspecto fsico liquido, apicagao impador/removedor de | o opea ] aq 5 0 0 R$ 26,84 RS 268,35 o 16 268,40
liquido penetrante, soray
Revelador para liquido penetrante, 30 alcool, silicatos amorfos, carbonat Uso detecgao
122 |falhas e trincas superficiais, aplicagéo laboratério ensaios mecanicos, caracteristicas adicionais cédigo D-70; 247979 Unidade 5 10 10 R$ 29,75 RS 297,53 10 R$ 297,50
40 minima 9;
123 | Marcador tubo, tipo permanente, material aluminio, material ponta nylon, cor tinta azul, aplicaéo papel/ pldstico/ | 396036|  Unidade 1 2 2 R$ 17,32 RS 34,63 2 R$ 34,64
vidro/ tecido/ ceramica/ tinta 3 prova d'agua e alto grau de resisténcia
124 | Luvas de em vinil sem talco no tamanho G 437575 Faixa com 100 uni] 1 1 RS 17, 173,20 5 20 RS 346.40
125 | Luvas de em vinil sem talco no tamanho M 405574 [aixa com 100 uni| 1 1 RS 10, 108,07 5 20 RS 216.20
126 [Luvas de em vinil sem talco no tamanho P! 375935 Paixa com 100 unid RS 13 136,57 15 RS 204.90
127 [Luvas de protecso nitrilicas com forro, tamanho P 352988 [Paixa com 100 unid R$ 15, 75, 7 RS 105.91
128 [Luvas de protecso nitrilicas com forro. tamanho M 208769 Paixa com 100 unid RS 13, 68, 7 RS 95.55
129 [Luvas de protecdo nitrilicas com forro, tamanho G 316813 Par 10 RS 4,5 90, 30 RS 135.90
130 377785 I0Gr 100 | 200 | 200 R$ 9,87 R$ 1.973,33
Eletrodo solda, material indicado aco carbono. forma vareta, didmetro 2.50 mm.normas técnicas aws e 6013 QuioGrama B $ " 150 50 R$ 3.454,50
131 | Acido nitrico, liquido limpido,incolor 3 amarelado,odor sufocante, hno3, 63,01 g/mol, teor minimo de 65%, p— Lo a a 1 R$ 3047 RS 30,47 a R$ 30,47
reagente p.a.. cas 7697-37-2
Acido cloridrico\, liquido limpido\, incolor/amarelado, fumegante\, 36\,46 g/mol\, hcl\, teor minimo de 37%)\,
132 agente p.a.\, cas 7647-01-0, 4cido nitrico\, liquido limpido\ incolor 3 amarelado\,odor sufocante\, hno3\, 63,01 | o+ o0 Litro e e 1 R514,30 RS 1430 g RS 14,30
/mol\, teor minimo de 65%), reagente p.a.\, cas 7697-37-2
133 |Acido picrico\, 21,4\,6-{no2]3c620h, pb crstalino amarelo\, inodoro\, 228,11 g/mol\, pureza minima de 89% em | oo rama - = s RS 253 RS 126,33 s0 R$ 12650
base anidra\, reagente p.a.\, cas 88-89-1
134 Cloreto férrico\. 50%\, gel\, formulaca manipulada 422125| Bisnaga 109 1 2 2 R$ 43,79 RS 87,58 2 RS 87.58
135 | Metabissulito de potdssio\, cistal incolor ou branco), odor de enxofre\, 221,32 g/mal\, K25205\, purezaminima | oo ol o e a a 1 RS 55,30 RS 55,34 a R$ 5530
de 96%\, reagente p.a.\, cas 16731-55-8
Alcool etilico\, liquido limpido, incolor\, voltil\, minimo de 99\,5°gl\, c2hSoh\, 46\,07 g/mol\, minimo de 99\,7%
136 348746 Lit
p/p inpm\, anidro\, absoluto\, reagente p.a.\, cas 64-17-5, cloreto de sédio\, pé cristalino branco ou cristais o D L] 100 (O R$ 903,33 100 R$ 903,00
incolores\, nacl anidro\, 58\,45 g/mol\, pureza minima de 99\,5%\, reagente p.a. acs iso, cas 7647-14-5
137 | Alcool metilico\,liquido limpido\, incolor, odor caracteristico\, ch3oh\, 321,04 g/mol\, pureza minima de 99\8%\, | . coc Lo : P 0 R$ 945 RS 94,47 - R$ 94,50
reagente p.a.\, cas 67-56-1
o 5:;(;;; prata\, po esbranquicado\ inodoro\ agcl\ 143\ 32 g/mol\ pureza minima de 9%\ reagente p.a.\ cas — Grama - = . RS 418 RS 104,42 = R$ 104,50
130 | Dicromato de potssio\, pé fino\, cristalinol, cor laranja\, k2cr207\, 294\,18 g/mol\, pureza minima de 99%\, ases88|  QuicGrama a a i R$ 4046 RS 40,46 a RS 40,46
reagente p.a.\, cas 7778-50-9
a0 Acido acético\, liquido impido transparente\, 601,05 &/mol\, czhao2, pureza minima de 99\, 7%\, glacial\,reagente | oo Lo a 2 5 R$ 17,39 RS 34,78 a R$34,78
p.a-acs-iso\, cas 64-19-7
Acido sulfurico\, liquido incolor\, fumegante), viscoso\, cristalino\, h2s04\, 981,09 g/mol\, pureza minima de
141 347289 Lit 1 2 2 4, RS 69,98
99\,99%\, reagente P.A\, CAS 7664-93-9 o RS 3499 5 69 8 RS 69,98
14 | Hidroxido de sédio, em lentilhas ou micro pérolas esbranquisadas, 40 g/mol, NAOH, pureza minima de 99,995%, a76404| QuioGrama a a i R$ 1118 RS 11,18 a RS 11,18
cas 1310732
Acetona\, aspecto Timpido Térmula quir , massa 08 g/mol\,
143 |grau de minima de 99\,5%\, fsti p.a.\, ntimero de referéncia 345904 Lito 20 50 50 RS 14,89 RS 744,50 50 R$ 744,50
i 67:-64-1
Unidade trocadora de calor, nome chiller, fluido de trabalho 4gua, temperatura da dgua ajustavel de 5 a 25°C,
pressio dgua 6 bar, condensagio a ar, tensio elétrica 220V, trifésica, 60 Hz. Capacidade de refrigeragdo 6000
144 |keal/h a 102, vazdo de 4gua 1,5 m*/h, reservatdrio de ago inoxidavel injetado com poliuretano e volume de 30 litros, | 428179  Unidade 1 1 1 R$31.00000 | R$31.000,00 1 R$ 31.000,00
compressor hermético de alta eficiéncia do tipo scroll, circuito de refrigeragio com modulagdo por by-pass de gés
quente, trocador de calor microcanal com tubos e aletas de aluminio, ventilador axial de alto desempenho, trocador
de calor de placas de ago inoxidavel, filtro de ar lavével de poliuretano, atendimento integral as normas NR 10 e 12.
Instalacio por conta do vendedor, manual em portugués.
145 [RETIFICA CILINDRICA PARA USINAGEM DE ACO 133752] __Unidade 1 1 0 160,875.00 160,875.00 1 160.875.00
146 | ETiFICA PLANA PARA USINAGEM DE ACO. 133752|  Unidade 1 1 0 178,190.00 178,190.00 1 178,190.00

Valor total:

R$1.010.141
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