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158123

BOM SUCESSO 

UASG 158123

CATAGUASES 

UASG 158123

UBÁ UASG 

158123

BARBACENA 

UASG 158413

MANHUAÇU 

UASG 155591

MURIAÉ 

UASG 158415

 RIO POMBA 

UASG 158412

SANTOS 

DUMONT 

UASG 154763

SÃO JOÃO DEL 

REI UASG 154762

4ª 

Companhia 

BH

1

Variador tensão, quantidade fases: 1, potência nominal miníma: 3 kva, tensão primária:220 v, tensão secundária:0 

a 250 v, corrente nominal mínima:12 a, frequência nominal:60 hz. Garantia mínima 6 meses. Referência JNG / 

TDGC2-3, similar ou superior

363105 Unidade 5 10 10 R$ 1.093,24 R$ 10.932,40
7

17 R$ 18.585,08

2

WattiMetro monofásico digital portátil com leitura de fator de potência, faixa de tensão a c de 0,0 a 600,0 volts com 

graduação de 0,1 volt, faixa de corrente de 0,01 a 10 amperes, graduação de 10 miliamperes, faixa de potência de 0 

a 6000 watts, graduação de 1 watt, faixa de fator de potência de 0,01 a 1,00. Medição true rms para tensão ac e 

corrente ac. Itens inclusos: par de ponta de teste, adaptador de AC para DC 9V, cabo USB, cabo RS232, UPCB-02, 

software para aquisição de dados, SW-U801-WIN, Excel Data Acquisition software, SW-E802. Especificações 

técnicas e manual em português. Garantia mínima de 6 meses. Referência Politerm / POL-64

267707 Unidade 5 10 10 R$ 1.558,00 R$ 15.580,00

10 5

25 R$ 38.950,00

3

MultíMetro\, tensão AC:1.000 v\, corrente dc:10 a\, características adicionais:transistor hfe/teste contin/teste 

bateria/decibes\, tensão dc:1.000 v\, tipo:analógico\, sensibilidade:20 mohms/v e ac: 9kohms/v, multíMetro\, 

tensão ac:10 a 1.000 v\, corrente dc:0\,5 ma a 10 a\, resistência:0\,2 ohm a 200 mohm\, características 

adicionais:teste bateria\, continuidade\, diodo e transistor\, tensão dc:0\,1 a 1000 v\, tipo:analógico e portátil\, 

sensibilidade:20 kohm/v (dc) e 9 kohm/v (ac)\, temperatura:0 a 40 ̈c\, precisão:0\,1v+/-5%fs e 0\,5v-1.000v+/-

3%fs(dc) e +/- 4%(ac)\, tipo suspensão:galvanôMetro mancal\, funcionamento:2 baterias 1\,5v (aa)\. Itens inclusos: 

Pontas de prova, manual de instruções em português, adapatador para medição de ganho de transistores, 

certificado de calibração. Garantia mínima 6 meses. Referência Instrutherm / MOD.MA-100, Hikari / HM - 202a+, 

similar ou superior

236908 Unidade 5 10 10 R$ 54,18 R$ 541,80

10 20 30 5 5

80 R$ 4.334,40

4

Variador tensão - quantidade fases: 1 e 3, potência nominal mínima: 9 KVA, tensão primária: 0 - 380 v, tensão 

secundária:0 - 430 v, corrente nominal:12 A, frequência nominal:60 Hz. Garantia mínima 6 meses. Referência JNG / 

TSGC-9, similar ou superior

337589 Unidade 5 10 10 R$ 1.041,09 R$ 10.410,90
10

20 R$ 20.821,80

5

FasíMetro - tipo:portátil, classe:nível segurança CAT.II de precisão básica 0,05%, escala medição tensão 

alternada:600 v, aplicação: indicação de fases abertas, acessórios: pontas de prova, bolsa p/ transporte e manual 

em português, características adicionais: indicadores LED p/ sequência trifásica. Garatia mínima 12 meses. 

Referência Minipa MFA-840A, similar ou superior

274941 Unidade 5 10 10 R$ 187,78 R$ 1.877,80

15

25 R$ 4.694,50

6

Multimedidor digital microprocessado - para instalação em porta de painel, para medição de tensão (fase-fase, fase-

neutro), frequência, corrente (por fase e trifásica), potência ativa (por fase e trifásica), potência reativa (por fase e 

trifásica), potência aparente (por fase e trifásica), fator de potência (por fase e trifásico), thd (por fase de tensão e 

corrente), demanda ativa (média e máxima), demanda aparente (média e máxima), energia ativa (positiva e 

negativa), energia reativa (positiva e negativa), máximos (tensão e corrente) em sistema de corrente alternada (CA). 

As leituras dos parâMetros deverão ser feitas localmente (através do conjunto de displays de 7 segmentos) ou 

remotamente. Tensão de alimentação 120-220 VCA. O equipamento deve ser equipado com uma memória de 

massa, que permite o armazenamento do histórico de até dez grandezas elétricas. Entrada de tensão (medição): 

faixa de trabalho mínima: 20 a 500vca (f-f). Entrada de corrente (medição): 1ACA ou 5ACA, indicação mínima de 

corrente: 20ma. Referência mult-k plus multimedidor de energia com memória de massa z014815511100 KRON 

medidores ou similar

259000 Unidade 5 10 10 R$ 2.095,74 R$ 20.957,40

10

20 R$ 41.914,80

7

TacôMetro - tipo: ótico com mira laser, tipo painel: cristal líquido (LCD), quantidade dígitos: 5 un, precisão:+/- 0.05% 

+ 1 dígito, resolução:0,1 a 1000 RPM, unidade operação: máximo de 80% RH, distância medição:25mm a 2m, 

temperatura operação:0 a 50 ¨C, alimentação:4 pilhas de 1,5v, altura:190 mm, largura inferior:72 mm, largura 

superior:37 mm, aplicação: medição rotação motores, características adicionais: com estojo. Garantia mínima 12 

meses. Referência HDT228, similar ou superior

261287 Unidade 3 5 5 R$ 399,59 R$ 1.997,95

5

10 R$ 3.995,90

8

Gerador arbitrário e de funções - 1 canal de saída. Formas de onda a serem geradas: senoidal, quadrada, pulso, 

rampa, (seno x)/x, gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida, haversine, ruído e nível continuo. 

Frequências das formas de onda a serem geradas: senoidal de 1μhz a 20mhz; quadrada de 1 μhz a 10mhz. Pulso de 

1mhz a 10mhz podendo gerar pulsos com larguras de 30ns a 999.99s com tempo de subida e de descida variável de 

18ns a 625s. Rampa, (seno x)/x, gaussiana, lorentz, exponencial de subida e descida. Gerador arbitrário de 1μhz a 

20mhz, com comprimento de registro de 65.536 pontos, taxa de amostragem de 250ms/s e 14 bits de resolução 

vertical ft. Memória não volátil para 4 formas de onda. Amplitude de saída em 50ohms de 10mv pico a pico a 10v 

pico a pico. Impedância de saída de 50ohms. Modos de operação: continuo, modulado, varredura (sweep) e rajadas 

(burst). Contagem de rajadas (burst): de 1 a 1.000.000 ou infinito. Tipo de modulações am, pm, fm, fsk e pwm. 

Modulação interna e externa. Deve permitir sweep linear e logaritmo das formas de onda. Display de lcd colorido 

com 3,5 polegadas exibindo a forma de onda do sinal gerado. Interface usb no painel frontal para armazenamento 

das formas de onda em flash drive. Interface usb para comunicação com computador pc. Software para criação e 

edição das formas de onda. Dimensões máximas: 420mm de largura x 104mm de altura x 242mm de profundidade, 

peso máximo 4QuiloGrama. Garantia mínima de 3 anos em território nacional, comprovada com documento 

original do fabricante, não será aceito documento emitido pelo próprio fornecedor ou distribuidor em forma de 

(OEM). Não será aceito copia da especificação do edital, somente o manual original do fabricante (copia) ou web 

site do fabricante para analise do solicitante. Prazo de entrega 90 dias.

42714 Unidade 8 17 17 R$ 3.974,86 R$ 67.572,62

12

29 R$ 115.270,94

9

Ponteira de corrente para osciloscópio 100a ac/dc a622 tipo tektronix ou supei or ponteira de corrente ac/dc 100a 

frequência de dc 100khz, para medição de c orrentes entre 50ma e 100a de pico, com frequências de dc a 100khz, 

baseado em sensor de efeito hall sem necessidade de abertura de circuito, compatível com qualquer multíMetro e 

osciloscópio ou equipamento de medição de tensão com en trada tipo bnc com 0,2 0,5v/div, com impedância de 

entrada mínima de 1mohm. Faixa de valores do sinal de saída para 10 mv/a ca/cc e 100mv/a ca/cc a tensão de 

trabalho máxima de 600v( cat iii) e tensão de alimentação com bateria.

74004 Unidade 5 10 10 R$ 3.498,00 R$ 34.980,00

10

20 R$ 69.960,00

10

Fonte de tensão CC  - saída variável: dupla; - mínimo de tensão/corrente variável: 0~30v/0~5a; saída fixa: 

5v/3a;operação tracking: série/paralelo; display: 3 dígitos quádruplo (duplo display LCD de fácil leitura para 

apresentação simultânea da tensão e corrente de saída para cada saída variável); precisão básica do display: ±1% + 

2 dígitos, método de resfriamento: ventilação forçada alimentação: 110/220v ac; 50/60hz. Estabilidade de corrente: 

≤0,2% + 3ma, ruído de ondulação: ≤2marms (valor efetivo) faixa de tensão: 0 a 30v (modo independente) / 0 a 60v 

(modo série), estabilidade de tensão: ≤0,01% + 2mv, ruído de ondulação: ≤0,5m VRMS (valor efetivo), efeito de 

carga: ≤0,1%, ruído e ondulação: 0,5MV RMS, mínimo de garantia: 12 meses. Deve fornecer os seguintes acessórios 

cabo de alimentação, manual de instruções em português e 2 pares de cabos pino banana/jacaré. Referência 

Instrutherm FA-3050, TPR-3010D (0-30V/ 10A), similar ou superior

300592 Unidade 6 10 10 R$ 1.371,61 R$ 13.716,10

10

20 R$ 27.432,20
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ANEXO II - ENCARTE A - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

Campus Juiz de Fora

Aquisição de materiais e equipamentos para os núcleos de Metalurgia, Eletricidade, Eletrônica e Automação

OUTROS ÓRGÃOS

Planilha de preços praticados, mediante consulta ao Painel de Preços.



11

WattíMetro - tipo bancada, analógico e monofásico/ trifásico características: display com escala espelhada; mínimo 

cat. III / 600V; corrente mínima ac/dc: 5A; classe de precisão: 1% em AC e 2,5% em DC; mínimo tensão AC/DC 

(monofásica): 60 / 120 / 180 / 240 / 480 / 600v; mínimo tensão AC/DC (trifásica): 60√3v / 120√3v / 240√3v. 

Medição mínima de potência (monofásica): 0 ~ 300 / 600 / 900 / 1200 / 2400 / 3000w e potência (trifásica): 0 ~ 900 

/ 1800 / 3600w; frequência de operação: 15 ~ 500hz; deve conter como acessório estojo e manual em português de 

operação. Modelo referencia: politerm pol 64 b ou modelo c.a 405 ac/dc marca chauvin arnoux ou similar

150114 Unidade 10 18 18 R$ 2.267,47 R$ 40.814,46

10

28 R$ 63.489,16

12

Inversor de frequência - com tensão de entrada 200 / 240v, 3 fases, corrente nominal de saída 10 a em 3 fases para 

motor de 2,2 kw/3 cv com interface homem-máquina (IHM) com display gráfico retro iluminado com relógio de 

tempo real, USB para conexão de microcomputador para uso do software de proGramação e monitoramento, bem 

como atualização do firmware do inversor. Os indutores embutidos de link CC devem estar em conformidade com a 

IEC61000-3-12. Deve possuir gerenciamento térmico inteligente permitindo a proteção total dos IGBTS, o 

monitoramento do dissipador de calor e a temperatura interna do ar, proteção com falha e avisos de alarme. 

Proteção contra sobrecarga do motor em conformidade com a norma IEC 60947-4-2 / UL 508 c. Grau de proteção 

IP20 como padrão, IP21 / NEMA1. Tensão de entrada 200 / 240v, 3 fases, corrente nominal de saída de protocolos 

de comunicação: modbus RTU (rs-232 e rs-485), canopen, devicenet, profibus dp / dpv1, profinet, modbus-tcp, 

ethernet / ip, ethercat, bacnet ,filtros EMC (integrados). Tipos de controle: v / f (escalar), controle vetorial 

sensorless e controle vetorial de malha fechada, modulação PWM senóide - modulação de vetor espacial, modelo 

de memória flash. Função CLP embutida e cartão de memória embutido. Mínimo de duas entradas analógicas 

diferenciais, resolução mínima de 10 bits, 0 a 10v / 4 a 20MA, e mínimo de 2 saídas analógicas resolução mínima de 

11 bits. Mínimo 5 entradas bidirecionais digitais isoladas, mínimo de 2 saídas a rele 24VCC (NO / NC), 240VAC / 1A. 

Controlador pid embutido garantia mínima de 1 ano e manuais em português.

406939 Unidade 4 8 8 R$ 3.296,85 R$ 26.374,80 8 R$ 26.374,80

13

Chaves de partida estática, destinadas à aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução trifásicos. O 

controle da tensão aplicada ao motor, mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores, permite obter partidas 

e paradas suaves. Características necessárias ao acionamento de motores de 3 cv/ 2.2 kw. Tensão de alimentação 

220/230v , corrente de 10 a, com software de parametrização e cabos inclusos. Deve incluir a ihm para 

parametrização remota do equipamento. Proteções contra sobrecarga eletrônica do motor, sequência de fase 

incorreta, falta de fase, sobrecorrente imediata, rotor bloqueado, sobrecarga nos tiristores, sobrecorrente imediata 

no relé de by-pass, sobrecorrente antes do by-pass, frequência fora da tolerância, contato do relé de by-pass 

interno aberto, subtensão na alimentação da eletrônica, subcorrente imediata. Deve possuir no mínimo 2 entradas 

e 2 saídas digitais, para acionamento, garantia mínima de 2 anos e manuais em português.

328434 Unidade 4 8 8 R$ 1.099,72 R$ 8.797,76

8

16 R$ 17.595,52

14
Parafusadeira, tipo profissional, velocidade reversível, rotação mínima: 350 rpm, máxima: 1500 rpm, voltagem 20 

v, características adicionais mandril de 1/2" com engate rápido, controle de torque, componentes com maleta, 

acessórios, 2 baterias 1,3ah, carregador bivolt, tipo alimentação bateria, empunhadura emborrachada

444251 Unidade 2 4 4 R$ 663,93 R$ 2.655,72

2 2 4 4 2

18 R$ 11.950,74

15
Exaustor de fumaça, 127v, ESD – antiestático, filtro de carbono ativado, vazão: 1m³/minuto, inclinação ajustável, 

baixo nível de ruído 45db, tensão: 127v , consumo de energia: 14w, dimensões: 190x170x110mm, peso: 

1,5QuiloGrama. Acompanhamento extra de 2 filtros de carvão ativado para o mesmo modelo do aparelho

150721 Unidade 2 4 4 R$ 431,39 R$ 1.725,56

8 2

14 R$ 6.039,46

16

Alicate wattíMetro, display LCD / contagem: 4 díg. (duplo) iluminação / bar RA gráfica TRUE RMS potência ativa: 

4/10/40/100kw potência aparente: 4/10/4 0/100kw potência reativa: 4/10/40/100kw energia ativa: 1~9999kwh 

fator de potência: 0.300~1.000 ângulo de fase: 0~90o corrente ac: 40/100/400/1000a tensão ac: 100/400/750v 

temperatura: (-50oc ~+ 1300oc)(-58of ~+ 2372of) frequência: 50~200hz data hold máx./mín. Registro de dados auto 

desligamento mu dança de faixa: automática/manual interface USB abertura da garra: 55mm diâMetro do 

contudor: 55mm precisão básica: 1.2 categoria: CAT IV 600v

150114 Unidade 10 15 15 R$ 1.321,51 R$ 19.822,65

15 5

35 R$ 46.252,85

MultíMetro digital - Especificações mínimas: display: 3 1/2 dígitos, 1999 contagens (com iluminação).

Tensão dc: faixas: 200mv, 2v, 20v, 200v e 1000v.

Corrente dc: faixas: 20ma, 200ma e 20a.

Tensão ac: faixas: 2v, 20v, 200v e 750v.

Corrente ac: faixas: 20ma, 200ma e 20a.

Capacitância: faixas: 20nf, 2µf e 200µf.

Teste de continuidade.

Teste de transistor (hfe): faixa: 0 ~ 1000. Tipo: npn/pnp.

Teste de diodo: mudança de faixa: manual.

Data hold.

Categoria de segurança: cat iii 600v

alimentação: 1 x 9v

deverão ser fornecidos: manual de instruções em português, pontas de prova (1 par), bateria (1 peça).

Garantia mínima de 12 meses.

Referência: qualidade igual ou superior a minipa – mod. Et2042

18

Suporte para projetor multimídia com as seguintes especificações ou superior: instalação no teto ou na parede com 

extensão; engate rápido entre a parte fixa na parede/teto e o projetor através de porca borboleta de plástico; 

fixação do suporte ao projetor deverá ser feita no mínimo de 3 orifícios roscados; inclinação de ± 15° e articulação 

de 360°; parafusos e buchas (s08 no mínimo) para fixação do suporte na parede ou teto, em quatro pontos; 

material do suporte em aço carbono e pintura eletrostática na cor branca; capacidade de carga mínima de 10 

QuiloGrama para instalação no teto e de 5 QuiloGrama para parede; distância do projetor ao teto com variação 

mínima de 25 cm a 90 cm; garantia de no mínimo 5 anos; manual de instruções em português.

346754 Unidade 10 10 10 R$ 192,12 R$ 1.921,20

10 20 1

41 R$ 7.876,92

19

Politriz Metalográfica:  Politriz/ lixadeira q com quatro velocidades: 125 e 250 / 300 e 600 RPM, botão de parada de 

emergência instalada na parte frontal da máquina,com sistema de proteção contra curto-circuito, com sistema de 

irrigação com registro de controle de vazão incorporado ao equipamento para lixamento úmido, com caixa em aço 

tratado com pintura epóxi texturizada para proteção contra corrosão, com sistema de fixação de lixa não adesiva 

por anel de alumínio indeformável,mangueiras para entrada e saída de água. Potência mínima do motor: 0,25 cv 

Acompanhado com Manual técnico em português e prato com 200 mm de Ø, em alumínio fundido e usinado para 

que não se empene, com pinos de encaixe e alta resistência à quebra, e um anel de fixação, para 

lixamento.Apropriada para Laboratórios Metalográfico. Manual em Português.

66877 Unidade 1 12 12 R$ 5.696,61 R$ 68.359,32 12 R$ 68.359,32

30 2

23985517 Unidade 5025 50 R$ 9.850,00R$ 197,00 132 R$ 26.004,00

30 20



20

Embutidora Metalográfica: Prensa metalográficas automática com as seguintes características: - Controle eletro-

hidráulico que mantém a pressão durante todo o ciclo de embutimento; - Painel de comando eletrônico tipo com 

LCD em Português para controle e visualização do tempo de aquecimento, resfriamento, temperatura e pressão de 

embutimento; - incluir pré-proGramas para cada tamanho de molde; - com 25 métodos de proGramação definidos 

pelo usuário; - Temperatura de embutimento de 50 a 180 graus °C, incremental em 10 graus; - Indicação digital de 

temperatura, pressão e tempo selecionados; - Pressão selecionável de 1200 a 4400 psi ( 80 a 300 bars), incremental 

em 100 psi; - Pré-carga selecionável de 0 a 400 psi, ( 0 a 30 bar), incrementos de 50 psi, para resinas termoplásticos; 

- Controle de tempo de aquecimento de 0 min até 20 min, incremental em 10 s.; - Controle de tempo de 

resfriamento de 0 min até 30 min, incremental em 10 s.; - Capacidade de trabalho com moldes para amostras 

cilíndricas com diâMetros de - 25 mm – 30 mm – 40 mm e 50 mm, com capacidade para até dois (02) 

embutimentos simultâneos; - Sistema de aquecimento/ resfriamento independente; - Aquecedor de 1500 W para 

um aquecimento rápido; - Seleção de operação automática,- Sistema de resfriamento automático reduzindo a 

temperatura até 50-55 graus °C, no final do ciclo; - Liberação automática da pressão com o fim do ciclo; - Indicação 

do fim do ciclo com apito; - Descrição de operação na tela em Português -Kit de molde com diâMetro interno de 25 

mm com espaçador para embutimento simultâneo de até 02 amostras. -Kit de molde com diâMetro interno de 30 

mm com espaçador para embutimento simultâneo e até 02 amostras. Manual em Português.

429342 Unidade 1 2 2 R$ 9.258,00 R$ 18.516,00 2 R$ 18.516,00

21

Cortadora Metalográfica de bancada com capacidade de corte de 0 a 60 mm com disco de corte abrasivo de 235 x 

1,5 x 19 mm, sistemas de segurança que garantem que não haja movimento motor (Corte), quando a tampa estiver 

aberta (de acordo com a NR12), monitoramento da tampa por chave de segurança tipo intertravamento, tampa 

com travamento por solenoide eletromecânico, que impede sua abertura com o disco em movimento, botão de 

parada de emergência tipo cogumelo,painel com comandos elétricos em baixa tensão - 24Vc, relê para 

desligamento automático caso haja aquecimento do motor: sobrecarga ou falta de fase, visor frontal e lateral de 

policarbonato conforme norma NBR de proteção, caixa em aço tratado com pintura epóxi texturizada para proteção 

contra corrosão, chaves para troca de disco de corte e alavanca para segurar o eixo do disco, sistema de 

refrigeração através de mangueira flexível com regulagem do fluxo de vazão. Acompanha Kit para corte: disco de 

corte 235 x 1,5 x 19mm liso e óleo refrigerante e manual técnico em Português.

70777 Unidade 1 2 2 R$ 13.896,00 R$ 27.792,00

1

3 R$ 41.688,00

22

Balança de Precisão Digital - Capacidade total de 2QuiloGrama ; Auto calibração por meio de peso interno; Funções: 

contagem de peças, percentual, pesagem de animais, densidades sólidas e líquidas; Display tipo LCD retro 

iluminado. Legibilidade de 0,1 mg, quatro casas decimais; Tara total 210 g; Desvio padrão + 0,2 mg; Linearidade + 

0,3 mg; Tempo de estabilização: 4 segundos; Compensação automática da temperatura ambiente no momento da 

pesagem, para evitar a calibração constante; compensa entre 15ºC e 30ºC; Indicador visual da estabilização da 

leitura, assegurando resultados confiáveis; Compartimento de pesagem com três portas, duas laterais e uma 

superior; Dimensões da câmara de pesagem: C=16 cm x L = 14 cm x A=23 cm; DiâMetro do prato de pesagem: 8 

cm; Prato com protetor contra pó; Possuir 3 filtros digitais de vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de 

trabalho; Saída de dados serial Rs232; Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um 

terra, atendendo a norma ABNT NBR 1 4 1 3 6 ; companha capa plástica e manual de instruções.

304127 Unidade 1 4 4 R$ 14.332,00 R$ 57.328,00

2

6 R$ 85.992,00

23

DurôMetro Universal -  Para medidas de dureza Brinnel, Vickers (macrodureza) Rockweell comum e Rockweell 

superficial: DurôMetro Universal Digital computadorizado com Sistema de Medição Automática das indentações 

Brinell e Vickers com Cabeçote de Medição Motorizado e Auto Foco, e Fuso Manual para suportar amostras de até 

200 QuiloGrama. Capaz de realizar de ensaio entre 10 a 3000 QuiloGramaf e Pré-Carga 3,0 a 10 QuiloGrama para 

método Rockwell Faixas de Dureza: BRINELL: DE ACORDO COM AS NORMAS EN ISO 6506, ASTM E-10 1/30; 

2,5/31,25; 2,5/62,5; 2,5/187,5; 5/25; 5/62,5; 5/125; 5/250; 5/750 10/250; 10/500; 10/1000; 10/3000 VICKERS: DE 

ACORDO COM AS NORMAS EN ISO 6507, ASTM E-92 HV10; HV 20; HV30; HV 50; HV 100 ROCKWELL: de acordo 

com as normas EN ISO 6508 ASTM E-18 HRA a HRV; HR30-N/T/W/X/Y;HR45-N/T/W/X/Y O equipamento deve 

apresentar processamento operacional que permite medição Automática das indentações Brinell e Vickers sem 

interferência do operador. - Equipamento com Sistema Motorizado para: - Uma câmera de medição das impressões 

Brinell e Vickers, Integrada a torre motorizada de medição com sistema de auto-foco e troca entre penetrador e 

lentes, com capacidade para Quatro penetradores e duas lentes; Conjunto de objetivas que permita ensaios em 

todas as faixas de medição do DurôMetro Universal desde Escala Vickers de 10 QuiloGrama a Escala Brinell 3000 

QuiloGrama . - Carga aplicada por motor elétrico e sensor de carga trabalhando em sistema fechado , para ensaios 

de dureza Rockwell / Rockwell Superficial / Brinell e Vickers por penetração via sensor indutivo, incluir dispositivo de 

fixação de amostra e protetor dos penetradores . - DurôMetro Digital com medição automática de 

Imagem/diagonais das Identações ( Brinell e Vickers ), via câmera Digital CMOS 1,3 MP Iluminador via LED, a leitura 

das medições apresentadas Identações direto no Painel Digital , com proGramas para parametrização de Limites de 

Tolerância / Calibração / Cálculos estatísticos – histoGramas / Conversão de Dureza conforme DIN 50150. - Display 

com apresentação da Escala de calibração da Imagem e Valores das Diagonais de medição, e apresentação de valor 

da medição automática com indicador de aprovação e reprovação em função dos parâMetros de controle do Ensaio 

bem como indicação de Carga de Ensaio e tipo de Penetrador. - Sistema de Zoom Digital 1x e 2x com calibração 

indexada e controle automático de Brilho e contraste do campo visual de captura de imagem. - Revolver Porta 

Objetivas/Penetradores de 6 Posições Motorizado e sistemas de centralização das Objetiva e Penetradores operado 

direto via toque pelo Display de operação, com identificação de tipo de penetradores e lentes.Deve ser incluído 

como acessórios do DurôMetro Universal - Mesa de Apoio Plana com área mínima para apoio de amostra de 

380x600mm - Suporte em Entalhe “V” para Amostras DiâMetro de 30 a 230 mm - Lente de Ampliação de 2,5x 

*HBW 5/62,,5 QuiloGrama – HBW 10/3000 QuiloGrama + - Lente de Ampliação de 10x * HBW 1/20 – 2,5/187,5 

QuiloGrama – HV10 a HV100 + - Software para Captura e Medição automática das Diagonais e Parametrização dos 

Ensaios. - Geração de Relatórios com Estatística completa integradas e arquivo de Imagens - Software para controle 

e Ajuste de Imagem, Auto-Foco, Relatório e Estatística completa Integrada. - Módulo que permita criação de 

medidas sequenciais e levantamento de curva de dureza - Interfaces para transferência de dados tipo: USB2, 

Internet – RJ45, Pdf, XLM,+ - Impressão de Arquivos Individuais, ou por Grupo de Amostras. - Jogo de Ferramentas e 

Maleta de transporte - Manual de Instruções Operações do Fabricante em língua portuguesa - Conjunto de 

39853 Unidade 1 1 1 R$ 22.823,00 R$ 22.823,00

1

2 R$ 45.646,00

24

Moinho de Bolas e Barras para laboratório e para o uso em plantas pilotos, que permita a moagem a seco ou a 

úmido quando necessária. Para ser usado em ensaios contínuos ou descontínuos e as cargas podem ser bolas ou 

barras. Equipamento robusto e fabricado com materiais altamente resistentes à abrasão. Deve ser fornecido no 

diâMetro nominal de 12” (polegadas) com um, dois ou três módulos de trabalho de moagem. O moinho deve 

permitir a determinação do índice de trabalho de Bond (Wl). Largura 1.175 mm. Altura 602 mm. Comprimento 

1.300 mm. Peso 380 QuiloGrama. Capacidade 23 QuiloGrama/h. Carga das bolas/ barras 68 QuiloGrama. Potência 

do motor 3 cv. Treinamento Operacional por conta do vendedor. Manual técnico em português. Garantia minima 

de 24 meses contra defeitos de fabricação e uma manutenção preventiva após 18 meses de uso.

422899 Unidade 1 1 1 R$ 29.084,67 R$ 29.084,67 1 R$ 29.084,67

25
Aguarrás - aplicação: solvente de tinta. Composição: 100% destilado de petróleo, características adicionais: sem 

benzeno, álcool ou querosene
262861 Lata 900 ml 5 10 10 R$ 12,80 R$ 128,00 10 R$ 128,00

26
Tábua madeira, espécie angelim pedra, comprimento 4 m, largura 30,00 cm, espessura 25 mm, tipo acabamento 

aplainada
242336 Unidade 12 15 15 R$ 89,27 R$ 1.339,05

60 20 18
113 R$ 10.087,51

27
Eletrodo solda, material indicado: aço baixo e médio teor carbono, forma: vareta, formato: redondo, tipo corrente: 

alternada, manganês depositado: 1,30 per, cromo depositado: não aplicável per, níquel depositado: não aplicável 

per, molibidênio depositado: não aplicável per, diâMetro:2,50 mm, comprimento:350 mm

219458 QuiloGrama 3 5 5 R$ 14,57 R$ 72,85

20 4

29 R$ 422,53

28 Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa:2 mm, seção:50 x 30 mm,comprimento:6 m 345969 Unidade 13 13 13 R$ 78,30 R$ 1.017,90 40 15 2 70 R$ 5.481,00
29 Tubo metalon, formato: retangular, espessura chapa:2 mm, seção:30 x 20 mm, comprimento:6 m 417041 Unidade 5 5 5 R$ 34,48 R$ 172,40 10 10 25 R$ 862,00

30
Tubo metalon, formato: quadrangular, espessura chapa:18 mm, seção:30 x 30 mm, aplicação: material hidráulico, 

comprimento:6 m
273431 Unidade 4 6 6 R$ 60,26 R$ 361,56

10 1
17 R$ 1.024,42



31
Querosene, composição: 100% destilado de petróleo, aplicação: limpeza em geral, para diluição em produtos 

químicos, características adicionais: sem benzeno ou álcool
263388 Lata 900 ml 5 10 10 R$ 12,49 R$ 124,90

10 10
30 R$ 374,70

32
Tinta esmalte, superfície aplicação: metal, madeira e alvenaria, tipo acabamento: sintético, cor: preta, método 

aplicação: rolo/pincel e pistola.
292327 Galão 3,6 L 3 5 5 R$ 56,33 R$ 281,65

5
10 R$ 563,30

33
Verniz, acabamento: brilhante, cor: incolor, aplicação: madeira, características adicionais: secagem rápida

313510 Lata 3,6 L 1 2 2 R$ 56,43 R$ 112,86
3

5 R$ 282,15

34
Interruptor, tipo: simples, quantidade seções: 1 un, características adicionais: conjugado com espelho, cor: branca, 

posição relativa: embutir, tensão nominal: 250 v, corrente nominal: 10 a
373716 Unidade 15 30 30 R$ 2,56 R$ 76,80

30 20 20
100 R$ 256,00

35 Interruptor, tipo intermediário_(four-way), características adicionais módulo, tensão nominal 250, corrente nominal 

10, material termoplástico, modelo prime lunare. Contém espelho e parafusos para fixação em caixa 4x2

418646 Unidade 15 30 30 R$ 4,57 R$ 137,10
20

50 R$ 228,50

36 Interruptor, tipo simples, características adicionais módulo pulsador, aplicação campainha, tipo acionamento l-o 

(ligado-desligado), dimensões 4x2 pol, tensão nominal 250 v, corrente nominal 10 a

424183 Unidade 15 30 30 R$ 6,72 R$ 201,60
20

50 R$ 336,00

37
Relé fotoelétrico eletrônico (fotocélula) 127v e 1000w para acionamento de pontos luminosos e outras cargas, com 

garantia mínima de 12 meses
348020 Unidade 10 20 20 R$ 16,42 R$ 328,40

10 20 10 10
70 R$ 1.149,40

Relé minuteria coletiva para prédio ou condomínio com as características e com garantia mínima de 12 meses:
40 R$ 3.462,80

• tensão: 100 - 240v~ 50/60hz 0 R$ 0,00
• ajustes de tempo: de 30 segundos à 60 minutos, com marcações nos tempos de 30 segundos, 3, 10, 15 ou 60 

minutos
0 R$ 0,00

• função chave: auto-on-off 0 R$ 0,00
• recontagem de tempo após a última chamada 0 R$ 0,00
• fixação: trilho din 35 mm 0 R$ 0,00
• produzido em material plástico antichama 0 R$ 0,00

39
Componente eletrônico - sensor indicador de presença por célula infravermelha, área detecção atende duas zonas 

mistas, características adicionais habilita e desabilita zona pelo controle remoto, t, componentes receptor interno 

de 433 MHZ, bateria interna, sen s, aplicação equipamento de segurança

384455 Unidade 10 20 20 R$ 37,47 R$ 749,40

20 20

60 R$ 2.248,20

40
Plafonier - material corpo pvc, formato redondo, cor branca, características adicionais simples soquete de pvc, base 

e-27
446452 Unidade 20 40 40 R$ 2,55 R$ 102,00

40
80 R$ 204,00

41

Lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 9 w, tipo base g13, cor branca fria, fluxo luminoso 900 LM, 

tipo bulbo policarbonato leitoso, temperatura de cor 6500 k, formato tubular t8, comprimento 600 mm, vida média 

25.000 h, frequência nominal 50/60 hz, índice de reprodução de COR- IRC >0,80, fator potência > 0,92, equivalência 

fluorescente de 20w.

449310 Unidade 15 30 30 R$ 14,40 R$ 432,00

30 30 30 2

122 R$ 1.756,80

42

Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos 1, corrente nominal 16 a, capacidade 

interrupção simétrica 5/220 KA/VCA, normas técnicas iec 947-2, características adicionais fixação em trilho din 

35mm;fab.nacional/ mercosul, tipo mini, curva de disparo C.

340323 Unidade 20 40 40 R$ 6,49 R$ 259,60 40 R$ 259,60

43 Chave de teste elétrico, material haste plástico, comprimento 150 mm, tipo ponta metal, material cabo plástico, cor 

cabo azul, características adicionais caneta, portátil, detecção tensão, sinal de alerta.

389055 Unidade 15 30 30 R$ 3,00 R$ 90,00
30 30 30 5

125 R$ 375,00

44
Disjuntor baixa tensão, funcionamento termomagnético, número pólos: 4, corrente nominal 40 a, tipo DR, tensão 

nominal 127/220 v, curva de disparo c, sensibilidade 300 MA.
408897 Unidade 10 15 15 R$ 79,30 R$ 1.189,50

10
25 R$ 1.982,50

45 Broca helicoidal, material aço rápido HSS, diâMetro nominal 2,0 mm, normas técnicas DIN 340 443317 Unidade 20 40 40 R$ 1,07 R$ 42,80 30 40 20 130 R$ 139,10
46 Broca helicoidal, material aço rápido HSS, diâMetro nominal 3,0 mm, normas técnicas DIN 340 443311 Unidade 20 40 40 R$ 2,64 R$ 105,60 30 40 20 130 R$ 343,20
47 Broca helicoidal, material aço rápido HSS, diâMetro nominal 4,0 mm, normas técnicas DIN 340 443313 Unidade 15 30 30 R$ 2,16 R$ 64,80 30 30 15 105 R$ 226,80
48 Broca helicoidal, material aço rápido HSS, diâMetro nominal 8,0 mm, normas técnicas DIN 340 443318 Unidade 15 30 30 R$ 5,96 R$ 178,80 30 30 15 105 R$ 625,80

49
Solda estanho, aspecto físico fio sólido, formato carretel, teor estanho 60 per, característica adicionais 40% 

chumbo, trifluxo, diâMetro 0,50 mm
361478 Rolo 500 Gramas 15 30 30 R$ 54,68 R$ 1.640,40

30 10
70 R$ 3.827,60

50
Solda estanho, aspecto físico fio sólido, formato carretel, teor estanho 60 per, característica adicionais 40% 

chumbo, trifluxo, diâMetro 1 mm
370651 Rolo 500 Gramas 20 40 40 R$ 48,70 R$ 1.948,00

40 10
90 R$ 4.383,00

51
Solda estanho, aspecto físico fio sólido, formato carretel, teor estanho 60 per, característica adicionais 40% 

chumbo, trifluxo, diâMetro 1,50 mm
370650 Rolo 500 Gramas 15 30 30 R$ 55,15 R$ 1.654,50

30
60 R$ 3.309,00

52
Bateria não recarregável, tipo alcalina, voltagem 9 v, aplicação multíMetro e testador de cabo. Modelo mn1604 

com tecnologia de duração duralock ou superior
237006 Unidade 50 100 100 R$ 10,93 R$ 1.093,00

30 150 20 20
320 R$ 3.497,60

53 Bateria não recarregável, sistema eletroquímico lithium, tensão nominal 3 v, modelo CR-2032 345018 Unidade 50 100 100 R$ 0,95 R$ 95,00 30 100 30 260 R$ 247,00

54

Fita isolante elétrica, material básico: pvc auto-extinguível, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe 

temperatura:90 ¨c, comprimento:20 m, largura:19 mm, espessura:0,19 mm, normas técnicas: NBR 5.037, 

características adicionais: não aplicável. Para uso profissional classe A

226953 Unidade 50 100 100 R$ 8,93 R$ 893,00
30 100 60 30

320 R$ 2.857,60

55 Conector, material plástico flexível, tipo sindal, bitola fio 2,5 mm2, número conectores 12 un 275770 Unidade 200 400 400 R$ 5,94 R$ 2.376,00 200 10 610 R$ 3.623,40
56 Malha dessoldadora, largura:2,50 mm, comprimento:1,50 m 317631 Unidade 20 40 40 R$ 16,50 R$ 660,00 40 80 R$ 1.320,00

57

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura preto, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408493 Rolo 100 Metros 15 30 30 R$ 51,36 R$ 1.540,80

2

32 R$ 1.643,52

58

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura vermelho, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material 

cobertura pvc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a 

norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408493 Rolo 100 Metros 15 30 30 R$ 51,36 R$ 1.540,80

2

32 R$ 1.643,52

59

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura azul, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408493 Rolo 100 Metros 15 30 30 R$ 51,36 R$ 1.540,80 30 R$ 1.540,80

60

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura branco, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material 

cobertura pvc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a 

norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408493 Rolo 100 Metros 5 10 10 R$ 51,36 R$ 513,60 10 R$ 513,60

61

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura verde, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 1,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408493 Rolo 100 Metros 5 10 10 R$ 51,36 R$ 513,60 10 R$ 513,60

62

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura preto, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408494 Rolo 100 Metros 5 10 10 R$ 72,53 R$ 725,30

5 5 3

23 R$ 1.668,19

63

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura vermelho, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material 

cobertura pvc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a 

norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408494 Rolo 100 Metros 5 10 10 R$ 72,53 R$ 725,30

2 5

17 R$ 1.233,01

64

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura azul, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408494 Rolo 100 Metros 5 10 10 R$ 72,53 R$ 725,30

5 5

20 R$ 1.450,60

65

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura branco, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material 

cobertura pvc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a 

norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408494 Rolo 100 Metros 2 5 5 R$ 72,53 R$ 362,65

5

10 R$ 725,30

66

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura verde, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 2,5 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408494 Rolo 100 Metros 2 5 5 R$ 72,53 R$ 362,65

5

10 R$ 725,30

20

20 R$ 86,57 R$ 1.731,402038 10261252 Unidade

2

1



67

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura preto, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408496 Metro 500 1000 1.000 R$ 0,68 R$ 680,00

1.000 100

2.100 R$ 1.428,00

68

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura vermelho, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material 

cobertura pvc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a 

norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408496 Metro 500 1000 1.000 R$ 0,68 R$ 680,00

1.000 100

2.100 R$ 1.428,00

69

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura azul, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408496 Metro 500 1000 1.000 R$ 0,68 R$ 680,00

1.000

2.000 R$ 1.360,00

70

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura branco, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material 

cobertura pvc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a 

norma NBR nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408496 Metro 200 500 500 R$ 0,68 R$ 340,00 500 R$ 340,00

71

Cabo elétrico flexível, tensão isolamento 750 v, tipo unipolar, características adicionais extra flexível, cor da 

cobertura verde, material do condutor cobre, referência cabo superastic flex 750v BWF antiflam, material cobertura 

pvc anti-chama, bitola 1,0 mm2. Os cabos devem conter condutores finos de cobre, de acordo com a norma NBR 

nm-280 ou IEC 60228 classe 5.

408496 Metro 200 500 500 R$ 0,68 R$ 340,00 500 R$ 340,00

72

Solução limpadora\, aplicação limpeza\, aspecto físico líquido\, características adicionais álcool isopropílico. O 

recipiente deve vir com bico aplicador. Produto utilizado para limpeza de componentes eletrônocos. Deve 

apresentar as seguintes características: pureza: (%m/*m) mínimo de 99,8; densidade a 20°c: 0,785 - 0,787, acidez 

como ácido acético (%m/m0) máximo de 0,002, faixa de destilação a 760mm hg (°c) de 81,5 83,0, água (%m/m) 

máximo de 0,10, densidade do liquido a 20°c de 0,7837, densidade do vapor (ar=1) de 2,1, pressão de vapor de 

4,444 kpa (20°c), solubilidade em água: completa, limite de explosividade ao ar: 2%(inferior)/ 12%(superior) (v/v).

392302 Frasco 250 ml 10 20 20 R$ 28,00 R$ 560,00

10

30 R$ 840,00

73
Fusível diazed, corrente nominal 2 a, tensão nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 

tamanho d ii, base r021
232738 Unidade 50 100 100 R$ 2,51 R$ 251,00 100 R$ 251,00

74
Fusível diazed, corrente nominal 4 a, tensão nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 

tamanho d ii, base r021
232739 Unidade 50 100 100 R$ 2,37 R$ 237,00 100 R$ 237,00

75
Fusível diazed, corrente nominal 6 a, tensão nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 

tamanho d ii, base r021
232736 Unidade 50 100 100 R$ 1,61 R$ 161,00 100 R$ 161,00

76
Fusível diazed, corrente nominal 16 a, tensão nominal 500 VCA/ 220 VCC, normas técnicas IEC 269/ NBR 11.841, 

tamanho d ii, base r021
232737 Unidade 50 100 100 R$ 1,77 R$ 177,00 100 R$ 177,00

Percloreto de ferro - características:

- percloreto de ferro anidro / cloreto férrico para diluição 500g;

- composto químico em pó;

- utilizado na criação de placas de circuito impresso (pci);

- acompanha manual de instruções de utilização e cuidados;

- utilizado para corroer placas e formar circuitos impressos;

- produto eficaz e de fácil utilização;

- diluível em água.

Especificações:

- composição: 98% de cloreto férrico (fecl3);

- conteúdo: 500g;

78

Alicate decapador 8 para eletricistas com cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento 

em borracha, corpo construído em aço carbono com grande durabilidade, sistema antiferrugem e lâminas 

fabricadas em aço sintetizado. Desencapa fios de bitolas de fios 0,2 à 6,0mm2, crimpa 3 diferentes tipos de 

terminais (com isolamento, sem isolamento de 10-22awg (0.5 à 6 mm2) e de ignição de 7 à 8mm), tipo tramontina 

modelo pro-44051/108 ou outro de parâMetro de qualidade superior ou equivalente

260851 Unidade 10 20 20 R$ 228,99 R$ 4.579,80

20 20

60 R$ 13.739,40

79

Tomada, tipo:fêmea com plugue tipo macho, corrente nominal:16 a, tensão nominal:380/415 v, número 

pólos:tetrapolar 3p + t, características adicionais:plugue tipo industrial de sobrepor ip-44, normas técnicas:nbr-6147 

e iec 608884-1, posição relativa:sobrepor

355764 Unidade 15 30 30 R$ 35,99 R$ 1.079,70
15

45 R$ 1.619,55

80 Diodo emissor luz, diâMetro nominal 5 mm, cor vermelho 422685 Unidade 250 500 500 R$ 0,40 R$ 200,00 500 100 1.100 R$ 440,00
81 Diodo emissor luz, diâMetro nominal 5 mm, cor branco 422685 Unidade 250 500 500 R$ 0,40 R$ 200,00 500 100 1.100 R$ 440,00
82 Diodo emissor luz, diâMetro nominal 5 mm, cor verde 422685 Unidade 250 500 500 R$ 0,40 R$ 200,00 500 100 1.100 R$ 440,00
83 Diodo emissor luz, diâMetro nominal 5 mm, cor azul 422685 Unidade 250 500 500 R$ 0,40 R$ 200,00 500 100 1.100 R$ 440,00
84 Diodo emissor luz, diâMetro nominal 5 mm, cor amarelo 422685 Unidade 250 500 500 R$ 0,40 R$ 200,00 500 100 1.100 R$ 440,00
85 Borne terminal, tipo:KRE, tamanho mini, quantidade terminais:2 369538 Unidade 100 200 200 R$ 0,75 R$ 150,00 200 50 450 R$ 337,50
86 Borne terminal, tipo:KRE, tamanho médio, quantidade terminais:2 369538 Unidade 100 200 200 R$ 0,75 R$ 150,00 200 50 450 R$ 337,50
87 Borne terminal, tipo:KRE, tamanho mini quantidade terminais:3 437013 Unidade 100 200 200 R$ 1,78 R$ 356,00 200 50 450 R$ 801,00
88 Borne terminal, tipo:KRE, tamanho médio, quantidade terminais:3 437013 Unidade 100 200 200 R$ 1,78 R$ 356,00 200 50 450 R$ 801,00
89 Conector, tipo: RJ 45 fêmea, categoria 6, montagem para cabo de par 299556 Unidade 150 300 300 R$ 4,73 R$ 1.419,00 150 450 R$ 2.128,50

90
Conector RJ 45 macho, material: policarbonato, características adicionais: não blindado para fio sólido, categoria 6

303955 Unidade 250 500 500 R$ 1,00 R$ 500,00
500 250

1.250 R$ 1.250,00

91 Conector para cabo coaxial tipo f com anel para crimpar cabo rg-6 108790 Unidade 250 500 500 R$ 1,94 R$ 970,00 250 750 R$ 1.455,00
92 Circuito integrado - amplificador operacional - ca3140 35440 Unidade 500 1000 1.000 R$ 3,66 R$ 3.660,00 250 1.250 R$ 4.575,00
93 Circuito integradoLM741 196110 Unidade 500 1000 1.000 R$ 1,08 R$ 1.080,00 500 1.500 R$ 1.620,00
94 Amplificador operacional\, referência:tl084\, encapsulamento:DIP\, número pinos:14 349213 Unidade 500 1000 1.000 R$ 4,65 R$ 4.650,00 250 1.250 R$ 5.812,50
95 Amplificador oporacional TL081 52078 Unidade 500 1000 1.000 R$ 1,38 R$ 1.380,00 500 1.500 R$ 2.070,00
96 Arduino uno R3 + cabo USB para arduino 414006 Unidade 20 20 40 R$ 42,04 R$ 1.681,60 40 20 100 R$ 4.204,00

97
Chave de fenda 3 mm x 10 cm, haste em aço CR-V SAE6150 temperado, acabamento cromado, ponta fosfatizada e 

magnetizada, cabo em PVC, DIN 5264
228258 Unidade 15 30 30 R$ 4,02 R$ 120,60

30 30 30
120 R$ 482,40

98
Chave Philips 3 mm x 10 cm, haste em aço CR-V SAE6150 temperado, acabamento cromado, ponta fosfatizada e 

magnetizada, cabo em PVC, DIN 5262
228265 Unidade 15 30 30 R$ 3,75 R$ 112,50

30 30 30
120 R$ 450,00

99
Alicate de corte diagonal de 6’’, foRJado em aço cromo vanádio, cabeça e articulação polidas, têmpera total no 

corpo, têmpera por indução no gume de corte, empunhadura em polipropileno e borracha, DIN 5745, isolação 

elétrica 1000v ca, em conformidade com a nbr9699 e nr10

240742 Unidade 15 30 30 R$ 22,13 R$ 663,90

30 30 30 2

122 R$ 2.699,86

100 Alicate universal de 8”, foRJado em aço cr-v DIN 31crv3, cabeça e articulação polidas, têmpera total no corpo, 

têmpera por indução no gume de corte, empunhadura em PVC e borracha, isolação elétrica de 1.000v CA, DIN 5746

215463 Unidade 15 30 30 R$ 20,96 R$ 628,80
30 30 30

120 R$ 2.515,20

101
Quadro de distribuição em PVC de sobrepor para 24 disjuntores DIN ou 18 disjuntores nema, sem barramento.

250723 Unidade 10 20 20 R$ 153,63 R$ 3.072,60
10

30 R$ 4.608,90

102 Barramento trifásico para disjuntor DIN, tipo pente, para 12 ligações, corrente nominal de 80a 247962 Unidade 20 40 40 R$ 25,28 R$ 1.011,20 40 R$ 1.011,20

103
Barramento de neutro/terra para quadro de sobrepor em PVC com 18/24 disjuntores, corrente máxima de 80a.

72710 Unidade 20 40 40 R$ 70,97 R$ 2.838,80 40 R$ 2.838,80

104
Pano polimento, material veludo sintético, aplicação polimento metalográfico com alumina, diâMetro 200

407146 Pacote 5 unid. 10 20 20 R$ 91,53 R$ 1.830,67
30

50 R$ 4.576,50

105
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275, largura 225

213811 Unidade 20 50 50 R$ 0,33 R$ 16,33
50 20

120 R$ 39,60

106
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 150, comprimento 275, largura 225

313475 Unidade 20 50 50 R$ 0,26 R$ 13,00
50 20

120 R$ 31,20

107
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 220, comprimento 275, largura 225

231493 Unidade 20 50 50 R$ 0,62 R$ 31,00
50 20

120 R$ 74,40

108
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 240, comprimento 275, largura 225

231494 Unidade 20 50 50 R$ 0,57 R$ 28,50
50 20

120 R$ 68,40

15 5

1010 R$ 38,505196910 Frasco 500 g77 R$ 385,00 30 R$ 1.155,00
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109
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 320, comprimento 275, largura 225

231496 Unidade 20 50 50 R$ 0,62 R$ 30,83
50 20

120 R$ 74,40

110
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 400, comprimento 275, largura 225

231497 Unidade 20 50 50 R$ 0,58 R$ 29,00
50 20

120 R$ 69,60

111
Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d´água, apresentação folha, tipo grão 600, comprimento 275, largura 225

231498 Unidade 20 50 50 R$ 0,67 R$ 33,50
50 20

120 R$ 80,40

112
Pasta abrasiva, apresentação grãos, tamanho grão 1 /4 micra, aplicação polimento metalográfico, tipo diamantada

425906 seringa 6 g 5 10 10 R$ 36,66 R$ 366,63 10 R$ 366,60

113
Pasta abrasiva, apresentação grãos, tamanho grão 1 micra, aplicação polimento metalográfico, tipo diamantada

303367 seringa 6 g 5 10 10 R$ 28,73 R$ 287,33 10 R$ 287,30

114
Pasta abrasiva, apresentação grãos, tamanho grão 3 micra, aplicação polimento metalográfico, tipo diamantada

303365 seringa 6 g 5 10 10 R$ 34,99 R$ 349,90 10 R$ 349,90

115
Pasta abrasiva, apresentação grãos, tamanho grão 6 micra, aplicação polimento metalográfico, tipo diamantada

301588 seringa 6 g 5 10 10 R$ 40,90 R$ 408,95 10 R$ 409,00

116 Resina, aspecto físico pó, cor preta, composição básica resina fenólica, tipo baquelite 422915 Balde c/ 5 Kg 1 1 1 R$ 26,50 R$ 26,50 1 R$ 26,50

117
Conjunto embutimento a frio, tipo epofi, componentes resina acrílica em pó e catalizador líquido, aplicação 

preparação de moldes de amostras metalográficas
376036 Unidade 1 1 1 R$ 151,60 R$ 151,60 1 R$ 151,60

118
Algodão,tipo hidrófilo, apresentação em rolete, material alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade não 

estéril, 500g.
407961 Rolete 10 20 20 R$ 1,14 R$ 22,73

3
23 R$ 26,22

119
Graxa grafitada, cor cinza escuro, densidade a 25ºC 0,870 -0,890 g/cm³, odor caraterístico, aplicação metalografia.

17060 QuiloGrama 2 2 2 R$ 10,67 R$ 21,33
2

4 R$ 42,68

120 Líquido penetrante, composição solvente, pigmento orgânico, dispersante, tensoati, uso detecção falhas e trincas 

superficiais, aplicação laboratório ensaios mecânicos, características adicionais código vp-30; lavável a água; visível

247979 Unidade 5 10 10 R$ 34,47 R$ 344,70 10 R$ 344,70

121
Removedor, tipo cloreto de metileno e álcool isopropílico, aspecto físico líquido, aplicação limpador/removedor de 

líquido penetrante, apresentação spray
363253 Unidade 5 10 10 R$ 26,84 R$ 268,35 10 R$ 268,40

122

Revelador para líquido penetrante, composição álcool, silicatos amorfos, carbonatos,dispersantes, uso detecção 

falhas e trincas superficiais, aplicação laboratório ensaios mecânicos, características adicionais código D-70; 

concentração mínima 9;

247979 Unidade 5 10 10 R$ 29,75 R$ 297,53 10 R$ 297,50

123 Marcador tubo, tipo permanente, material alumínio, material ponta nylon, cor tinta azul, aplicação papel/ plástico/ 

vidro/ tecido/ cerâmica/ madeira/metal, características adicionais tinta à prova d´água e alto grau de resistência.

396036 Unidade 1 2 2 R$ 17,32 R$ 34,63 2 R$ 34,64

124 Luvas de procedimento em vinil sem talco no tamanho G 437575Caixa com 100 unid. 5 10 10 R$ 17,32 R$ 173,20 5 5 20 R$ 346,40
125 Luvas de procedimento em vinil sem talco no tamanho M 405574Caixa com 100 unid. 5 10 10 R$ 10,81 R$ 108,07 5 5 20 R$ 216,20
126 Luvas de procedimento em vinil sem talco no tamanho P 375935Caixa com 100 unid. 5 10 10 R$ 13,66 R$ 136,57 5 15 R$ 204,90
127 Luvas de proteção nitrílicas com forro, tamanho P 352988Caixa com 100 unid. 2 5 5 R$ 15,13 R$ 75,65 2 7 R$ 105,91
128 Luvas de proteção nitrílicas com forro, tamanho M 208769Caixa com 100 unid. 2 5 5 R$ 13,65 R$ 68,25 2 7 R$ 95,55
129 Luvas de proteção nitrílicas com forro, tamanho G 316813 Par 10 20 20 R$ 4,53 R$ 90,53 10 30 R$ 135,90

130
Eletrodo solda, material indicado aço carbono, forma vareta, diâmetro 2,50 mm,normas técnicas aws e 6013

377785 QuiloGrama 100 200 200 R$ 9,87 R$ 1.973,33
150

350 R$ 3.454,50

131
Ácido nítrico, líquido límpido,incolor à amarelado,odor sufocante, hno3, 63,01 g/mol, teor mínimo de 65%, 

reagente p.a., cas 7697-37-2
356173 Litro 1 1 1 R$ 30,47 R$ 30,47 1 R$ 30,47

132
Ácido clorídrico\, líquido límpido\, incolor/amarelado\, fumegante\, 36\,46 g/mol\, hcl\, teor mínimo de 37%\, 

reagente p.a.\, cas 7647-01-0, ácido nítrico\, líquido límpido\,incolor à amarelado\,odor sufocante\, hno3\, 63\,01 

g/mol\, teor mínimo de 65%\, reagente p.a.\, cas 7697-37-2

347336 Litro 1 1 1 R$ 14,30 R$ 14,30 1 R$ 14,30

133
Ácido pícrico\, 2\,4\,6-(no2)3c6h2oh\, pó cristalino amarelo\, inodoro\, 229\,11 g/mol\, pureza mínima de 99% em 

base anidra\, reagente p.a.\, cas 88-89-1
356902 Grama 20 50 50 R$ 2,53 R$ 126,33 50 R$ 126,50

134 Cloreto férrico\, 50%\, gel\, formulação especialmente manipulada 422125 Bisnaga 10g 1 2 2 R$ 43,79 R$ 87,58 2 R$ 87,58

135
Metabissulfito de potássio\, cristal incolor ou branco\, odor de enxofre\, 222\,32 g/mol\, k2s2o5\, pureza mínima 

de 96%\, reagente p.a.\, cas 16731-55-8
383943 QuiloGrama 1 1 1 R$ 55,34 R$ 55,34 1 R$ 55,34

136
Álcool etílico\, líquido límpido\, incolor\, volátil\, mínimo de 99\,5¨gl\, c2h5oh\, 46\,07 g/mol\, mínimo de 99\,7% 

p/p inpm\, anidro\, absoluto\, reagente p.a.\, cas 64-17-5, cloreto de sódio\, pó cristalino branco ou cristais 

incolores\, nacl anidro\, 58\,45 g/mol\, pureza mínima de 99\,5%\, reagente p.a. acs iso\, cas 7647-14-5

348746 Litro 30 100 100 R$ 9,03 R$ 903,33 100 R$ 903,00

137
Álcool metílico\, líquido límpido\, incolor\, odor característico\, ch3oh\, 32\,04 g/mol\, pureza mínima de 99\,8%\, 

reagente p.a.\, cas 67-56-1
348265 Litro 5 10 10 R$ 9,45 R$ 94,47 10 R$ 94,50

138
Cloreto de prata\ pó esbranquiçado\ inodoro\ agcl\ 143\ 32 g/mol\ pureza mínima de 99%\ reagente p.a.\ cas 

7783-90-6
382986 Grama 15 25 25 R$ 4,18 R$ 104,42 25 R$ 104,50

139
Dicromato de potássio\, pó fino\, cristalino\, cor laranja\, k2cr2o7\, 294\,18 g/mol\, pureza mínima de 99%\, 

reagente p.a.\, cas 7778-50-9
356986 QuiloGrama 1 1 1 R$ 40,46 R$ 40,46 1 R$ 40,46

140
Ácido acético\, líquido límpido transparente\, 60\,05 g/mol\, c2h4o2\, pureza mínima de 99\,7%\, glacial\,reagente 

p.a.-acs-iso\, cas 64-19-7
345906 Litro 1 2 2 R$ 17,39 R$ 34,78 2 R$ 34,78

141
Ácido sulfúrico\, líquido incolor\, fumegante\, viscoso\, cristalino\, h2so4\, 98\,09 g/mol\, pureza mínima de 

99\,99%\, reagente P.A.\, CAS 7664-93-9
347289 Litro 1 2 2 R$ 34,99 R$ 69,98 2 R$ 69,98

142
Hidróxido de sódio, em lentilhas ou micro pérolas esbranquiçadas, 40 g/mol, NAOH, pureza mínima de 99,995%, 

cas 1310-73-2
376404 QuiloGrama 1 1 1 R$ 11,18 R$ 11,18 1 R$ 11,18

143

Acetona\, aspecto físico:líquido límpido transparente\, fórmula química:c3h6o\, massa molecular:58\,08 g/mol\, 

grau de pureza:pureza mínima de 99\,5%\, característica adicional:reagente p.a.\, número de referência 

química:cas 67-64-1

345904 Litro 20 50 50 R$ 14,89 R$ 744,50 50 R$ 744,50

144

Unidade trocadora de calor, nome chiller, fluido de trabalho água, temperatura da água ajustável de 5 a 25ºC, 

pressão água 6 bar, condensação a ar, tensão elétrica 220 V, trifásica, 60 Hz. Capacidade de refrigeração 6000 

kcal/h a 10º, vazão de água 1,5 m³/h, reservatório de aço inoxidável injetado com poliuretano e volume de 30 litros, 

compressor hermético de alta eficiência do tipo scroll, circuito de refrigeração com modulação por by-pass de gás 

quente, trocador de calor microcanal com tubos e aletas de alumínio, ventilador axial de alto desempenho, trocador 

de calor de placas de aço inoxidável, filtro de ar lavável de poliuretano, atendimento integral as normas NR 10 e 12. 

Instalação por conta do vendedor, manual em português.

428179 Unidade 1 1 1 R$ 31.000,00 R$ 31.000,00 1 R$ 31.000,00

145 RETIFICA CILÍNDRICA PARA USINAGEM DE AÇO 133752 Unidade 1 1 0 160,875.00 160,875.00 1 1 160,875.00

146
RETIFICA PLANA PARA USINAGEM DE AÇO

133752 Unidade 1 1 0 178,190.00 178,190.00 1 1 178,190.00
R$ 1.019.141,31Valor total:
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