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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa executiva com tampo de espessura total de 36 mm,
composto de um tampo inferior em BP com substrato em MDF,
espessura de 18 mm, revestido em uma face em laminado
melaminico baixa pressdo na cor preta e com recorte para
encaixe de duas caixas de tomadas. Tampo em formato
trapezoidal arqueado medindo 2200x1800x18 mm, com o raio do
topo frontal de 6040.5 mm e topo posterior raio de 2396.5 mm,
distanciamento entre topo frontal e posterior de 930 mm.
Acabamento dos topos retos em todo o perimetro em pintura
gofratto na cor preta. O tampo inferior devera ter um recuo sobre
o conjunto de tampos superiores de 8 mm em todo o seu
perimetro ap6s usinagem perfazendo um detalhamento nos
tampos. Tampo superior frontal em MDF cru, espessura de 18
mm e revestido na face superior em lamina de madeira pré-
composta, padrdo mogno sapele. Tampo em formato trapezoidal
arqueado medindo 2200x2080x18 mm, sendo que o raio do topo
frontal tenha 6108.9 mm e topo posterior reto, dando um
distanciamento entre topo frontal e posterior de exatos 406 mm.
Acabamento de topos frontal e laterais em modelo bico agulha
com raio de topo de 5 mm em todo o perimetro usinado com
acabamento em pintura gofratto na cor preta e acabamento em
lamina de madeira pré-composta em poliuretano. Tampo superior
posterior em BP com substrato em MDF, espessura de 18 mm,
revestido em uma face em laminado melaminico baixa pressao
na cor preto e com recorte para encaixe de duas caixas de
tomadas e Bouvard. Tampo em formato trapezoidal arqueado
medindo 2080x701x18 mm, sendo que o raio do topo posterior
tenha 2396.5 mm e topo frontal reto, dando um distanciamento
entre topo frontal e posterior de exatos 525 mm. Acabamento de
topos posterior e laterais em modelo bico agulha com raio de
topo de 5 mm em todo o perimetro usinado com acabamento em
pintura gofratto na cor preta. Bouvard em MDF cru, espessura de
18 mm medindo 800x400 mm com revestimento superior e topos
em couro sintético preto. Sistema de unido de tampos superior,
inferior e Bouvard, através de furagao simétrica no tampo inferior
para a aplicagdo de parafusos auto atarraxantes, formando um
tampo tnico. Bases tipo caixa confeccionado de BP com
substrato em MDP com espessura de 18 mm revestida nas duas
faces em melaminico de baixa press&o na cor preta, perfazendo
uma espessura total de 54 mm, com abertura interna permitindo
a passagem de fiagao para eletrificagéo de caixas de tomadas e
furagdo com diametro de 60 mm nas laterais internas para
interligar fiagdo a calha. Unido das pegas através de cola e
prensagem, topos verticais usinados em modelo bico agulha e
boleados com raio de 6 mm e distanciados 4 mm, por um canal
com acabamento em pintura gofratto na cor preta. Topos
superiores rebaixados estrategicamente para encaixe e fixagao
de chapas de ago 1"x3/16"x200 mm com furagéo escariada para
unido de tampo e base através de parafusos auto atarraxantes
chip chata bicromatizado. Sapatas niveladoras 3/8"x"x60 mm em
poliuretano de alta densidade de cor preta, fixadas no topo
inferior das bases através de chapas de ago 2x1/8"x50 mm com
furagao de 3/8” com rosca. Todas as estruturas em ago com
tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos quimicos e pintura eletrostatica a po, cor a ser definida
pela unidade, com resina a base de epoxi e poliéster formando
uma camada minima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os
critérios de preparagéo, tratamento e tempo de cura

s pelo i da tinta emp , de forma que
o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.
Extensao lateral acoplada a mesa principal com tampo superior
em vidro liso incolor com 10mm de espessura e tampo, fixados
ao tampo inferior através de 04 suportes cromados. Tampo
inferior confeccionado em BP com substrato em MDF, espessura
de 18 mm, revestido em uma face em laminado melaminico
baixa presséo na cor preta. Medindo 2200 x 1800 x 1100 x 740
mm, atendendo as normas NR17 — item 17.3 portaria N.° 3.214
/78 do Ministério do trabalho e da ABNT (NBR — 13.967).

150056

R$ 12,032.75

R$ 204,556.75
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa diretor com tampo semi-ovalado, de espessura total de 40
mm, e quinas arredondadas com raio de 100 mm, composto de
um tampo inferior em BP com substrato em MDP, espessura de
25 mm, revestido em uma face em laminado melaminico baixa
pressdo na cor ovo. Tampo superior em BP com substrato em
MDP, espessura de 15 mm, revestido em uma face em laminado
melaminico baixa pressao, padrao madeira a definir, acabamento
dos topos em todo o perimetro em fita de PVC na espessura de 2
mm com acabamento na cor exata ao revestimento do tampo,
com resisténcia a impactos e termicamente estavel e com quinas
arredondadas de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT. Parte inferior do tampo com
marcagéo simétrica para parafusos para fixagao das estruturas.
Sistema de unido de tampos através de cola e prensagem do
conjunto de forma que o mesmo seja usinado por inteiro. Painel
frontal com altura de 270 mm confeccionado em BP com

MDP com de 18 mm, ida nas duas
faces laminado melaminico baixa presséo, padrao a definir, com
acabamento superior e inferior em fita PVC 0,45mm com
acabamento na cor exata do revestimento. Sistema de uni&o das
pecas através de pinos metalicos e porcas excéntricas com
diametro de 15 mm e com acabamento adesivo seguindo o
padréao do BP com diametro de 18 mm. Bases tipo caixa
confeccionado de BP com substrato em MDP com espessura de
25 mm revestida nas duas faces em melaminico de baixa
presséo, perfazendo uma espessura total de 75 mm, com
abertura interna permitindo a passagem de fiagéo para
eletrificagdo de caixas de tomadas. Unido das pegas através de
cola e prensagem, quinas verticais boleadas com raio de 20 mm,
revestida em todo o seu perimetro através de courissimo na cor
preta, unificada a pega através de costura e grampos dando
perfeito to ao i Topos i
rebaixados estrategicamente para encaixe e fixagdo de chapas
de ago 1"x3/16"x200 mm com furagéo escariada para unido de
tampo e base através de parafusos auto atarraxantes chip chata
5x35 mm bicromatizado. Sapatas niveladoras 3/8"x"x60 mm em
poliuretano de alta densidade de cor preta, fixadas no topo
inferior das bases através de chapas de ago 2x1/8"x50 mm com
furagdo de 3/8” com rosca. Todas as estruturas em ago com
tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos quimicos, pintura eletrostatica a pd, preta, com resina a
base de epoxi e poliéster formando uma camada minima 50/60
micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparagéo,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta de forma que o atenda as exigénci:
previstas nas normas da ABNT. Extens&o lateral acoplada a
mesa principal confeccionada no mesmo padrao sendo um dos
pés um gaveteiro mével com 03 gavetas com chave trancando
simultaneamente todas as gavetas. Na outra extremidade uma
extensdo semi-circular acoplada a mesa principal, confeccionada
no mesmo padrdo madeira a definir. Medida total de 3400 x 900
x 500 x 740mm. Atendendo as normas NR17 — item 17.3 portaria
N.° 3.214/78 do Ministério do trabalho e da ABNT (NBR —
13.967).

150056

R$ 7,770.75

R$ 108,790.50
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

Estagao de trabalho tamanho 1200x1200x600x740mm.
Confeccionada com o tampo inteiro em formato angular, com
corte ergonémico com chapas de particulas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob presséo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 600 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem
a quente, que faz o laminado se fundir a madeira formando com
ela um corpo Unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao superficial,
padr&o de cor a definir.Borda frontal de contato com o usuario,
borda posterior e topos transversais com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) extrudado com no minimo 2,0
mm de espessura, perfil de 180° na cor padréo do revestimento
do tampo com resisténcia a impactos e termicamente estavel,
aplicado pelo processo a quente hot melt, com raio ergonémico
de contato com o usuério com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5,
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.Devera possuir trés passa
fios em polipropileno injetado com didmetro central minimo de
60mm, composto por tampa externa superior em formato oblongo
com no minimo quatro saidas independentes para o
cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodagéo do cabeamento,
instalado em recorte feito sob medida em centro de usinagem.
Painéis frontais confeccionados com chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), com altura de 350 mm, nas
mesmas caracteristicas do tampo, porém com 18 mm de
espessura. Sera fixado a estrutura através de parafuso ago
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em
zamak altamente resistente ao torque.Fita de borda do painel
com encabegamento nos quatro lados com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) nas mesmas caracteristicas da
fita do tampo, porém com 1 mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt. Estrutura com bases metalicas
compostas de um tubo horizontal superior, base confeccionada
com chapa de ago carbono repuxada, dois tubos verticais,
paralelos, chapa metalica 1,5mm dobrada, tampa sacavel em
chapa de ago dobrada com 0,90mm. Sistema de unido entre as
pegas através de solda MIG MAG. Niveladores injetados em
polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de
1/4” x 1" sextavado. Ponteiras interna em polipropileno para
acabamento nos topos dos tubos superiores. Para fixagdo do
tampo utiliza-se auto e minifix
com tambor de giro de 15 mm com parafuso de montagem rapida
M6x20 para unido das estruturas ao painel frontal.Pé canto
Confeccionado em chapa de ago carbono 0.9 mm, dobrada e
estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixagdo dos painéis
frontais, calha sacavel para passagem de fiagao, niveladores
com dimens&o de 22 mm e altura de 15 mm, injetadas em
polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de
1/4” x 1" sextavado.02 calhas de ago com furagdes padréo para
encaixe de tomadas de energia e tomadas de rede, fixadas ao
painel frontal da mesa. As estruturas em ago recebem tratamento
Anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos
quimicos, e recebem pintura eletrostatica a pé6 com resina a base
de epoxi e poliéster formando uma camada minima 30/40 micron
de espessura, atendendo-se os critérios de preparagao,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT. Medindo
1200x1200x600x740mm.

150030

23

30

98

R$ 1,821.25

R$ 178,482.50
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

Estagao de trabalho tamanho 1400x1400x600x740mm.
Confeccionada com o tampo inteiro em formato angular, com
corte ergonémico com chapas de particulas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob presséo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 600 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem
a quente, que faz o laminado se fundir a madeira formando com
ela um corpo Unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao superficial,
padr&o de cor a definir.Borda frontal de contato com o usuario,
borda posterior e topos transversais com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) extrudado com no minimo 2,0
mm de espessura, perfil de 180° na cor padréo do revestimento
do tampo com resisténcia a impactos e termicamente estavel,
aplicado pelo processo a quente hot melt, com raio ergonémico
de contato com o usuério com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5,
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.Devera possuir trés passa
fios em polipropileno injetado com didmetro central minimo de
60mm, composto por tampa externa superior em formato oblongo
com no minimo quatro saidas independentes para o
cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodagéo do cabeamento,
instalado em recorte feito sob medida em centro de usinagem.
Painéis frontais confeccionados com chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), com altura de 350 mm, nas
mesmas caracteristicas do tampo, porém com 18 mm de
espessura. Sera fixado a estrutura através de parafuso ago
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em
zamak altamente resistente ao torque.

Fita de borda do painel com encabegamento nos quatro lados
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) nas
mesmas caracteristicas da fita do tampo, porém com 1 mm de
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt.Estrutura
com bases metalicas compostas de um tubo horizontal superior,
base confeccionada com chapa de ago carbono repuxada, dois
tubos verticais, paralelos, chapa metalica 1,5mm dobrada, tampa
sacavel em chapa de ago dobrada com 0,90mm. Sistema de
unido entre as pegas através de solda MIG MAG. Niveladores
injetados em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado
branco de 1/4” x 1" . Ponteiras interna em polipropileno
para acabamento nos topos dos tubos superiores. Para fixagdo
do tampo utiliza-se parafusos auto atarrachantes e parafusos
minifix com tambor de giro de 15 mm com parafuso de
montagem rapida M6x20 para unido das estruturas ao painel
frontal.Pé canto Confeccionado em chapa de ago carbono 0.9
mm, dobrada e estampada, repuxos para rosca Méx1 para
fixag@o dos painéis frontais, calha sacavel para passagem de
fiagao, niveladores com dimensao de 22 mm e altura de 15 mm,
injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado
branco de 1/4” x 1" sextavado.02 calhas de ago com furagdes
padréo para encaixe de tomadas de energia e tomadas de rede,
fixadas ao painel frontal da mesa. As estruturas em ago recebem
tratamento Anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos quimicos e pintura eletrostatica a p6 com resina a base
de epoxi e poliéster formando uma camada minima 30/40 micron
de espessura, atendendo-se os critérios de preparagao,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT. Medindo
1400x1400x600x740mm.

150030

20

20

40

50

40

230

R$ 2,189.75

R$ 503,642.50
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

Estagao de trabalho tamanho 1600x1600x600x740mm.
Confeccionada com o tampo inteiro em formato angular, com
corte ergonémico com chapas de particulas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob presséo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 600 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico, por efeito de prensagem
a quente, que faz o laminado se fundir a madeira formando com
ela um corpo Unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao superficial,
padr&o de cor a definir.Borda frontal de contato com o usuario,
borda posterior e topos transversais com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) extrudado com no minimo 2,0
mm de espessura, perfil de 180° na cor padréo do revestimento
do tampo com resisténcia a impactos e termicamente estavel,
aplicado pelo processo a quente hot melt, com raio ergonémico
de contato com o usuério com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5,
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.Devera possuir trés passa
fios em polipropileno injetado com didmetro central minimo de
60mm, composto por tampa externa superior em formato oblongo
com no minimo quatro saidas independentes para o
cabeamento, guia central e tampa externa inferior em formato
circular com divisores para a acomodagéo do cabeamento,
instalado em recorte feito sob medida em centro de usinagem.
Painéis frontais confeccionados com chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), com altura de 350 mm, nas
mesmas caracteristicas do tampo, porém com 18 mm de
espessura. Sera fixado a estrutura através de parafuso ago
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em
zamak altamente resistente ao torque.Fita de borda do painel
com encabegamento nos quatro lados com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) nas mesmas caracteristicas da
fita do tampo, porém com 1 mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt.Estrutura com bases metalicas
compostas de um tubo horizontal superior, base confeccionada
com chapa de ago carbono repuxada, dois tubos verticais,
paralelos, chapa metalica 1,5mm dobrada, tampa sacavel em
chapa de ago dobrada com 0,90mm. Sistema de unido entre as
pegas através de solda MIG MAG. Niveladores injetados em
polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de
1/4” x 1" sextavado. Ponteiras interna em polipropileno para
acabamento nos topos dos tubos superiores. Para fixagdo do
tampo utiliza-se auto e minifix
com tambor de giro de 15 mm com parafuso de montagem rapida
M6x20 para unido das estruturas ao painel frontal.Pé canto
Confeccionado em chapa de ago carbono 0.9 mm, dobrada e
estampada, repuxos para rosca M6x1 para fixagdo dos painéis
frontais, calha sacavel para passagem de fiagao, niveladores
com dimens&o de 22 mm e altura de 15 mm, injetadas em
polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de
1/4” x 1" sextavado.02 calhas de ago com furagdes padréo para
encaixe de tomadas de energia e tomadas de rede, fixadas ao
painel frontal da mesa. As estruturas em ago recebem tratamento
Anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos
quimicos e pintura eletrostatica a pé com resina a base de epoxi
e poliéster formando uma camada minima 30/40 micron de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT.Medindo
1600x1600x600x740mm.

150030

20

65

R$ 2,443.75

R$ 158,843.75
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa linear tamanho 1000x600x740mm. Confeccionada com o
tampo inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade, selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressdo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 700 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico no padréo de cor a definir,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragao perpendicular, resisténcia a flexao estatica e resisténcia a
tragéo superficial.Area de trabalho devera possuir borda frontal
de contato com o usuario, borda posterior e topos transversais
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
extrudado com no minimo 2,0 mm de espessura, perfil de 180°
na cor padrdo do i do tampo com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, aplicado pelo processo a
quente hot melt, com raio ergonémico de contato com o usuario
com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.Devera possuir dois passa fios em polipropileno
injetado com didmetro central minimo de 60mm, composto por
tampa externa superior em formato oblongo com no minimo
quatro saidas independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com divisores para a
acomodagao do cabeamento, instalado em recorte feito sob
medida em centro de usinagem.Painel frontal confeccionado com
chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
com altura de 350 mm, nas mesmas caracteristicas do tampo,
porém com 18 mm de espessura. Sera fixado a estrutura através
de parafuso ago conformado para minifix com rosca M6, e
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque.Bases
metalicas compostas de um tubo horizontal superior, base
confeccionada com chapa de ago carbono repuxada, dois tubos
verticais, paralelos, chapa metalica 1,5mm dobrada, tampa
sacavel em chapa de ago dobrada com 0,90mm. Sistema de
unido entre as pegas através de solda MIG MAG. Niveladores
injetados em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado
branco de 1/4” x 1" sextavado. Ponteiras interna em polipropileno
para acabamento nos topos dos tubos superiores. Para fixagao
do tampo utiliza-se parafusos auto atarrachantes e parafusos
minifix com tambor de giro de 15 mm com parafuso de
montagem rapida M6x20 para unido das estruturas ao painel
frontal.Calha para fiagdo confeccionada em chapa de ago SAE
1020 com 0,90mm de espessura. Possui pega interna em
formato de “U” com duas dobras a 90°, e nas extremidades
possui recortes a 45° para evitar acidentes, permitindo a
separagao. Com furagéo para alojamento de 02 tomadas
elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber telefonia e
légica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.As estruturas em ago
recebem tratamento Anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco
com 04 banhos quimicos e pintura eletrostatica a p6 na cor a
definir, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma
camada minima 30/40 micron de espessura, atendendo-se os
critérios de preparagéo, tratamento e tempo de cura

pelo i da tinta , de forma que
o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.
Medindo 1000x600x740mm.

150056

Und

20

62

R$ 935.00

R$ 57,970.00
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

Mesa linear tamanho 1200x600x740mm. Confeccionada com o
tampo inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade, selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressdo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 700 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico no padréao de cor a definir,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragao perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a
tragao superficial.Area de trabalho devera possuir borda frontal
de contato com o usuario, borda posterior e topos transversais
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
extrudado com no minimo 2,0 mm de espessura, perfil de 180°
na cor padrdo do i do tampo com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, aplicado pelo processo a
quente hot melt, com raio ergonémico de contato com o usuario
com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.Devera possuir dois passa fios em polipropileno
injetado com didmetro central minimo de 60mm, composto por
tampa externa superior em formato oblongo com no minimo
quatro saidas independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com divisores para a
acomodagao do cabeamento, instalado em recorte feito sob
medida em centro de usinagem.Painel frontal confeccionado com
chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
com altura de 350 mm, nas mesmas caracteristicas do tampo,
porém com 18 mm de espessura. Sera fixado a estrutura através
de parafuso ago conformado para minifix com rosca M6, e
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. 01
gaveteiro aéreo, com 02 gavetas confeccionadas internamente
em chapa de ago, sistema de deslizamento através de corredica
metalica e rolamento de esfera, chave frontal escamotiavel, com
fechamento simultaneo de todas as gavetas, medindo
400x440x240mm. Bases metalicas compostas de um tubo
horizontal superior, base confeccionada com chapa de ago
carbono repuxada, dois tubos verticais, paralelos, chapa metalica
1,5mm dobrada, tampa sacavel em chapa de ago dobrada com
0,90mm. Sistema de unido entre as pegas através de solda MIG
MAG. Niveladores injetados em polietileno de alta densidade,
com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Ponteiras
interna em polipropileno para acabamento nos topos dos tubos
superiores. Para fixagdo do tampo utiliza-se parafusos auto
atarrachantes e parafusos minifix com tambor de giro de 15 mm
com parafuso de montagem rapida M6x20 para uniao das
estruturas ao painel frontal.Calha para fiagao confeccionada em
chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Possui pega
interna em formato de “U” com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes,
permitindo a separagdo. Com furagéo para alojamento de 02
tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber
telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.As
estruturas em ago recebem tratamento Anti-ferruginoso a base
de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e pintura
eletrostatica a p6 na cor a definir, com resina a base de epoxi e
poliéster formando uma camada minima 30/40 micron de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT.Medindo 1200x600x740mm.

150056

Und

135

60

20

266

R$ 1,354.75

R$ 360,363.50
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

Mesa linear tamanho 1400x600x740mm. Confeccionada com o
tampo inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade, selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressdo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 700 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico no padréao de cor a definir,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragao perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a
tragao superficial.Area de trabalho devera possuir borda frontal
de contato com o usuario, borda posterior e topos transversais
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
extrudado com no minimo 2,0 mm de espessura, perfil de 180°
na cor padrdo do i do tampo com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, aplicado pelo processo a
quente hot melt, com raio ergonémico de contato com o usuario
com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.Devera possuir dois passa fios em polipropileno
injetado com didmetro central minimo de 60mm, composto por
tampa externa superior em formato oblongo com no minimo
quatro saidas independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com divisores para a
acomodagao do cabeamento, instalado em recorte feito sob
medida em centro de usinagem.Painel frontal confeccionado com
chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
com altura de 350 mm, nas mesmas caracteristicas do tampo,
porém com 18 mm de espessura. Sera fixado a estrutura através
de parafuso ago conformado para minifix com rosca M6, e
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. 01
gaveteiro aéreo, com 02 gavetas confeccionadas internamente
em chapa de ago, sistema de deslizamento através de corredica
metalica e rolamento de esfera, chave frontal escamotiavel, com
fechamento simultaneo de todas as gavetas, medindo
400x440x240mm. Bases metalicas compostas de um tubo
horizontal superior, base confeccionada com chapa de ago
carbono repuxada, dois tubos verticais, paralelos, chapa metalica
1,5mm dobrada, tampa sacavel em chapa de ago dobrada com
0,90mm. Sistema de unido entre as pegas através de solda MIG
MAG. Niveladores injetados em polietileno de alta densidade,
com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Ponteiras
interna em polipropileno para acabamento nos topos dos tubos
superiores. Para fixagdo do tampo utiliza-se parafusos auto
atarrachantes e parafusos minifix com tambor de giro de 15 mm
com parafuso de montagem rapida M6x20 para uniao das
estruturas ao painel frontal.Calha para fiagao confeccionada em
chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Possui peca
interna em formato de “U” com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes,
permitindo a separagdo. Com furagéo para alojamento de 02
tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber
telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT.As
estruturas em ago recebem tratamento Anti-ferruginoso a base
de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e pintura
eletrostatica a p6 na cor a definir, com resina a base de epoxi e
poliéster formando uma camada minima 30/40 micron de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT.Medindo 1400x600x740mm.

150056

Und

55

30

119

R$ 1,511.00

R$ 179,809.00
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

Mesa linear tamanho 1600x600x740mm. Confeccionada com o
tampo inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade, selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressdo, com 25 mm de espessura, com
saidas de 700 mm, formando uma pega Unica, revestido nas
duas faces com laminado melaminico no padréao de cor a definir,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragao perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a
tragao superficial.Area de trabalho devera possuir borda frontal
de contato com o usuario, borda posterior e topos transversais
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride)
extrudado com no minimo 2,0 mm de espessura, perfil de 180°
na cor padrdo do i do tampo com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, aplicado pelo processo a
quente hot melt, com raio ergonémico de contato com o usuario
com 2,0 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT
13966/2008.Devera possuir dois passa fios em polipropileno
injetado com didmetro central minimo de 60mm, composto por
tampa externa superior em formato oblongo com no minimo
quatro saidas independentes para o cabeamento, guia central e
tampa externa inferior em formato circular com divisores para a
acomodagao do cabeamento, instalado em recorte feito sob
medida em centro de usinagem.Painel frontal confeccionado com
chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
com altura de 350 mm, nas mesmas caracteristicas do tampo,
porém com 18 mm de espessura. Sera fixado a estrutura através
de parafuso ago conformado para minifix com rosca M6, e
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. 01
gaveteiro aéreo, com 02 gavetas confeccionadas internamente
em chapa de ago, sistema de deslizamento através de corredica
metalica e rolamento de esfera, chave frontal escamotiavel, com
fechamento simultaneo de todas as gavetas, medindo
400x440x240mm. Bases metalicas compostas de um tubo
horizontal superior, base confeccionada com chapa de ago
carbono repuxada, dois tubos verticais, paralelos, chapa metalica
1,5mm dobrada, tampa sacavel em chapa de ago dobrada com
0,90mm. Sistema de unido entre as pegas através de solda MIG
MAG. Niveladores injetados em polietileno de alta densidade,
com parafuso zincado branco de 1/4” x 1” sextavado. Ponteiras
interna em polipropileno para acabamento nos topos dos tubos
superiores. Para fixagdo do tampo utiliza-se parafusos auto
atarrachantes e parafusos minifix com tambor de giro de 15 mm
com parafuso de montagem rapida M6x20 para uniao das
estruturas ao painel frontal.Calha para fiagao confeccionada em
chapa de ago SAE 1020 com 0,90mm de espessura. Possui peca
interna em formato de “U” com duas dobras a 90°, e nas
extremidades possui recortes a 45° para evitar acidentes,
permitindo a separagdo. Com furagéo para alojamento de 02
tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber
telefonia e logica, tomadas padrao NBR 14136 ABNT. As
estruturas em ago recebem tratamento Anti-ferruginoso a base
de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e pintura
eletrostatica a p6 na cor a definir, com resina a base de epoxi e
poliéster formando uma camada minima 30/40 micron de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT.Medindo 1600x600x740mm.

150056

Und

30

53

R$ 1,670.25

R$ 88,523.25
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa para micro com tampo superior para monitor, com
profundidade de 450 mm e na altura de 740mm do piso,
confeccionado em BP com substrato em MDP com espessura de
25 mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico baixa
pressao, padréo de cor a definir, com acabamento frontal em
perfil de PVC ergosoft 180° macigo sendo topos posterior e
laterais em fita de PVC 1mm com acabamento na cor exata ao
revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estéavel. Possuindo furos para passagem de fiacédo
com @60mm com acabamento em polipropileno injetado na cor
exata ao revestimento. Parte inferior do tampo com furagao
simétrica para buchas plasticas. Tampo inferior para teclado,
com profundidade de 350 mm e na altura de 710 mm do piso,
confeccionado em BP com substrato em MDP com espessura de
25 mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico baixa
press&o, padréo de cor a definir, com acabamento frontal em
perfil de PVC ergosoft 180° macigo sendo topos posterior e
laterais em fita de PVC 1mm com acabamento na cor exata ao
revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estavel. Parte inferior do tampo com furagédo
simétrica para buchas plasticas. Sistema de fixagdo ao tampo
monitor através de dispositivo metalico em formato “Z” com
acabamento em pintura ep6xi na cor a definir. Painel frontal com
altura de 270 mm confeccionado em BP com substrato MDP com
espessura de 18mm, revestida nas duas faces laminado
melaminico baixa pressdo, padrao de cor a definir, com
acabamento superior e inferior em fita PVC 0,45mm com
acabamento na cor exata do revestimento. Estrutura metalica em
forma de “I" constituida na parte horizontal superior em chapa
dobrada com 1/8” de espessura com medida de 20x35mm, na
parte horizontal inferior em tubo oblongo de 29x58x1,20 mm e
vertical em tubo 20x30x0,90 mm com coluna para passagem de
fiagao dobrada e estampada em chapa de ago 0,60mm, na face
frontal da coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com
inclinagao de 45°, medidas da coluna com 125x30x0,60mm, na
face interna com 02 frisos em V, sendo na parte superior e
inferior com estampo para passagem de fiagdo com medidas de
120x26mm em forma de arco, unido das pegas metalicas pelo
sistema de solda MIG-MAG. Sapatas niveladoras com diametro
de 32 mm e altura de 15 mm, injetadas em poliuretano de alta
densidade, com parafuso zincado branco de 3/8” x 1” sextavado.
Ponteiras internas de embutir oblongas em polipropileno
injetadas para acabamento do tubo inferior. Para fixagdo do
tampo utiliza-se parafusos M6x12 cabega panela e buchas
plasticas 13 mm, parafusos minifix e tambor de giro de 15 mm
com parafuso de rapida M6x20 e auto
colantes na cor exata do BP para acabamento para unido das
estruturas ao painel frontal. Calha em chapa de ago com
espessura de 0,90mm, furagdes centrais para tomada padrao
universal e nas extremidades com furagdes para RJ 45. Sistema
de fixagdo da calha no painel frontal da mesa através de
parafusos auto atarrachantes chip panela 4x14 bicromatizado.
Todas as partes metdlicas sdo com tratamento anti-ferruginoso e
a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e pintura
eletrostatica a p6 na cor a definir, com cura em estufa a partir de
200°C, formando uma camada minima de 50/60 micra,
atendendo os critérios de preparagéo, tratamento e tempo de
cura, recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de
forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas
normas da ABNT, medindo 1900x750x740mm.

150056

30

20

90

R$ 3,814.25

R$ 343,282.50
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa para micro com tampo superior para monitor, com
profundidade de 450 mm e na altura de 740mm do piso,
confeccionado em BP com substrato em MDP com espessura de
25 mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico baixa
pressao, padréo de cor a definir, com acabamento frontal em
perfil de PVC ergosoft 180° macigo sendo topos posterior e
laterais em fita de PVC 1mm com acabamento na cor exata ao
revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estéavel. Possuindo furos para passagem de fiacédo
com @60mm com acabamento em polipropileno injetado na cor
exata ao revestimento. Parte inferior do tampo com furagao
simétrica para buchas plasticas. Tampo inferior para teclado,
com profundidade de 350 mm e na altura de 710 mm do piso,
confeccionado em BP com substrato em MDP com espessura de
25 mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico baixa
press&o, padréo de cor a definir, com acabamento frontal em
perfil de PVC ergosoft 180° macigo sendo topos posterior e
laterais em fita de PVC 1mm com acabamento na cor exata ao
revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estavel. Parte inferior do tampo com furagédo
simétrica para buchas plasticas. Sistema de fixagdo ao tampo
monitor através de dispositivo metalico em formato “Z” com
acabamento em pintura ep6xi na cor a definir. Painel frontal com
altura de 270 mm confeccionado em BP com substrato MDP com
espessura de 18mm, revestida nas duas faces laminado
melaminico baixa pressdo, padrao de cor a definir, com
acabamento superior e inferior em fita PVC 0,45mm com
acabamento na cor exata do revestimento. Estrutura metalica em
forma de “I" constituida na parte horizontal superior em chapa
dobrada com 1/8” de espessura com medida de 20x35mm, na
parte horizontal inferior em tubo oblongo de 29x58x1,20 mm e
vertical em tubo 20x30x0,90 mm com coluna para passagem de
fiagao dobrada e estampada em chapa de ago 0,60mm, na face
frontal da coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com
inclinagao de 45°, medidas da coluna com 125x30x0,60mm, na
face interna com 02 frisos em V, sendo na parte superior e
inferior com estampo para passagem de fiagdo com medidas de
120x26mm em forma de arco, unido das pegas metalicas pelo
sistema de solda MIG-MAG. Sapatas niveladoras com diametro
de 32 mm e altura de 15 mm, injetadas em poliuretano de alta
densidade, com parafuso zincado branco de 3/8” x 1” sextavado.
Ponteiras internas de embutir oblongas em polipropileno
injetadas para acabamento do tubo inferior. Para fixagdo do
tampo utiliza-se parafusos M6x12 cabega panela e buchas
plasticas 13 mm, parafusos minifix e tambor de giro de 15 mm
com parafuso de rapida M6x20 e auto
colantes na cor exata do BP para acabamento para unido das
estruturas ao painel frontal. Calha em chapa de ago com
espessura de 0,90mm, furagdes centrais para tomada padrao
universal e nas extremidades com furagdes para RJ 45. Sistema
de fixagdo da calha no painel frontal da mesa através de
parafusos auto atarrachantes chip panela 4x14 bicromatizado.
Todas as partes metdlicas sdo com tratamento anti-ferruginoso e
a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e pintura
eletrostatica a p6 na cor a definir, com cura em estufa a partir de
200°C, formando uma camada minima de 50/60 micra,
atendendo os critérios de preparagéo, tratamento e tempo de
cura, recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de
forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas
normas da ABNT, medindo 2400x750x740mm.

150056

30

85

R$ 4,471.50

R$ 380,077.50

11
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa multiuso tamanho 1000x600x740mm. Com tampo
basculante, composta de tampo em BP com substrato MDP com
espessura de 25 mm, revestida nas duas faces laminado
melaminico baixa pressao, padrao de cor a definir, com
acabamento frontal e posterior em fita de PVC com espessura de
3 mm em todo o perimetro na cor exata ao revestimento do
tampo, com resisténcia a impactos e termicamente estavel.
Estrutura Bases em chapa de ago puncionada modelo meia lua
590x60x40 mm com espessura de 1,90 mm, parte frontal da
base com chapa fixada através de solda MIG-MAG com pino
para fixagao do rodizio e parte posterior em tubo de ago 25x35
mm com espessura de 0,90 mm para fixagdo de sapata 3/8”
x1x32mm para estabilidade e nivelamento da mesa. Colunas
verticais em tubo oblongo 44x77 mm com espessura de 1,20 mm
unidas a base da mesa e para dar estabilidade s&o travadas pelo
mesmo processo de solda com tubo 30x50 mm com espessura
de 1,50 mm. Ferro trefilado 3/8” dobrado em forma de “U” com
bucha diametro de 19 mm de tecnil em uma das extremidades.
Ferro trefilado 3/8” dobrado em forma de “L”, na extremidade &
soldado uma bucha com diametro de 13 mm para travamento do
trinco. Ferro chato retangular 25x120 mm com espessura de 3
mm unidas com ferro redondo trefilado diametro de15x25mm
soldado no centro da chapa e encaixado nos ferros trefilado 3/8"
para fixagdo do tampo da mesa através de parafusos cabeca
panela Phillips M6X12 mm com buchas plasticas 13 mm, através
deste processo é permitido o tampo de ser basculado. Para
travamento do tampo a estrutura é utilizado trava trinco zamak
tipo avido com acabamento cromado, fixado no tampo através de
parafusos auto atarrachantes chip panela 4x14 bicromatizado.
Sapatas niveladoras com diametro de 32 mm e altura de 15 mm,
injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso
zincado branco de 3/8” x 1" sextavado. Rodizios duplos
confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratério
e base de fixagao em chapa estampada. Todas as estruturas em
aco recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de
zinco com 04 banhos quimicos e pintura eletrostatica a pé, cor a
definir, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma
camada minima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os
critérios de preparagéo, tratamento e tempo de cura

pelo i da tinta emp , de forma que
o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT,
medindo 1000x600x740mm.

150056

20

20

60

20

124

R$ 1,146.25

R$ 142,135.00

12
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa multiuso tamanho 1400x600x740mm. Com tampo
basculante, composta de tampo em BP com substrato MDP com
espessura de 25 mm, revestida nas duas faces laminado
melaminico baixa pressao, padrao de cor a definir, com
acabamento frontal e posterior em fita de PVC com espessura de
3 mm em todo o perimetro na cor exata ao revestimento do
tampo, com resisténcia a impactos e termicamente estavel.
Estrutura Bases em chapa de ago puncionada modelo meia lua
590x60x40 mm com espessura de 1,90 mm, parte frontal da
base com chapa fixada através de solda MIG-MAG com pino
para fixagao do rodizio e parte posterior em tubo de ago 25x35
mm com espessura de 0,90 mm para fixagdo de sapata 3/8”
x1x32mm para estabilidade e nivelamento da mesa. Colunas
verticais em tubo oblongo 44x77 mm com espessura de 1,20 mm
unidas a base da mesa e para dar estabilidade s&o travadas pelo
mesmo processo de solda com tubo 30x50 mm com espessura
de 1,50 mm. Ferro trefilado 3/8” dobrado em forma de “U” com
bucha diametro de 19 mm de tecnil em uma das extremidades.
Ferro trefilado 3/8” dobrado em forma de “L”, na extremidade &
soldado uma bucha com diametro de 13 mm para travamento do
trinco. Ferro chato retangular 25x120 mm com espessura de 3
mm unidas com ferro redondo trefilado diametro de15x25mm
soldado no centro da chapa e encaixado nos ferros trefilado 3/8"
para fixagdo do tampo da mesa através de parafusos cabeca
panela Phillips M6X12 mm com buchas plasticas 13 mm, através
deste processo é permitido o tampo de ser basculado. Para
travamento do tampo a estrutura é utilizado trava trinco zamak
tipo avido com acabamento cromado, fixado no tampo através de
parafusos auto atarrachantes chip panela 4x14 bicromatizado.
Sapatas niveladoras com diametro de 32 mm e altura de 15 mm,
injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso
zincado branco de 3/8” x 1" sextavado. Rodizios duplos
confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratorio
e base de fixagao em chapa estampada. Todas as estruturas em
aco recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de
zinco com 04 banhos quimicos e pintura eletrostatica a pé, cor a
definir, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma
camada minima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os
critérios de preparagéo, tratamento e tempo de cura

pelo i da tinta emp , de forma que
o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT,
medindo 1400x600x740mm.

150056

30

30

20

90

R$ 1,455.67

R$ 131,010.00

G1

Mesa para laboratorio, retangular, tampo confeccionado em
chapa de madeira mdp de 25mm de espessura, produzida com
parti de i i de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam
sob a ag&o conjunta de calor e pressao, revestida com filme
texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se
fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico
e inseparavel, padrao cristal, com acabamento em perfil de PVC
ergosoft 180° macigo na cor cristal. Estrutura Metdlica, em forma
de “I" constituida em tubo retangular superior e vertical com 0,90
mm de espessura, e inferior com 1,20mm de espessura sendo:
travessa horizontal superior e uma coluna vertical em tubo 20 x
30 mm e travessa horizontal inferior em tubo oblongo 29 x 58mm.
Verticalmente com coluna para passagem de fiagdo em chapa N.
© 24 (0,60mm) com estampos oblongos de 48x3mm sendo
inclinados e soldada a estrutura. Toda parte metélica passa pelos
processos processos quimicos de desengraxe, decapagem e

izagdo, com pintura atica epoxi po na cor cristal,
sendo a camada minima de 40 microns. Sapatas niveladoras
com parafuso zincado 3/8” x 1” revestida em poliuretano de alta
densidade. Medindo 1000 x 600 x 1050mm, atendendo as
normas NR17 —item 17.3 portaria N.° 3.214/78 do Ministério do
trabalho e da ABNT (NBR —13.967), comprovando através de
laudo técnico fornecido por laboratérios credenciados pelo
INMETRO.

150030

20

20

50

R$ 1,660.25

R$ 83,012.50

13
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa tipo bancada, retangular, tampo confeccionado em chapa
de madeira mdp de 26mm de espessura, produzida com

{{ e i i de pinus e eucalipto,
aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam
sob a ag&o conjunta de calor e pressao, revestida com filme
texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se
fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico
e inseparavel, padrao cristal, com acabamento em perfil de PVC
ergosoft 180° macigo na cor cristal. Estrutura Metdlica, em forma
de “I" constituida em tubo retangular superior e vertical com 0,90
mm de espessura, e inferior com 1,20mm de espessura sendo:
travessa horizontal superior e uma coluna vertical em tubo 20 x
30 mm e travessa horizontal inferior em tubo oblongo 29 x 58mm.
Verticalmente com coluna para passagem de fiagdo em chapa N.
©24 (0,60mm) com estampos oblongos de 48x3mm sendo
inclinados e soldada a estrutura. Toda parte metalica passa pelos
processos processos quimicos de desengraxe, decapagem e

izagéo, com pintura atica epoxi pé na cor cristal,

sendo a camada minima de 40 microns. Sapatas niveladoras
com parafuso zincado 3/8” x 1" revestida em poliuretano de alta
densidade. Medindo 2000 x 1000 x 1050mm, atendendo as
normas NR17 — item 17.3 portaria N.° 3.214/78 do Ministério do
trabalho e da ABNT (NBR —13.967), comprovando através de
laudo técnico fornecido por laboratérios credenciados pelo
INMETRO.

150030

Und

20

42

R$ 2,971.67

R$ 124,810.00

G1

Mesa de reunido redonda 1000x740mm, confeccionada com o
tampo inteiro em formato redondo em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressdo, com 25 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragao perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a
tragao superficial, padrao de cor a definir.Estrutura metalica tipo
X com base horizontal estampada e repuxada "sem ponteiras”
em chapa de aco de 1,5 mm de espessura com suporte em
chapa de ago carbono com buchas roscadas para nivelador 5/16
dotada de sapata niveladora na base horizontal, possui estrutura
tubular 20x20mm tipo X reforgando assim a base, tubo central
confeccionado em ago carbono com diametro de 4", com
espessura de 1,2 mm a fixagao entre a base e o tubo central &
feito por meio de solda MIG MAG. A base superior horizontal em
formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,2
mm, usinado a laser com encaixes ente si. Todas as partes
metalicas soldadas sao feitas com solda MIG MAG para maior
resisténcia.Todas as estruturas em ago recebem tratamento anti-
ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos
e pintura eletrostatica a p6 com resina a base de epoxi e
poliéster formando uma camada minima 30/40 micra de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT.Medindo 1000x740mm.

150056

36

R$ 1,184.33

R$ 42,636.00

14
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa de reuniao redonda 1200x740mm, confeccionada com o
tampo inteiro em formato redondo em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 25 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragao perpendicular, resisténcia & flexdo estatica e resisténcia a
tragao superficial, padrdo de cor a definir.Estrutura metalica tipo
X com base horizontal estampada e repuxada "sem ponteiras"
em chapa de ago de 1,5 mm de espessura com suporte em
chapa de ago carbono com buchas roscadas para nivelador 5/16
dotada de sapata niveladora na base horizontal, possui estrutura
tubular 20x20mm tipo X reforgando assim a base, tubo central
confeccionado em ago carbono com diametro de 4", com
espessura de 1,2 mm a fixagao entre a base e o tubo central &
feito por meio de solda MIG MAG. A base superior horizontal em
formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 1,2
mm, usinado a laser com encaixes ente si. Todas as partes
metalicas soldadas sao feitas com solda MIG MAG para maior
resisténcia.Todas as estruturas em ago recebem tratamento anti-
ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos
e pintura eletrostatica a p6 com resina a base de epoxi e
poliéster formando uma camada minima 30/40 micra de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta

de forma que o resultado atenda as é
previstas nas normas da ABNT.Medindo 1200x740mm.

150056

Und

28

75

R$ 1,097.50

R$ 82,312.50

15
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ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa de reunido retangular, medidas 3000x1100x740mm. Com
tampo inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 25 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel, padréo
de cor a definir. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgfim?, resisténcia a tragdo perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragao superficial. Fixagao a estrutura por
meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12.Fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) extrudado com no minimo 2 mm de
espessura, perfil de 180°, na cor padréo do revestimento do
tampo com resisténcia a impactos e termicamente estavel,
aplicado pelo processo a quente hot melt.Painel estrutural Duplo
com altura de 350 mm confeccionado com chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), com altura de 350 mm,
nas mesmas caracteristicas do tampo, porém com 18 mm de
espessura. Sera fixado a estrutura através de parafuso ago
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em
zamak altamente resistente ao torque.Fita de borda do painel
com encabegamento nos quatro lados com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) nas mesmas caracteristicas da
fita do tampo, porém com 1 mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt.Estrutura da mesa Colunas

ali de chapa de espessura 0.9
mm horizontal com buchas roscadas M6, colunas com distancia
entre si de 170 mm, formando assim dutos para passagem de
fiagao. Suporte superior em chapa conformada de 2 mm. Base
confeccionada com chapa de ago carbono com espessura de 1.5
mm repuxada com suporte em chapa de ago carbono com
buchas roscadas para nivelador 5/16. Calha de fechamento
externo sacavel confeccionada em chapa metalica 0,9 mm
dobrada. Sistema de unido entre as pegas através de solda MIG
MAG.Niveladores com dimens&o de 27 mm e altura de 15 mm,
injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado
branco de “5/16 x 1" sextavado. Para fixac&o do tampo utilizam-
se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de
15 mm com parafuso de montagem rapida M6x20 para unido das
estruturas ao painel frontal.Duas caixas de tomadas contendo 6
mddulos medindo 332 x 142 x 175 LxPxA mm aproximadamente,
corpo confeccionado em aluminio extrudado com fechamentos
plasticos injetado em PVC, possui modulagao de 03 tomadas e 2
RJ, sendo os espelhos confeccionados em plastico injetados em
PVC, fixado ao corpo da mesma por parafusos autoatarachantes,
possibilitando assim a troca dos mesmo. Tampa basculante
confeccionada em aluminio extrudado com fecho toque, com
fechamento reclinavel para passagem de fiagéo, tomadas
(maodulo) elétricas tipo “clic” padrao da ABNT-NBR 14136, nao
necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa,
facilitando e agilizando a montagem das mesmas, RJ 45
(mddulo), para ldgica e telefonia, espelho disponiveis para
entrada HDMI e entradas de audio e video.Medindo
3000x1100x740mm.

150056

R$ 5,479.33

R$ 54,793.33

16
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

Mesa de reunido, retangular medidas 2500x1100x740mm. Com
tampo inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 25 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel, padréo
de cor a definir. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgfim?, resisténcia a tragdo perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragao superficial. Fixagao a estrutura por
meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12.Fita borda em poli cloreto de vinil
(Polyvinyl chloride) extrudado com no minimo 2 mm de
espessura, perfil de 180°, na cor padréo do revestimento do
tampo com resisténcia a impactos e termicamente estavel,
aplicado pelo processo a quente hot melt.Painel estrutural Duplo
com altura de 350 mm confeccionado com chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), com altura de 350 mm,
nas mesmas caracteristicas do tampo, porém com 18 mm de
espessura. Sera fixado a estrutura através de parafuso ago
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em
zamak altamente resistente ao torque.Fita de borda do painel
com encabegamento nos quatro lados com fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) nas mesmas caracteristicas da
fita do tampo, porém com 1 mm de espessura, aplicado pelo
processo a quente hot melt.Estrutura da mesa Colunas

ali de chapa de espessura 0.9
mm horizontal com buchas roscadas M6, colunas com distancia
entre si de 170 mm, formando assim dutos para passagem de
fiagao. Suporte superior em chapa conformada de 2 mm. Base
confeccionada com chapa de ago carbono com espessura de 1.5
mm repuxada com suporte em chapa de ago carbono com
buchas roscadas para nivelador 5/16. Calha de fechamento
externo sacavel confeccionada em chapa metalica 0,9 mm
dobrada. Sistema de unido entre as pegas através de solda MIG
MAG. Niveladores com dimens&o de 27 mm e altura de 15 mm,
injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado
branco de “5/16 x 1" sextavado. Para fixac&o do tampo utilizam-
se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de
15 mm com parafuso de montagem rapida M6x20 para unido das
estruturas ao painel frontal.Duas caixas de tomadas contendo 5
mddulos medindo 258 x 98 x 60 LxAxP mm aproximadamente,
corpo confeccionado em aluminio extrudado com fechamentos
plasticos injetado em PVC, possui modulagao de 03 tomadas e 2
RJ, sendo os espelhos confeccionados em plastico injetados em
PVC, fixado ao corpo da mesma por parafusos autoatarachantes,
possibilitando assim a troca dos mesmo. Tampa basculante
confeccionada em aluminio extrudado com fecho toque, com
fechamento reclinavel para passagem de fiagéo, tomadas
(maodulo) elétricas tipo “clic” padrao da ABNT-NBR 14136, nao
necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa,
facilitando e agilizando a montagem das mesmas, RJ 45

mddulo), para I8gica e telefonia, Medindo 2500x1100x740mm.

150056

22

R$ 4,932.00

R$ 108,504.00

G1

20

Cabine simples para estudo, 01 posi¢do, tamanho
1000x1250mm. Com tampo linear confeccionado em MDP com
25mm de espessura, revestido em ambos os lados em laminado
melaminico de baixa pressao, texturizado, padrao de cor a
definir.o em ambas as faces. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura.Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5mm de
espessura, medindo 1000x600mm.Paineis laterais e de fundo
confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas
as faces. Borda com acabamento em fita de PVC de 2mm de
espessura. Borda frontal e inferior com acabamento em fita de
PVC de 1,5 mm de espessura. Sapata niveladora de piso.
Paineis laterais medindo 800x1400mm e painel frontal medindo
1000x1250mm.

150030

141

203

R$ 2,198.50

R$ 446,295.50

G1

21

Cabine simples para estudo, 01 posi¢éo, tamanho 800x1250mm.
Com tampo linear confeccionado em MDP com 25mm de
espessura, revestido em ambos os lados em laminado
melaminico de baixa pressao, texturizado, padrao de cor a
definir.o em ambas as faces. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura.Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5mm de
espessura, medindo 800x600mm.Paineis laterais e de fundo
confeccionados em MDP com 25 mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas
as faces. Borda com acabamento em fita de PVC de 2mm de
espessura. Borda frontal e inferior com acabamento em fita de
PVC de 1,5 mm de espessura. Sapata niveladora de piso.
Paineis laterais medindo 800x1400mm e painel frontal medindo
800x1250mm.

150030

35

67

R$ 2,242.33

R$ 150,236.33

17
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Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

22

Cabine para computador, 04 posigoes, tampo linear
confeccionado em MDP com 25mm de espessura, revestido em
ambos os lados em laminado melaminico de baixa pressao,
texturizado, padrao de cor a definir.o em ambas as faces. Borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 2mm de

Bordas is com em fita de PVC
de 1,5mm de espessura, suporte para teclado retratil sob o
tampo e suporte para cpu e estabilizador, tampo medindo
1000x600mm.Paineis laterais e de fundo confeccionados em
MDP com 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces.
Borda com acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura.
Borda frontal e inferior com acabamento em fita de PVC de 1,5
mm de espessura. Sapata niveladora de piso. Paineis laterais
medindo 800x1400mm e painel frontal medindo 1000x1250mm,
sendo medida total de 4100x600x800x1400mm.

150030

30

81

R$ 6,663.00

R$ 539,703.00

23

Gaveteiro mével com 04 gavetas, confeccionado em chapas de
particulas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 25
mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel, cor a definir. As chapas possuem densidade minima
de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a
flexao estatica e resisténcia a tragao superficial. Devera possuir
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) extrudado
com no minimo 2 mm de espessura, na cor padrdo do
revestimento do tampo com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, aplicado pelo processo a quente hot melt.
Laterais confeccionadas no mesmo material do tampo com
espessura de 18mm e acabamento em fita de 1,0mm na cor
semelhante ao revestimento, com resisténcia a impactos e
termicamente estével.Fundo confeccionado no mesmo material
do tampo com espessura de 18 mm e em fita de
1,0mm na cor ao com re éncia a
impactos.Fechadura com aplicagao em frente de gaveteiro,
possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente.
Contém 02 pegas de chaves com capa plastica “escamoteavel”
com acabamento Preto, dupla face e extragéo, rotagao de 180°,
cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diametro de 19
mm com 2(duas) abas para fixagéo, que é feito na frente do
gaveteiro, Fechadura com acabamento cromado.Gavetas
confeccionadas em chapa de ago SAE 1006 a 1008 com 0,6mm
de espessura, com pintura ep6xi a pé na cor preta, corredicas de
400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de ago dobrada
na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredigas fixadas as
laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabega chata
Phillps com acabamento bi cromatizado.Rodizios duplos
confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratorio
e base de fixagdo em chapa estampada, fixados ao mével por
meio de parafusos auto-atarrachantes cabega panela. Tampo,
laterais e base fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em
ago zamak com parafuso de montagem rapida M6x20 mm ,
possuindo ainda cavilhas de madeira de @8x30mm, e demais

1antes com bi cromatizado.
Trava Confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e
dobrado.Medindo 400x510x710mm.

70173

Und

60

R$ 1,246.67

R$ 104,720.00

18
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

24

Gaveteiro volante com uma gaveta média e uma gaveta para
pastas suspensas composto por tampo superior em BP com

em MDF, espessura de 18 mm com imento nas
duas faces em laminado melaminico baixa presséo na cor preta,
com acabamento em todo o perimetro em fita de PVC com
espessura de 0,45 mm na cor exata ao revestimento do tampo,
com resisténcia a impactos e termicamente estavel. Laterais,
fundo, tampo inferior e base em BP com substrato em MDF,
espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces em
laminado melaminico baixa presséo na cor preta, com
acabamento nos topos aparentes em fita de PVC com espessura
de 0,45 mm na cor exata ao revestimento do tampo, com
resisténcia a impactos e termicamente estavel. Gaveta média
com frente interna, laterais e fundo em BP com substrato em
MDF, espessura de 18 mm com imento nas duas faces em
laminado melaminico baixa pressao, com acabamento nos topos
aparentes em fita de PVC com espessura de 0,45 mm na cor
exata ao revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estavel. Base da gaveta em duratree com
espessura de 3 mm com revestimento em uma face na cor preta,
fixada sob os topos das laterais, fundo e frente interna.
Corredigas de 400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de
aco dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredigas
fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip 3,9
x13mm cabega chata Phillps com acabamento bicromatizado.
Frente externa da gaveta em MDF cru, espessura de 18 mm,
com revestimento nas duas faces e todo o perimetro dos topos
em lamina de madeira pré composta no padrao mogno sapele,
com aplicagéo de em poli o, fixada a frente
interna através de parafusos auto atarraxantes. Puxadores em
aco medindo 139x17x25 mm com acabamento cromado e niquel
escovado furagéo entre eixo de 96 mm fixado através de
parafusos M4x22 mm. Gaveta para pasta suspensa com frente
interna, laterais e fundo em BP com substrato em MDF,
espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces em
laminado melaminico baixa pressao, com acabamento nos topos
aparentes em fita de PVC com espessura de 0,45 mm na cor
exata ao revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estavel. Base da gaveta em duratree com
espessura de 3 mm com revestimento em uma face na cor preta,
fixada sob os topos das laterais, fundo e frente interna.
Corredigas telescopicas de abertura total e prolongamento de
curso em 27 mm do comprimento nominal, deslizamento com
esferas de ago, pega Unica de montagem lateral, auto-travante
fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada
da gaveta. Fechadura com aplicagéo frontal, possibilitando o
travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém duas
pegcas de chaves com capa plastica “escamoteavel” com
acabamento Preto, dupla face e extragdo, rotagéo de 180°,
cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diametro de
19mm com duas abas para fixagao, que ¢ feito na primeira
gaveta, Fechadura com acabamento cromado. Rodizios duplos
confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratorio
e base de fixagdo em chapa estampada, fixados ao mével por
meio de parafusos auto-atarrachantes 4x14 cabega panela com
acabamento zincado branco. Todas as estruturas em ago
recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco
com 04 banhos quimicos e pintura eletrostatica a pd, cor a ser
definida pela unidade, com resina a base de epoxi e poliéster
formando uma camada minima 50/60 micra de espessura,
atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento e tempo de
cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma
que o atenda as éncias previstas nas normas da
ABNT, medindo 417x500x625mm.

70173

Und

27

R$ 3,593.25

R$ 97,017.75

19




Anexo | - Encarte A Planilha Mobiliario 2016 - SRP 023_2016 - UASG 158123 .xls

ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)
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Prego Total Estimado

G1

25

Gaveteiro lateral confeccionado em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas, com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 25 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel, cor a
definir. As chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?,
resisténcia a tragao i VT éncia a flexdo estatica e
resisténcia a tragao superficial. Devera possuir fita borda em poli
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) extrudado com no minimo 2
mm de espessura, na cor padrao do revestimento do tampo com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, aplicado pelo
processo a quente hot melt.Laterais confeccionadas no mesmo
material do tampo com espessura de 18mm e acabamento em
fita de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, com
resisténcia a impactos e termicamente estavel. Fundo
confeccionado no mesmo material do tampo com espessura de
18 mm e acabamento em fita de 1,0mm na cor semelhante ao

com ia a impactos e i te.
Fechadura com aplicagdo em frente de gaveteiro, possibilitando
o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contendo 02
pegas de chaves com capa plastica “escamoteavel” com
acabamento Preto, dupla face e extragao, rotagéo de 180°,
cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e didmetro de 19
mm com 2(duas) abas para fixagdo, que é feito na frente do
gaveteiro, Fechadura com acabamento cromado. Gavetas
confeccionadas em chapa de ago SAE 1006 a 1008 com 0,6mm
de espessura, com pintura epoxi a pé na cor preta, corredigas de
400 mm de comprimento, fabricadas em chapa de ago dobrada
na cor das gavetas, roldanas em nylon, corredicas fixadas as
laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeca chata
Phillps com acabamento bi cromatizado. Tampo, laterais e base
fixados por meio de tambor de giro de 15 mm em ago zamak com
parafuso de montagem rapida M6x20 mm , possuindo ainda
cavilhas de madeira de @8x30mm, e demais parafusos

at com 1to bi i Trava
confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado.
Rodapé de ago confeccionado em tubo de ago de 40 x 20 x 0,90
mm de espessura, cortado a laser em corpo Unico e soldados
com solda MIG para maior sustentagdo e acabamento, possui
pegcas de aco na parte interna do rodapé para a fixagdo do
mesmo entre o rodapé e a base inferior do mével, tendo a
mesma pega rosca 5/16 para 04 sapatas niveladoras de diametro
27 mm em PVC com rosca 5/16. Todas as estruturas em ago
com tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com
um minimo de 04 banhos quimicos e pintura eletrostatica a p6
com resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada
minima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de
preparagao, tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda
as exigéncias previstas nas normas da ABNT. Medindo
400x600x740mm.

70173

20

23

60

121

R$ 1,222.25

RS 147,892.25

20
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Item

Descrigao

Catmat

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
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(155591)
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Rio Pomba
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Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total
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G1

26

Arquivo para pasta 04 gavetas, cor i > em
MDP, espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com
Laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente que faz
o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela
um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras
certificadas de reflorestamento com selo FSC. Tampo recebe fita
de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo através de
processo “hot melt”, nas cores ao
revestimento do tampo, a ser definido.Fixagado a estrutura por
meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12.Corpo confeccionado em MDP, espessura de
18 mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por
efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a
madeira aglomerada, formando com ela um corpo unico e
inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de
reflorestamento com selo FSC. Acabamento em fita de borda
PVC de 1 mm de espessura em todas as i Frente de
gavetas confeccionadas no mesmo material do tampo com
espessura de 18 mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor
semelhante ao revestimento, com resisténcia a impactos e
termicamente estaveis.04 gavetas com dispositivos para pastas
suspensas, com corredigas telescopicas.Trava

Confeccionados em chata de 1.2mm, estampado e dobrado.
Puxadores confeccionados em PVC na cor aluminio.Fechadura
com aplicagdo em frente do arquivo, possibilitando o travamento
lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 pegas de
chaves com capa plastica “escamoteavel” com acabamento
Preto, dupla face e extragao, rotagéo de 180°, cilindro com corpo
de 20 mm de comprimento e diametro de 19 mm com 2(duas)
abas para fixagao, que é feito na frente do gaveteiro, Fechadura
com acabamento cromado.Tampo, laterais e base fixados por
meio de tambor de giro de 15 mm em ago zamak com parafuso
de montagem répida M6x20 mm , possuindo ainda cavilhas de
madeira de 8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes
com acabamento bi cromatizado.Rodapé de ago confeccionado
em tubo de ago de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a
laser em corpo Unico e soldados com solda MIG para maior
sustentagdo e acabamento, possui pegas de ago na parte interna
do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o rodapé e a base
inferior do mével, tendo a mesma pega rosca 5/16 para 04
sapatas niveladoras de diametro 27 mm em PVC com rosca
5/16. Todas as estruturas em ago recebem tratamento anti-
ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos
e pintura eletrostatica a p6 com resina a base de epdxi e
poliéster formando uma camada minima 30/40 micra de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT.

150151

Und

69

R$ 2,536.67

R$ 175,030.00

21
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G1

27

Armario alto fechado 2 portas, tamanho 1600x800x500mm.
Confeccionado com o tampo inteiro em formato retangular em
chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 25 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico no padréao de cor a definir, por efeito
de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a madeira
formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As chapas
possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao
perpendicular, resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao
superficial. Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados
ao tampo através de processo “hot melt’, acabamento nas cores
semelhantes ao revestimento do tampo.Fixagao a estrutura por
meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12.Corpo confeccionado em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de
eucalipto e pinus dos, i e cC I com
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 18 mm
de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragéo superficial. Acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.As
laterais possuem furagdo espagada com aprox. 32 mm de
distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais
acessorios. Sistema de fixagao do corpo feito através de
conjunto minifix, sendo tambor de giro (&15), confeccionado em
zamak e pino metalico com rosca M6 e cavilhas de madeira. 03

iras re i i em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de
eucalipto e pinus dos, i e i com
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 18 mm
de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragéo superficial. Acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Sistema de fixagdo composto por pinos metalicos na lateral e
fundo confeccionado em zamak.Portas de giro confeccionadas
em chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao superficial.
Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as i Di aco i
abertura de 90° recobrindo totalmente a lateral, puxadores em
PVC na cor aluminio.Fechadura com duas chaves escamoteava,
na porta do lado direito. Batente de ago na porta do lado
esquerda fixada a meia altura.O batente do tipo “L” fixado ao
tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes para
alinhamento das portas.Rodapé de ago confeccionado em tubo
de ago de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em
corpo Unico e soldados com solda MIG MAG para maior
sustentagao e acabamento, possui pegas de ago na parte interna
do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o rodapé e a base
inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de diametro 30
mm em PVC com rosca 5/16.Medindo 1600x800x500mm.

150151

Und

20

20

25

20

30

164

R$ 2,190.50

R$ 359,242.00
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

28

Armario alto fechado 2 portas, tamanho 2100x800x500mm.
Confeccionado com o tampo inteiro em formato retangular em
chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 25 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico no padréao de cor a definir, por efeito
de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a madeira
formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As chapas
possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao
perpendicular, resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao
superficial. Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados
ao tampo através de processo “hot melt’, acabamento nas cores
semelhantes ao revestimento do tampo.Fixagao a estrutura por
meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12.Corpo confeccionado em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de
eucalipto e pinus dos, i e cC i com
resina sintética e termo-estabilizadas sob presséo, com 18 mm
de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragéo superficial. Acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.As
laterais possuem furagdo espagada com aprox. 32 mm de
distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais
acessorios. Sistema de fixagdo do corpo feito através de
conjunto minifix, sendo tambor de giro (&15), confeccionado em
zamak e pino metalico com rosca M6 e cavilhas de madeira. 05

iras re i i em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de
eucalipto e pinus dos, i e i com
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 18 mm
de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragéo superficial. Acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Sistema de fixagdo composto por pinos metalicos na lateral e
fundo confeccionado em zamak.Portas de giro confeccionadas
em chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao superficial.
Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as i Di aco i
abertura de 90° recobrindo totalmente a lateral, puxadores em
PVC na cor aluminio.Fechadura com duas chaves escamoteava,
na porta do lado direito. Batente de ago na porta do lado
esquerda fixada a meia altura.O batente do tipo “L” fixado ao
tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes para
alinhamento das portas.Rodapé de ago confeccionado em tubo
de ago de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em
corpo Unico e soldados com solda MIG MAG para maior
sustentagao e acabamento, possui pegas de ago na parte interna
do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o rodapé e a base
inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de diametro 30
mm em PVC com rosca 5/16.Medindo 2100x800x500mm.

150151

Und

20

20

20

97

R$ 2,981.67

RS 289,221.67
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

29

Armario alto executivo, semi-aberto, com 2 portas na parte
inferior, confeccionado com o tampo inteiro em formato
retangular em chapas de particulas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressao, com 25 mm de espessura,
revestido nas duas faces com laminado melaminico no padrao
de cor a definir, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo tnico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragéo superficial. Tampo recebe fita de 2
mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo
“hot melt”, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento
do tampo.Fixac&o & estrutura por meio de buchas metalicas (M6)
rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.Corpo confeccionado
em chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
pressdo, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragéo superficial.
Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades.As laterais possuem furagdo espagada
com aprox. 32 mm de distancia que permite ao usuario regular as
prateleiras e demais acessorios. Sistema de fixagao do corpo
feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (215),
confeccionado em zamak e pino metalico com rosca M6 e
cavilhas de madeira. 03 prateleiras regulaveis confeccionadas
em chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragao superficial.
Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as i istema de fixagdo por pinos
metdlicos na lateral e fundo confeccionado em zamak.Portas de
giro confeccionadas em chapas de particulas de madeira de
média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressao, com 18 mm de espessura,
revestido nas duas faces com laminado melaminico, por efeito
de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a madeira
formando com ela um corpo unico e inseparavel. As chapas
possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao
perpendicular, resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragéao
superficial. Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Dobradigas de ago
permitindo uma abertura de 90° recobrindo totalmente a lateral,
puxadores em PVC na cor aluminio.Fechadura com duas chaves
escamoteava, na porta do lado direito. Batente de ago na porta
do lado esquerda fixada a meia altura.O batente do tipo “L” fixado
ao tampo por meio de parafusos auto-atarrachantes para
alinhamento das portas.Rodapé de ago confeccionado em tubo
de ago de 40 x 20 x 0,90 mm de espessura, cortado a laser em
corpo Unico e soldados com solda MIG MAG para maior
sustentagao e acabamento, possui pegas de ago na parte interna
do rodapé para a fixagdo do mesmo entre o rodapé e a base
inferior do mével, possui 4 sapatas niveladoras de diametro 30
mm em PVC com rosca 5/16.Medindo 1600x800x500mm.

150151

Und

60

83

R$ 2,248.00

R$ 186,584.00
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

30

Armario baixo fechado 2 portas, confeccionado com o tampo
inteiro em formato retangular em chapas de particulas de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina
sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 25 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico
no padréo de cor a definir, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragdo perpendicular,
resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a tragéo superficial.
Tampo recebe fita de 2 mm em todo contorno, colados ao tampo
através de processo “hot melt’, acabamento nas cores
semelhantes ao revestimento do tampo.Fixagao a estrutura por
meio de buchas metalicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12.Corpo confeccionado em chapas de particulas
de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de
eucalipto e pinus dos, i e cC i com
resina sintética e termo-estabilizadas sob presséo, com 18 mm
de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragéo superficial. Acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.As
laterais possuem furagdo espagada com aprox. 32 mm de
distancia que permite ao usuario regular as prateleiras e demais
acessorios. Sistema de fixagdo do corpo feito através de
conjunto minifix, sendo tambor de giro (&15), confeccionado em
zamak e pino metélico com rosca M6 e cavilhas de madeira. 01
prateleira regulavel confeccionada em chapa de particula de
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e
pinus reflorestados, aglutinada e consolidada com resina
sintética e termo-estabilizada sob pressao, com 18 mm de
espessura, revestido nas duas faces com laminado melaminico,
por efeito de prensagem a quente, que faz o laminado se fundir a
madeira formando com ela um corpo Unico e inseparavel. As
chapas possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a
tragdo perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a
tragao superficial. Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades.Sistema de fixagao
composto por pinos metalicos na lateral e fundo confeccionado
em zamak.Portas de giro confeccionadas em chapas de
particulas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressao, com 18
mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado
melaminico, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel.As chapas possuem densidade minima de 565
Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragao superficial. Acabamento em fita de
borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades.
Dobradigas de ago permitindo uma abertura de 90° recobrindo
totalmente a lateral, puxadores em PVC na cor aluminio.
Fechadura com duas chaves escamoteava, na porta do lado
direito. Batente de ago na porta do lado esquerda fixada a meia
altura.O batente do tipo “L” fixado ao tampo por meio de
parafusos auto-atarrachantes para alinhamento das portas.
Rodapé de ago confeccionado em tubo de ago de 40 x 20 x 0,90
mm de espessura, cortado a laser em corpo unico e soldados
com solda MIG MAG para maior sustentagao e acabamento,
possui pegas de ago na parte interna do rodapé para a fixagao do
mesmo entre o rodapé e a base inferior do movel, possui 4
sapatas niveladoras de diametro 30 mm em PVC com rosca
5/16.Medindo 740x800x500mm.

150151

Und

20

36

20

156

R$ 1,209.00

R$ 188,604.00
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Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

31

Estante para livros, confeccionada com o tampo inteiro em
formato retangular em chapas de particulas de madeira de média
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressdo, com 25 mm de espessura,
revestido nas duas faces com laminado melaminico no padrao
de cor a definir, por efeito de prensagem a quente, que faz o
laminado se fundir a madeira formando com ela um corpo unico e
inseparavel. As chapas possuem densidade minima de 565
Kgfim?, resisténcia a tragdo perpendicular, resisténcia a flexao
estatica e resisténcia a tragao superficial. Tampo recebe fita de 2
mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo
“hot melt”, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento
do tampo.Fixag&o & estrutura por meio de buchas metalicas (M6)
rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.Corpo confeccionado
em chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao perpendicular,
resisténcia a flexao estatica e resisténcia a tragéao superficial.
Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades.As laterais possuem furagdo espagada
com aprox. 32 mm de distancia que permite ao usuério regular as
prateleiras e demais acessarios. Sistema de fixagao do corpo
feito através de conjunto minifix, sendo tambor de giro (215),
confeccionado em zamak e pino metalico com rosca M6 e
cavilhas de madeira. 05 prateleiras regulaveis confeccionadas
em chapas de particulas de madeira de média densidade (MDP),
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob
press@o, com 18 mm de espessura, revestido nas duas faces
com laminado melaminico, por efeito de prensagem a quente,
que faz o laminado se fundir a madeira formando com ela um
corpo unico e inseparavel. As chapas possuem densidade
minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragdo perpendicular,
resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a tragéo superficial.
Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em
todas as extremidades.Sistema de fixagdo composto por pinos
metélicos na lateral e fundo confeccionado em zamak.As chapas
possuem densidade minima de 565 Kgf/m?, resisténcia a tragao
perpendicular, resisténcia a flexdo estatica e resisténcia a tragdo
superficial. Acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de
espessura em todas as extremidades. Rodapé de ago
confeccionado em tubo de ago de 40 x 20 x 0,90 mm de
espessura, cortado a laser em corpo unico e soldados com solda
MIG MAG para maior sustentagao e acabamento, possui pegas
de ago na parte interna do rodapé para a fixagdo do mesmo entre
o rodapé e a base inferior do mdvel, possui 4 sapatas
niveladoras de diametro 30 mm em PVC com rosca 5/16.
Medindo 2100x800x500mm.

150508

20

20

40

101

R$ 2,201.67

R$ 222,368.33
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Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G1

32

Armario credenza quatro portas, com sobretampo em vidro
incolor, composto de tampo em BP com substrato em MDF,
espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces em
laminado melaminico baixa presséo na cor preta, com
acabamento em todo o perimetro em fita de PVC com espessura
de 0,45 mm na cor exata ao revestimento do tampo, com
resisténcia a impactos e termicamente estavel. Laterais externas,
laterais internas, divisdes centrais, fundo, base e prateleiras em
BP com substrato em MDF, espessura de 18 mm com
revestimento nas duas faces em laminado melaminico baixa
press@o na cor preta, com acabamento em todo o perimetro em
fita de PVC com espessura de 0,45 mm na cor exata ao
revestimento do tampo, com resisténcia a impactos e
termicamente estavel. Portas em MDF cru, espessura de 18 mm,
com revestimento nas duas faces e todo o perimetro dos topos
em lamina de madeira pré composta no padrdo mogno sapele,
com aplicagdo de em poli o, fixada a frente
interna através de parafusos auto atarraxantes. Puxadores em
aco medindo 139x17x25 mm com acabamento cromado e niquel
escovado furagéo entre eixo de 96 mm fixado através de
parafusos M4x22 mm. Dobradigas estampadas em ago carbono
preto laminado SAE 1020 com espessura de 1 mm, tipo caneca
de 35 mm e abertura minima de 94°, acabamento niquelado,
sendo o mesmo de facil montagem e regulagem. Fechadura de
sobrepor com duas pegas de chaves com capa plastica e
sistema de protegéo anti-quebra dupla face e acabamento preto,
rotagdo de 180° e duas extragdes de chave, cilindro com corpo
22 mm de comprimento e diametro de 17 mm, com acabamento
cromado. Travamento das portas através de chapas de ago
fixadas na parte inferior do tampo e no meio da porta través de
parafusos auto atarrachantes cabeca panela. Puxadores em ago
medindo 139x17x25 mm com acabamento cromado e niquel
escovado furagdo entre eixo de 96 mm fixado através de
parafusos M4x22 mm. Suporte para prateleiras confeccionado
em PVC preto 8x20mm. Sapatas niveladoras com diametro de 32
mm e altura de 15 mm, injetadas em poliuretano de alta
densidade, com parafuso zincado branco de 3/8” x 1" sextavado.
Sistema de unificagdo das pegas através de pinos metalicos e
porcas excéntricas com didmetro de 15 mm, com reforgos de
bastdes de pinos macigos em madeira para cada dispositivo e
com acabamento adesivo seguindo o padrao do BP com
diametro de 18 mm. Sobre tampo em vidro incolor de formato
retangular medindo 1600x500x10 mm e topos lapidados em todo
o perimetro, furagdes com diametro de 10 mm para fixagdo de
seis distanciadores em aluminio com acabamento em ago
escovado com diametro de 1"x40 mm, fixado ao tampo inferior
através de buchas a ep auto

Todas as estruturas em ago recebem tratamento anti-ferruginoso
a base de fosfato de zinco com 04 banhos quimicos e pintura
eletrostatica a po, cor preta, com resina a base de epoxi e
poliéster formando uma camada minima 50/60 micra de
espessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias
previstas nas normas da ABNT, medindo 1590x500x740 mm.

150151

Und

29

R$ 10,675.00

R$ 309,575.00

G1

33

Armario suspenso, modular, 100% confeccionado em chapa de
fibra de madeira de média densidade, aglutinadas com resina
sintética termofixa, que se consolidam sob agéo conjunta de
calor e pressdo resultando numa chapa macica, com superficies
lisas. Estruturado com as laterais de 15 mm e fundo na
espessura de 6mm.Revestido em ambas as faces no padrao de
cor a definir. Medindo 600x450x300mm.

150151

RS 875.50

R$ 1,751.00

G1

34

Armério suspenso, com 02 portas de abrir, modular, tamanho
800x350x700mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
pressao resultando numa chapa maciga, com superficies lisas.
Estruturado com as laterais e portas com espessura de 15 mm e
fundo na espessura de 6mm.Portas confeccionadas no mesmo
padrao do mével, dobradigas em ago zincado, permitindo
abertura de 90°, com puxadores em ambas as portas.01
prateleira interna confeccionada no mesmo padrao do tampo
superior, revestido em ambas as faces no padrao de cor a definir.
Medindo 800x350x700mm.

150151

Und

21

R$ 2,537.50

R$ 53,287.50

27




Anexo | - Encarte A Planilha Mobiliario 2016 - SRP 023_2016 - UASG 158123 .xls

ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao
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Bom
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C.Militar
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G1

35

Armario suspenso, com 02 portas de abrir, modular, tamanho
970x350x800mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
pressao resultando numa chapa maciga, com superficies lisas.
Estruturado com as laterais e portas com espessura de 15 mm e
fundo na espessura de 6mm.Portas confeccionadas no mesmo
padrao do mével, dobradigas em ago zincado, permetindo
abertura de 90°, com puxadores em ambas as portas.01
prateleira interna confeccionada no mesmo padréo do tampo
superior, revestido em ambas as faces no padrao de cor a definir.
Medindo 970x350x800mm.

150151

R$ 3,377.25

R$ 23,640.75

G1

36

Armario suspenso, com 04 portas de correr, modular, tamanho
2050x350x800mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
pressao resultando numa chapa maciga, com superficies lisas.
Estruturado com as laterais e portas com espessura de 15 mm e
fundo na espessura de 6mm.Portas confeccionadas no mesmo
padréo do mével, deslizando sobre trilho de aluminio de alta
resisténcia, com puxadores em ambas as portas.01 prateleira
interna confeccionada no mesmo padrao do tampo superior,
revestido em ambas as faces no padrao de cor a definir. Medindo
2050x350x800mm.

150151

R$ 7,250.00

R$ 29,000.00

G1

37

Armario suspenso, com 04 portas de correr, modular, tamanho
1900x500x1200mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
presséo resultando numa chapa maciga, com superficies lisas.
Estruturado com as laterais e portas com espessura de 15 mm e
fundo na espessura de 6mm.Portas confeccionadas no mesmo
padréo do mével, deslizando sobre trilho de aluminio de alta
resisténcia, com puxadores em ambas as portas.02 prateleiras
internas confeccionadas no mesmo padrao do tampo superior,
revestido em ambas as faces no padrao de cor a definir. Medindo
1900x500x1200mm.

150151

Und

R$ 6,924.75

R$ 34,623.75

G1

38

Armario suspenso, com 04 portas de correr, modular, tamanho
2400x500x1100mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
presséo resultando numa chapa maciga, com superficies lisas.
Estruturado com as laterais e portas com espessura de 15 mm e
fundo na espessura de 6mm.Portas confeccionadas no mesmo
padréo do mével, deslizando sobre trilho de aluminio de alta
resisténcia, com puxadores em ambas as portas.02 prateleiras
internas confeccionadas no mesmo padrao do tampo superior,
revestido em ambas as faces no padrao de cor a definir. Medindo
2400x500x1100mm.

150151

R$ 7,861.50

R$ 39,307.50

G1

39

Armario suspenso, com 06 portas de correr, modular, tamanho
2360x500x800mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
presséo resultando numa chapa maciga, com superficies lisas.
Estruturado com as laterais e portas com espessura de 15 mm e
fundo na espessura de 6mm.Portas confeccionadas no mesmo
padréo do mével, deslizando sobre trilho de aluminio de alta
resisténcia, com puxadores em ambas as portas.01 prateleira
interna confeccionada no mesmo padrao do tampo superior,
revestido em ambas as faces no padrao de cor a definir. Medindo
2360x500x800mm.

150151

R$ 8,958.50

R$ 35,834.00

G1

40

Armario baixo, modular, com 02 portas de correr, tamanho
1300x600x900mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
presséo resultando numa chapa maciga, com superficies lisas,
com revestimento em bp no padréo de cor a definir. Estruturado
com as laterais e portas com espessura de 15 mm, portas
confeccionadas no mesmo padréo do mével, e deslizando sobre
trilho de aluminio duplos na parte inferior e superior do armario.
02 prateleiras internas confeccionadas no mesmo padréo do
tampo, revestido na face interna no padréo de cor a definir.
Chave trancando todas as portas. Painel de fundo confeccionado
no mesmo padrao do tampo superior, com 10mm de espessura e
i i 0 de alta resisténcia, na cor

pés em polipropi
cinza, medindo 1300x600x900mm.

150151

Und

R$ 4,721.00

R$ 70,815.00

28
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41

Armario baixo, modular, com 06 portas de correr, tamanho
3500x500x900mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
pressao resultando numa chapa maciga, com superficies lisas,
com revestimento em bp no padréo de cor a definir. Estruturado
com as laterais e portas com espessura de 15 mm, portas
confeccionadas no mesmo padréo do mével, e deslizando sobre
trilho de aluminio duplos na parte inferior e superior do armario.
01 prateleira interna confeccionada no mesmo padréo do tampo,
revestido na face interna no padrao de cor a definir. Chave
trancando todas as portas. Painel de fundo confeccionado no
mesmo padrao do tampo superior, com 10mm de espessura e

i i ileno de alta resisténcia, na cor

pés em polipi
cinza, medindo 3500x500x900mm.

G1

42

150151

Und

R$ 16,919.25

R$ 33,838.50

Armério alto modular, com 02 portas de correr na parte superior,
tamanho 3450x800x460mm. 100% confeccionado em chapa de
fibra de madeira de média densidade, aglutinadas com resina
sintética termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de
calor e press&o resultando numa chapa maciga, com superficies
lisas, padrao de cor a definir. Estruturado com as laterais e
portas com espessura de 18mm, fundo em mdp de 15mm de
espessura.02 portas de correr, deslizando sobre trilho de
aluminio de alta resisténcia, com puxadores em ambas as portas,
chave trancando todas as portas. Revestido em ambas as faces
no padrao de cor a definir, 07 prateleiras internas confeccionadas
no mesmo padrao do tampo revestido na face interna no padrao
de cor a definir, medindo 3450x800x460mm.

43

150151

R$ 12,244.75

R$ 12,244.75

Armério alto modular, com 08 portas de correr, tamanho
3450x2300x460mm. 100% confeccionado em chapa de fibra de
madeira de média densidade, aglutinadas com resina sintética
termofixa, que se consolidam sob ag&o conjunta de calor e
pressao resultando numa chapa maciga, com superficies lisas,
padréo de cor a definir. Estruturado com as laterais e portas com
espessura de 18mm, fundo em mdp de 15mm de espessura.08
portas de correr, deslizando sobre trilho de aluminio de alta
resisténcia, com puxadores em ambas as portas, chave
trancando todas as portas. Revestido em ambas as faces no
padréo de cor a definir.02 prateleiras internas confeccionadas no
mesmo padrdo do tampo revestido na face interna no padrao de
cor a definir + 19 nichos abertos. Medindo 3450x2300x460mm.

G1

44

150151

R$ 30,564.75

R$ 61,129.50

Bancada aberta tamanho 2000x600x920mm. Com tampo
confeccionado em compensado naval de 45mm, prateleira
inferior e 2 gavetas.Estrutura confeccionada em ago, com pintura
eletrostatica (po); Gaveta medindo 430x600x172mm.Capacidade
minima de carga do tampo 500 kg; medindo 2000x600x920mm.

150443

R$ 9,493.67

R$ 37,974.67

G1

45

Balcao de atendimento, modular, tamanho
2000x2000x600x1100mm. 100% confeccionada em chapa de
fibra de madeira de média densidade, aglutinadas com resina
sintética termofixa, que se consolidam sob agéo conjunta de
calor e pressao resultando numa chapa maciga, com superficies
lisas, com revestimento em bp no padréo de cor a definir, com
espessura de 18mm.Tampo superior com 400mm de
profundidade e subtampo com profundidade de 600mm.Fundo na
espessura de 15mm.01 gaveteiro pedestal com 04 gavetas cada,
confeccionadas no mesmo padréo do moével, deslizando através
de corredigas metalicas e rolamento de esfera, chave trancando
todas as gavetas. Medindo 2000x2000x600x1100mm.

Und

R$ 19,289.75

R$ 38,579.50

G1

46

Prateleira suspensa, modular, tamanho 3950x350xmm. 100%
confeccionada em chapa de fibra de madeira de média
densidade, aglutinadas com resina sintética termofixa, que se
consolidam sob agao conjunta de calor e pressao resultando
numa chapa maciga, com superficies lisas, com revestimento em
bp no padrédo de cor a definir.Fixada a parede através de 04
suportes bico tucano. Medindo 3950x350xmm.

150590

R$ 7,710.50

R$ 30,842.00

G1

47

Pulpito composto de tampo em BP com substrato de MDP com
espessura de 25 mm, revestimento nas duas faces no padrao de
cor madeirado, a definir, acabamento de topo em fita de PVC
com espessura de 2 mm na cor exata do tampo. Laterais, fundo
e i aveis em BP com de MDP com
espessura de 18 mm, revestimento nas duas faces na cor noce,
acabamento de topo em fita de PVC com espessura de 1 mm na
cor exata do tampo. Base em BP com substrato de MDP com
espessura de 25 mm, revestimento nas duas faces na cor noce,
acabamento de topo em fita de PVC com espessura de 1 mm na
cor exata da base. Sapatas niveladoras com diametro de 32 mm
e altura de 15 mm, injetadas em poliuretano de alta densidade,
com parafuso zincado branco de 3/8” x1” sextavado. Sistema de
unido de pegas através de tambor de giro de 27 mm com
parafuso de montagem répida méx20 mm e acabamentos
adesivos com didmetro de 18 mm na mesma cor do tampo,
medindo 600x500x1100mm.

68705

R$ 2,300.25

R$ 36,804.00

29
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G1

48

Conjunto refeitorio para 04 lugares, tamanho 0,82m x 1,15m x
1,60m, com mesa e banco giratério acoplados. Mesa
confeccionada com tampo laminado em alta press&o, post
forming de 30mm de espessura, na cor branca. Estrutura
confeccionada em Tubo de ago carbono de segao retangular,
tratamento anti-ferrugem por fosfatizagéo, pintura pé hibrida com
secagem em estufa, na cor aluminio, com camada de protegéao
em verniz. Terminais plasticos nos pés.Banco giratério com
encosto, sendo o assento em polipropileno na cor preta e
encosto em barra chata com tratamento anti-ferrugem por
fosfatizagao, pintura p6 hibrida com secagem em estufa.
Medindo altura total da mesa 0,82m x comprimento 1,15m x
largura 1,60m.

20338

Und

20

35

R$ 2,310.00

R$ 80,850.00

G1

49

Conjunto refeitorio para 04 lugares, com mesa + 04 cadeiras
soltas. Mesa confeccionada com tampo revestido em alta
presséao(férmica) de 30mm de espessura, na cor branca.
Estrutura confeccionada em Tubo de ago carbono de segdo
retangular, tratamento anti-ferrugem por fosfatizagéo, pintura pé
hibrida com secagem em estufa, na cor preta. Terminais
plasticos nos pés, medindo 1200x700x740mm. Cadeira fixa,
empilhavel, assento e encosto bipartidos, confeccionados em
polipropileno injetado de alta resisténcia, na cor preta. Sistema
de fixagdo do encosto através de encaixe de pressao e fixagdo
do assento a estrutura através de 06 parafusos. Encosto com
medida minima de 470x350mm e assento de 470x440mm.
Estrutura tipo 4 pés em ago carbono de segéo retangular com
sistema de solda mig, tratamento anti ferruginoso por

fosfatizag&o e pintura em epdxi pé na cor preto.

G1

50

20338

Und

20

24

R$ 2,281.67

R$ 54,760.00

Cozinha 5 pegas com armario, paneleiro e balcao em MDP/MDF,
bordas protetoras em pvc.Corredigas e dobradigas metalicas e
detalhe em vidro.Medindo 1930x2400x520mm.

20338

Und

R$ 2,250.67

R$ 4,501.33

G1

51

Suporte para CPU ionado em inico com 15 mm de
espessura, padrdo de cor a definir, 04 rodizios duplos de nylon,
medindo 400x250x150mm.

150463

20

40

35

60

160

R$ 231.50

R$ 37,040.00

G1

52

Apoio para os pés, com 03 posigdes de regulagem,
confeccionado com plataforma de apoio em BP com 25mm de

possuindo i Estrutura cc i em
aco com tratamento por processo anticorrosivo por fosfatizagéo,
processo de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de
alta temperatura 150°C na cor cinza, 04 rodizios. Medindo
400mmx300mm.

150463

50

20

120

30

229

RS 191.67

R$ 43,891.67

30
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G2

53

Poltrona giratdria presidente, encosto com estrutura interna em
copolimero flexivel de engenharia de alta resisténcia fixada por
encaixe; Espuma injetada anatomicamente com 25 mm de
espessura e densidade media de 60 a 75 kg/m?; Contra capa do
encosto dividida em duas partes, sendo a parte inferior em
poliamida reforgada com fibra de vidro de alta resisténcia na cor
branca com 465 mm de altura, enquanto a parte superior sera
revestida em tecido poliéster preto medindo 150 mm. Regulagem
de altura feito através de um botdo do lado direito da contra capa
totalizando 8 posigdes e 50 mm de curso; Suporte de ligagado do
encosto ao assento em poliamida reforgada com fibra de vidro
de alta resisténcia na cor cinza claro; Revestimento do encosto
em poliéster preto.Assento com estrutura interna em copolimero
ﬂexlve\ de engenharia de alta resisténcia; Espuma m;etada

com 70 mm de espessura e media
de 50 a 55 kg/m?; Contra capa do assento em poliamida
reforgada com fibra de vidro de alta resisténcia; Plataforma de
regulagem de profundidade do assento acoplada a carenagem
do mesmo, com acionamento por gatilho, que permite 6 estagios
de regulagem e 50 mm de curso; Revestimento do assento em
poliéster preto.Bragos em copolimero injetado com regulagem de
altura feito por botdo que também tem como fung&o porta
bolsa/sacola suportando carga de até 20 Kg e deslocamento
lateral feito através de mecanismo do tipo giratério. Corpo do
brago em poliamida injetada e reforgo de fibra de vidro,
totalizando 8 posigdes de regulagem de altura totalizando 85 mm
de curso. Parte superior do apoia brago em poliamida injetada e
reforgo de fibra de vidro na cor cinza escuro.Mecanismo do tipo
relax Syncron com 4 estagios de regulagem, dotado de sistema
anti-impacto que libera o encosto somente com aplicagéo de leve
pressédo das costas do usuario evitando impactos indesejados,
travamento na posicao desejada ou relax livre com livre
flutuag@o. Possui ajus(e de tensdo da mola automatica, possui
alavanca de te para a regulagem de
inclinagao do encosto e para a regulagem da altura do assento.
Coluna central desmontavel fixada por encaixe cénico fabricada
em tubo de ago SAE 1010 com 50,80 mm de diametro e 1,50 mm
de espessura de parede, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de ago temperado de alta resisténcia, bucha mancal de
giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gas DIN 4550
Classe 4 e encaixe por cone Morse. A fixagao do assento e do
encosto aos componentes metalicos é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J419, do tipo flangeado com trava
mecanica no flange, na bitola %" 20 fpp, e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira. Base giratoria desmontavel
com aranha de 5 hastes em Nylon 6.6 injetado com reforgo de
33% de fibra de vidro na cor cinza claro, apoiada sobre 5 rodizios
de duplo giro e duplo rolamento com 60 mm de didmetro em
nylon com capa, semiesfera plastica injetada junto a estrutura,
que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em
piso duro, amadelrados e com revestimentos vinilicos.Pintura dos

possuem de superficie

antiferruginoso com fosfato de zinco por imersao, executado em
linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando
melhor protegao contra corroséo e excelente ancoragem da tinta,
evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para
a pintura é em po, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco,
isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com
camada de 60 microns em média. Todas as pegas sao curadas
em estufa com esteira de movimentag&o continua a temperatura
de 200° C.DIMENSOES MINIMA DA CADEIRA:
Altura da Cadeira: 1020-1195mm
Profundidade da Cadeira: 700mm
Largura da Cadeira: 700mm
Altura do Encosto: 615mm
Largura do Encosto: 445mm
Profundidade do Assento: 465mm
Largura do Assento: 480mm

14320

Und

24

R$ 3,613.33

Prego Total Estimado

R$ 86,720.00

31
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G2

54

Poltrona giratoria presidente, encosto com estrutura de
sustentagdo externa e interna em tubos de ago industrial SAE
1012 redondo com 22,22 mm de diametro e parede de 2,25 mm
e 1,90 mm respectivamente, curvados a frio em curvadora CNC,
cromado e em matriz, possui curvatura
anatomica no encosto de forma a permitir a acomodagao das
regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor & coluna vertebral;
Revestimento interno do encosto em Tela 100% Poliéster com
acabamento em resina acrilica LAL, espessura de 0,85 mm e
200g/m? de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e
fixada por grampos na parte inferior das mesma, e posterior
acabamento; Manta interna de espuma expandida/laminada com
10 mm de espessura média e densidade de 28 Kg/m?;
Revestimento externo em couro ecolégico preto, com costuras
em linhas horizontais.Assento em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de
14 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
na corrente i Espuma do assento
injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de
alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45
a 50 Kg/m® com 60 mm de espessura média; Capa do assento
sem costuras, fixada com grampos; Contra capa do assento
injetada em polipropileno imero, por
auxiliando em futuras manutengoes; Revestimento em couro
ecolégico.Apoio de cabega com estrutura em barra redonda de
aco SAE 1213 trefilado e curvado a frio com 10mm de diametro,
coberto por espuma expandida/laminada de 20mm de espessura
média e densidade 33 Kg/m® e espuma expandida/laminada de
10mm de espessura média e i 28 Kg/m?. i
em couro ecoldgico; Fixagdo do apoio de cabega a estrutura
tubular ¢é feito por parafuso Allen sextavado interno M5.Apdia-
bragos em poliuretano texturizado integral skin com regulagem
de altura com acionamento por meio de botéo, profundidade e
giro lateral automatico. Estrutura em poliamida injetada com alma
de ago tubular cromada, com no minimo 8 posigdes de
regulagem de altura, totalizando 80 mm de curso. Chapa para
fixagdo no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem
horizontal por parafusos utilizando-se chave.Mecanismo do tipo
relax Syncron com 4 estagios de regulagem, dotado de sistema
anti-impacto que libera o encosto somente com aplicagéo de leve
pressao das costas do usuario evitando impactos indesejados,
travamento na posigéo desejada ou relax livre com livre
flutuagdo. Possui ajuste de tensdo da mola por manipulo frontal,
possui alavanca de i te para a de
inclinagdo do encosto e para a regulagem da altura do assento.
Coluna central desmontavel fixada por encaixe conico fabricada
em tubo de ago SAE 1010 com 50,80 mm de diametro e 1,50 mm
de espessura de parede, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de ago temperado de alta resisténcia, bucha mancal de
giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola & gas DIN 4550
Classe 4 e encaixe por cone Morse. A fixagao do assento e do
encosto aos componentes metalicos & feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J419, do tipo flangeado com trava
mecanica no flange, na bitola %:"x 20 fpp, e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira.Base giratéria desmontavel
com aranha estampada e cromada de 5 hastes de aco com pino
do rodizio soldado na extremidade da haste em furos do tipo
flangeado, evitando que se soltem, apoiada sobre 5 rodizios de
duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de didmetro em nylon
com capa, semiesfera pléstica injetada junto a estrutura, que
facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes,
tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para
uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinilicos.
Possui sistema de travamento do eixo de giro das rodas por mola
helicoidal e pino em nylon injetado, dificultando o deslocamento
involuntario da cadeira sem a presenga do usuario. O
destravamento é automatico quando o usuario pressiona o
assento da cadeira.
DIMENSOES MINIMAS DA CADEIRA:
Altura da Cadeira: 1180 — 1300mm Profundidade da Cadeira:
700mm Largura da Cadeira: 700mm
Altura total do Encosto: 740mm Altura do apoio de cabega:
190mm Largura do Encosto: 485mm Profundidade do Assento:
460mm Largura do Assento: 480mm
Altura do Assento: 420 — 540mm

14320
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85

R$ 3,993.33

R$ 139,766.67
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G2

55

Poltrona giratoria presi , encosto em )
mt inado moldado ite a quente com
espessura de 15 mm. Curvatura anatdémica no encosto de forma
a permitir a acomodag&o das regides dorsal e lombar,
adaptando-se melhor & coluna vertebral. Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta
resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m? com 60 mm de espessura média.Contra capa do encosto
injetadas em polipropileno copolimero, montadas por parafusos,
auxiliando em futuras manutengdes.Capa do encosto em tecido
100% poliéster, formado por costuras laterais e centrais em
desenho proprio, previamente colados as espumas, e fixadas
com grampos. A fixagdo do encosto ao mecanismo ¢é feita com
parafusos maquina Philips, na bitola %"x 20 fpp, e porcas de
garra encravadas e rebitadas na madeira.Assento em
compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente

i Espuma injetada i ite em poliuretano
flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60 Kg/m® com 60 mm de
espessura média.Contra capa do assento injetadas em
polipropileno copolimero, montadas por grampos, auxiliando em
futuras manutengoes.
Capa do assento em tecido 100% poliéster, formado por costuras
laterais e centrais em desenho proprio, previamente colados as
espumas, e fixadas com grampos. A fixagdo do assento ao
mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J419,
do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na bitola %4"x
20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Apoia bragos em polipropileno copolimero injetado, com alma de
aco SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botéo,
totalizando 7 posigdes e 85 mm de curso. Chapa para fixagdo no
assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal
por parafuso utilizando-se chave. A fixagao dos bragos ao
assento de madeira ¢ feito com parafusos sextavados Grau 5
SAE J419, do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na
bitola ¥4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira.Mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE),
de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula
robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinagéo e 2 furagoes
para fixagao do assento com distancia entre centros de 125 x
125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de
altura automatica através de catraca, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolimero.
Inclinagéo do encosto com 20° de curso semi-circular acionado
por alavanca, obtendo-se infinitas posigées, com molas para o
retorno automatico do encosto, e ajuste automatico na frenagem
do reclinador.
Acionamento da coluna gas feita por alavanca independente
injetada em Poliacetal. Pega plastica de acabamento e protegao
das laminas do reclinador em Polipropileno Copolimero injetado.
Coluna central desmontavel fixada por encaixe conico fabricada
em tubo de ago SAE 1010 com 50,80 mm de diametro e 1,50 mm
de espessura de parede, com rolamento axial de giro, possuindo
arruelas de ago temperado de alta resisténcia, bucha mancal de
giro injetada em POM recalibrada na montagem, sistema de
regulagem da altura da cadeira com mola a gas DIN 4550 Classe
4 com 125 mm de curso nominal com tolerancia de 5 mm para
mais ou para menos, quando medida montada, devido &
compressao dos componentes.
Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por
encaixe cone Morse.Telescopico injetado em polipropileno
texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para
proteger a coluna.Base giratéria desmontavel com aranha de 5
hastes de ago com pino do rodizio soldado na extremidade da
haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem,
coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta,
apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50
mm de diametro em nylon com capa, semiesfera plastica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon
para uso em carpetes, tapetes e similares.Os componentes
metalicos pintados possuem tratamento de superficie
antiferruginoso com fosfato de zinco por imersao, executado em
linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando
melhor protegao contra corrosdo e excelente ancoragem da tinta,
evitando assim o descolamento da mesma.A tinta utilizada para a
pintura é em po, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na
cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média.
Todas as pegas sao curadas em estufa com esteira de
movimentagdo continua a temperatura de 200° C.Dimensdes
minimas da cadeira:Profundidade da Cadeira: 700mm, Largura
da Cadeira: 700mm, Altura do Encosto: 615mm, Largura do
Encosto: 460mm, Profundidade do Assento: 460mm, Largura do
Assento: 480mm, Altura do Assento: 460-580mm.
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R$ 1,766.33

R$ 42,392.00
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G2

56

Poltrona diretor fixa, encosto com estrutura interna em
copolimero flexivel de engenharia de alta resisténcia fixada por
encaixe; Espuma injetada anatomicamente com 25 mm de
espessura e densidade media de 60 a 65 kg/m*; Contra capa do
encosto dividida em poliamida reforgada com fibra de vidro de
alta resisténcia na cor branca com 465 mm de altura.Regulagem
de altura feito através de um botao do lado direito da contra capa
totalizando 8 posigoes e 50 mm de curso; Suporte de ligagédo do
encosto ao assento em poliamida refor¢ada com fibra de vidro
de alta resisténcia na cor cinza claro; Revestimento do encosto
em poliéster preto. Assento com estrutura interna em copolimero
flexivel de engenharia de alta resisténcia; Espuma injetada

ar i com 70 mm de espessura e i media
de 50 a 55 kg/m?; Contra capa do assento em poliamida
reforgada com fibra de vidro de alta resisténcia; Revestimento do
assento em poliéster preto.Apoia bragos integrados a estrutura
de ago SAE 1020 tratado quimicamente, com acabamento em
Polipropileno Copolimero de alta densidade. Estrutura
confeccionada em tudo de ago industrial redondo SAE 1020 com
25,40 de diametro, parede de 2,25 mm.Pintura, os componentes
metélicos possuem tratamento de superficie antiferruginoso com
fosfato de zinco por imerséo, executado em linha automatica de
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor protecéo contra
corroséo e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma.A tinta utilizada para a pintura é em po,
do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco, isenta de metais
pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60
microns em média. Todas as pegas sdo curadas em estufa com
esteira de movit ao continua a de 200° C.
DIMENSOES MINIMA DA CADEIRA:

Altura da Cadeira: 845-905mm

Profundidade da Cadeira: 635mm

Largura da Cadeira: 560mm

Altura do Encosto: 465mm

Largura do Encosto: 445mm

Profundidade do Assento: 465mm

Largura do Assento: 480mm

G2

57
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38

R$ 2,551.67

R$ 96,963.33

Poltrona diretor fixa, encosto com estrutura de sustentagao
externa e interna em tubos de ago industrial SAE 1012 redondo
com 22,22 mm de diametro e parede de 2,25 mm e 1,90 mm
respectivamente, curvados a frio em curvadora CNC,
acabamento e recalibrados em matriz, possui curvatura
anatomica no encosto de forma & permitir a acomodagao das
regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor & coluna vertebral;
- Revestimento interno do encosto em Tela 100% Poliéster com
acabamento em resina acrilica LAL, espessura de 0,85 mm e
200g/m? de gramatura, previamente tracionadas na estrutura e
fixada por grampos na parte inferior das mesma, e posterior
acabamento; Manta interna de espuma expandida/laminada com
10 mm de espessura média e densidade de 28 Kg/m?;
Revestimento externo em couro ecolégico preto, com costuras
em linhas horizontais.Assento em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de
13 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o
na corrente i Espuma do assento

injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de
alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45
a 50 Kg/m? com 50 mm de espessura média; Capa do assento
sem costuras, fixada com grampos; Contra capa do assento
injetada em polipropileno copolimero, montadas por parafusos,
auxiliando em futuras manutengoes; Revestimento em couro

ico preto; Ir a estrutura ionados em ago
SAE 1020 tratado quimicamente com acabamento cromado,
apoio dos bragos em polipropileno copolimero injetado.Estrutura
confeccionada em tubo de ago industrial redondo SAE 1020 com
25,40 mm de diametro (17), parede de 2,25 mm; Sapatas e
ponteiras injetadas em polipropileno copolimero de alta
resisténcia. DIMENSOES MINIMAS DA CADEIRA:
Altura da Cadeira: 900mm
Profundidade da Cadeira: 590mm
Largura da Cadeira: 550mm
Altura total do Encosto: 470mm
Largura do Encosto: 440mm
Profundidade do Assento: 420mm
Largura do Assento: 460mm
Altura do Assento: 430mm
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R$ 1,547.75

R$ 49,528.00

34




Anexo | - Encarte A Planilha Mobiliario 2016 - SRP 023_2016 - UASG 158123 .xls

ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G2

58

Poltrona diretor fixa, encosto em compensado multilaminado
resinado, moldado a quente com espessura de
12 mm. Curvatura anatémica no encosto de forma a permitir a
acomodagéo das regides dorsal e lombar, adaptando-se melhor
a coluna vertebral. Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de
CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m® com 60 mm
de espessura média. Encosto com contracapa injetada em
polipropileno copolimero na cor preta.Capa do encosto em tecido
polipropileno, formado por costuras laterais e centrais em
desenho prdprio, previamente colados as espumas, e fixadas
com grampos. Suporte do encosto em mola de ago SAE 1020
com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm curvada e
nervurada a frio para aumentar a resisténcia. Assento em
compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com espessura de 14 mm. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente

i Espuma injetada i ite em poliuretano
flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com
densidade controlada de 50 a 60 Kg/m* com 60 mm de
espessura média.
Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolimero,
montadas por grampos, auxiliando em futuras manutengées.
Capa do assento em tecido polipropileno, formado por costuras
laterais e centrais em desenho préprio, previamente colados as
espumas, e fixadas com grampos.Bragos fixo em poliuretano
injetado estruturados em alma de aco tratada quimicamente.
Estrutura de sustentagdo em tubo de ago industrial redondo
25,40 mm, parede 2,25 mm; Ponteiras e sapatas injetadas em
polipropileno copolimero.Os componentes metalicos possuem
tratamento de superficie com fosfato de zinco, executado em
linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais, para dar melhor protegao
contra corros@o e uma excelente ancoragem da tinta.A tinta
utilizada para a pintura é em p6, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-
brilho, com camada de 60 microns, onde todas as pegas sao
curadas em estufa, a temperatura de 200 °C. Dimensdes
Minimas da Cadeira:Profundidade da Cadeira: 700mm, Largura
da Cadeira: 700mm, Altura do Encosto: 450mm, Largura do
Encosto: 450mm, Profundidade do Assento: 460mm, Largura do
Assento: 480mm.
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R$ 1,382.67

R$ 110,613.33
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Poltrona diretor, giratoria, encosto em compensado
multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com
espessura de 12 mm. Curvatura anatdémica no encosto de forma
a permitir a acomodag&o das regides dorsal e lombar,
adaptando-se melhor a coluna vertebral.Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta
resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60
Kg/m? com 60 mm de espessura média.Encosto com contracapa
injetada em polipropileno copolimero na cor preta.Capa do
encosto em tecido polipropileno, formado por costuras laterais e
centrais em desenho préprio, previamente colados as espumas,
e fixadas com grampos. Suporte do encosto em mola de ago
SAE 1020 com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm
curvada e nervurada a frio para aumentar a resisténcia. A fixagao
do encosto ao mecanismo & feita com parafusos maquina Philips,
na bitola %"x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e rebitadas
na madeira. Assento em compensado multilaminado resinado,
moldado ar i a quente com de 14 mm.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o

na corrente i Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta
resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60
Kg/m? com 60 mm de espessura média.Contra capa do assento
injetadas em polipropileno copolimero, montadas por grampos,
auxiliando em futuras manutengées.
Capa do assento em tecido polipropileno, formado por costuras
laterais e centrais em desenho proprio, previamente colados as
espumas, e fixadas com grampos. A fixagdo do assento ao
mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J419,
do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na bitola %"x
20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Apoia bragos em polipropileno copolimero injetado, com alma de
ago SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botao,
totalizando 7 posigoes e 85 mm de curso. Chapa para fixagéo no
assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal
por parafuso utilizando-se chave. A fixagao dos bragos ao
assento de madeira ¢ feito com parafusos sextavados Grau 5
SAE J419, do tipo flangeado com trava mecanica no flange, na
bitola %4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira.Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de
estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula
robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinagao e 2 furagées
para fixagdo do assento com distancia entre centros de 125 x
125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de
altura automatica através de catraca, totalizando 80 mm de
curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolimero.
Inclinagéo do encosto com 20° de curso semi-circular acionado
por alavanca, obtendo-se infinitas posigées, com molas para o
retorno automatico do encosto, e ajuste automatico na frenagem
do reclinador. Acionamento da coluna gas feita por alavanca
independente injetada em Poliacetal. Pega plastica de
acabamento e protegéo das laminas do reclinador em
Polipropileno Copolimero injetado.Coluna central desmontavel
fixada por encaixe conico fabricada em tubo de ago SAE 1010
com 50,80 mm de diametro e 1,50 mm de espessura de parede,
com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de ago
temperado de alta resisténcia, bucha mancal de giro injetada em
POM recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura
da cadeira com mola a gas DIN 4550 Classe 4 com 125 mm de
curso nominal com tolerancia de 5 mm para mais ou para menos,
quando medida montada, devido & compressao dos
componentes.
Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por
encaixe cone Morse. Telescopico injetado em polipropileno
texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para
proteger a coluna.Base giratéria desmontavel com aranha de 5
hastes de ago com pino do rodizio soldado na extremidade da
haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem,
coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta,
apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50
mm de diametro em nylon com capa, semiesfera plastica injetada
junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon
para uso em carpetes, tapetes e similares.Os componentes
metalicos pintados possuem tratamento de superficie
antiferruginoso com fosfato de zinco por imersao, executado em
linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas i is vigentes, proporcionand
melhor proteg&o contra corrosdo e excelente ancoragem da tinta,
evitando assim o descolamento da mesma.A tinta utilizada para a
pintura é em po, do tipo hibrida (poliéster - epdxi), W-eco,
atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na
cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média.
Todas as pegas sao curadas em estufa com esteira de
movimentagdo continua a temperatura de 200° C.
Dimensdes minimas da cadeira:Profundidade da Cadeira:
700mm, Largura da Cadeira: 700mm, Altura do Encosto: 450mm,
Largura do Encosto: 450mm, Profundidade do Assento: 460mm,
Largura do Assento: 480mm, Altura do Assento: 460-580mm.

20680

Und

24

R$ 1,641.75

R$ 39,402.00
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G2

60

Cadeira giratdria operacional, confeccionada com assento em
compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente
a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguinea, espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com
densidade controlada de 40 a 50 Kg/m* com 50 mm de
espessura média.Encosto em Estrutura injetada em polipropileno
copolimero, espuma injetada anatomicamente em poliuretano
flexivel microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 50 Kg/m*® com 40 mm de
espessura média; Capa do assento e do encosto em
polipropileno, fixadas com grampos ao assento de madeira e
encosto de plastico; Contra capa do assento e do encosto
injetadas em polipropileno copolimero, montadas por parafusos,
auxiliando em futuras manutencgdes; A fixagao do assento e do
encosto, a estrutura, ¢ feita com parafusos sextavados e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de
fixagdo dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola
Yi"x 20 fpp.Apo6ia bragos em com apoio em poliuretano, com
alma de ago SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botéo,
totalizando 7 posigdes e 85 mm de curso. Chapa para fixagdo no
assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal
por parafuso.Base giratoria desmontavel com aranha de 5 hastes
de ago com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em
furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por
polaina injetada em polipropileno copolimero na cor preta com
sistema de encaixe plastico entre cone da aranha e a coluna,
apoiada sobre 5 rodizios de giro duplo com 50 mm de diametro
em nylon com capa, semiesfera plastica injetada junto a
estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano
para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos
vinilicos ou banda de rolagem em nylon para uso em carpetes,
tapetes e similares; Possui sistema de travamento do eixo de giro
das rodas por mola helicoidal e pino em nylon injetado,
dificultando o deslocamento involuntario da cadeira sem a
presenca do usuario. O destravamento é automatico quando o
usuario pressiona o assento da cadeira; Coluna central
desmontavel fixada por encaixe conico, rolamento axial de giro,
esferas e arruelas de ago temperado de alta resisténcia, sistema
de regulagem da altura da cadeira com mola a gas; Telescopico
injetado em polipropileno copolimero texturizado, dividido em 3
partes encaixadas, usado para proteger a coluna; Mecanismo
com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco,
soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento
fixo tendo 3° de inclinagéo e 2 furagdes para fixagéo do assento
com distancia entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm.
Suporte do encosto com regulagem de altura automatica através
de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa
injetada em polipropileno copolimero. Inclinagédo do encosto com
20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se
infinitas posi¢des, com molas para o retorno automatico do
encosto, e ajuste automatico na frenagem do reclinador.Os

ali possuem de superficie com
fosfato de zinco, executado em linha automatica de oito tanques,
sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais,
para dar melhor protegéo contra corrosao e uma excelente
ancoragem da tinta.A tinta utilizada para a pintura é em p6, do
tipo hibrida (poliéster - epoxi), W- eco, isenta de metais pesados,
na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns, onde
todas as pegas sdo curadas em estufa, a temperatura de 200 °C.

Dimensdes Minimas da Cadeira: Altura do Encosto: 350 mm
Largura do Encosto: 410 mm Profundidade do Assento: 420 mm
Largura do Assen 60 mm
Profundidade total da cadeira: 700 mm Altura total da cadeira:
820 - 1020 mm Altura do Assento: 420 - 540 mm Largura total da
cadeira: 700 mm

20680

Und

82

30

61

80

50

R$ 1,132.67

R$ 389,637.33
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G2

61

Cadeira alta para bancada, assento em Compensado
multilaminado 12 mm de espessura; Espuma injetada

ar i com 45 mm de espessura média e

de 45 4 50 Kg/m?; Acabamento nas bordas em perfil. Encosto em
Estrutura injetada em Polipropileno copolimero; Espuma injetada
anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade
de 45 & 50 Kg/m?; Contra capa do encosto injetada em
Polipropileno copolimero; capa do encosto em polipropileno,
fixadas com grampos ao encosto.Base giratéria desmontavel
com aranha de 5 hastes de ago com pino do rodizio soldado na
extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que
se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno
copolimero na cor preta, apoiadas sobre 5 sapatas de
Polipropileno copolimero injetado; coluna central desmontavel
fixada por encaixe conico, com rolamento axial de giro possuindo
arruelas de ago temperado de alta resisténcia, bucha mancal de
giro injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa
telescopica injetada em polipropileno copolimero na cor preta;
Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a
gés; Possui aro de apoio dos pés com regulagem de altura por
manipulo. Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de
estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula
robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinagdo. Suporte do
encosto com regulagem de altura automatica através de catraca,
totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em
polipropileno copolimero. Inclinagéo do encosto com 20° de
curso i-circular aci por alavanca, obtendk infinitas
posigdes, com molas para o retorno automatico do encosto, e
ajuste automatico na frenagem do reclinador.A fixagao do
assento e do encosto aos componentes metalicos é feita com
parafusos sextavados, do tipo flangeado com trava mecanica no
flange, na bitola %4"x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira e no plastico. Os componentes metalicos
possuem tratamento de superficie com fosfato de zinco,
executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, € com posterior tratamento
de efluentes, de acordo com as normas ambientais, para dar
melhor protecéo contra corrosdo e uma excelente ancoragem da
tinta.A tinta utilizada para a pintura € em pd, do tipo hibrida
(poliéster - epoxi), W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto
semi-brilho liso, com camada de 60 microns, onde todas as
pegcas sao curadas em estufa, a temperatura de 200 °C.
Dimensdes Minimas da Cadeira:

Altura do Encosto: 270 mm

Largura do Encosto: 365 mm

Profundidade do Assento: 395 mm

Largura do Assento: 440 mm

Profundidade total da cadeira: 690 mm

Altura total da cadeira: 990 - 1190 mm

Altura do Assento: 670 - 790 mm

Largura total da cadeira: 690 mm

150506

60

20

20

110

R$ 1,205.50

R$ 132,605.00

G2

62

Banco alto, tipo mocho, com encosto anatémico de formato
curvo, giratério, para bancada, espaldar baixo, confeccionada
com assento e encosto em chassis de madeira compensada,

my inada, moldada anatomi ite. ito em
espuma injetada de poliuretano com densidade 50kgm?,
revestimento em couro sintético na cor preta. Base giratéria, com
sistema reclinador do encosto, confeccionada em tubo de ago,
com capa em polipropileno preto, regulagem de altura a gas, do
assento, regulagem de altura e inclinagao do encosto através de
02 alavancas independentes.Apoio para os pés com regulagem
de altura, 05 rodizios duplos de nylon.Dimensdes aproximadas
do assento 370mm de diametro, dimensdes do encosto
L390x120mm, espessura do assento de 70mm, densidade do
assento e encosto 50kg/m.

150506

Und

50

62

R$ 1,080.33

R$ 66,980.67

38
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G2

63

Cadeira fixa interlocutor, assento em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de
espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para
evitar o estrangulamento na corrente sanguinea.Encosto em
Estrutura injetada em polipropileno copolimero com curvatura
anatomica de forma a permitir a acomodagao das regioes dorsal
e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral;Espuma
injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de
alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45
a 50 Kg/m® com 40 mm de espessura média no encosto e 50 mm
de espessura média no assento.Mola suporte em ago SAE 1020
com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm curvada e
nervurada a frio para maior resisténcia;Capa do assento e do
encosto em tecido de Poliéster fixadas com grampos ao assento
de madeira e encosto de plastico.Bragos fixo em poliuretano
injetado estruturados em alma de ago tratada quimicamente.
Estrutura de sustentagdo em tubo de ago industrial redondo
25,40 mm, parede 2,25 mm; Ponteiras e sapatas injetadas em
polipropileno copolimero.Os componentes metalicos possuem
tratamento de superficie com fosfato de zinco, executado em
linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais, para dar melhor protegao
contra corros@o e uma excelente ancoragem da tinta.A tinta
utilizada para a pintura é em p6, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-
brilho, com camada de 60 microns, onde todas as pegas sdo
curadas em estufa, a temperatura de 200 °C. Dimensoées
Minimas da Cadeira:

Altura do Encosto: 350 mm

Largura do Encosto: 410 mm

Profundidade do Assento: 420 mm

Largura do Assento: 460 mm

Profundidade total da cadeira: 550 mm

Altura total da cadeira: 800 mm

Altura do Assento: 455 mm

Largura total da cadeira: 520 mm

G2

64

20680

Und

40

40

40

30

170

R$ 591.75

R$ 100,597.50

Cadeira fixa secretaria, assento em compensado multilaminado
com espessura de 12mm moldado anatomicamente a quente,
com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da
corrente sanguinea nas pernas.Espuma injetada
anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade
de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e
densidade de 45 & 50 Kg/m3 no encosto; Capa do assento e do
encosto revestido em Poliéster e fixadas com grampos ao
assento e encosto. Assento com bordas protegidas por perfil de
PVC que proporciona melhor acabamento e estética, além de
proteger a cadeira contra impactos, capa do assento e do
encosto sem costuras.Tubo de suporte do encosto em tubo de
aco industrial oblongo 20 x 48 mm e parede de 1,50 mm, em
formato de “L".Encosto com contracapa em polipropileno
copolimero injetado. Estrutura do encosto em polipropileno
copolimero injetado.A fixagdo do assento e do encosto, a
estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra
encravadas e rebitadas, e a fixagao das capas é feita por
grampos e pelo préprio perfil de PVC no assento.Estrutura de
sustentagdo do tipo 04 pés em tubo de ago industrial redondo
25,40 mm, parede 2,25 mm; Ponteiras e sapatas injetadas em

i ileno i Sapatas em poli ileno i
injetado com formato do tubo, proporcionando maior resisténcia e
durabilidade.Os componentes metalicos possuem tratamento de
superficie com fosfato de zinco por imersao, executado em linha
automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo
com as normas ambientais, proporcionando melhor protegao
contra corros&o e excelente ancoragem da tinta, evitando assim
o descolamento da mesma.A tinta utilizada para a pintura € em
po, do tipo hibrida (poliéster - epdxi), W-eco, isenta de metais
pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60
microns em média. Todas as pegas sdo curadas em estufa com
esteira de movit a0 continua a de 200° C.
Dimensdes Minimas da Cadeira:
Largura do assento: 440 mm
Profundidade do assento: 395 mm
Largura do encosto: 365 mm
Altura do encosto: 270 mm
Profundidade total da cadeira: 640 mm
Altura total da cadeira: 825 mm
Largura total da cadeira: 490 mm

20680

Und

205

35

180

200

100

30

750

R$ 295.25

R$ 221,437.50
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G2
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Cadeira fixa com assento em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de
espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para
evitar o estrangulamento na corrente sanguinea.Encosto em
Estrutura injetada em polipropileno copolimero com curvatura
anatomica de forma a permitir a acomodagao das regioes dorsal
e lombar, adaptando-se melhor a coluna vertebral;Espuma
injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de
alta resisténcia, isento de CFC, com densidade controlada de 45
a 50 Kg/m® com 40 mm de espessura média no encosto e 50 mm
de espessura média no assento.Mola suporte em ago SAE 1020
com 76,20 mm de largura, espessura 6,35 mm curvada e
nervurada a frio para maior resisténcia;Capa do assento e do
encosto em tecido de Poliéster fixadas com grampos ao assento
de madeira e encosto de plastico.Brago fixo em poliuretano
injetado estruturado em alma de ago tratada quimicamente, com
I iavel e prancheta i em BP com
18mm de espessura em inico preto e to das
bordas em fita de borda 1mm na cor preta.Estrutura de
sustentagdo em tubo de ago industrial redondo 25,40 mm,
parede 2,25 mm; Ponteiras e sapatas injetadas em polipropileno
copolimero.Os componentes metélicos possuem tratamento de
superficie com fosfato de zinco, executado em linha automatica
de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe,
e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas ambientais, para dar melhor protegéo contra corrosao e
uma excelente ancoragem da tinta.A tinta utilizada para a pintura
& em pd, do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco, isenta de
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60
microns, onde todas as pegas s&o curadas em estufa, a
temperatura de 200 °C. Dimensdes Minimas da Cadeira:
Altura do Encosto: 350 mm
Largura do Encost 0mm
Profundidade do Assento: 420 mm
Largura do Assento: 460 mm
Profundidade total da cadeira: 550 mm
Altura total da cadeira: 800 mm
Altura do Assento: 455 mm

Largura total da cadeira: 520 mm

G2

66

20680

Und
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35

95

R$ 663.33

R$ 63,016.67

Longarina 02 lugares, assento em Compensado multilaminado
13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50
mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m?;
Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolimero.
Encosto em Estrutura injetada em Polipropileno Copolimero,
espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura
média e densidade de 45 a 50 Kg/m?; Suporte do encosto em
mola de ago SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de
espessura curvada e nervurada a frio para aumentar a
resisténcia; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno
Copolimero.Fixagao do Assento e do Encosto por parafusos
sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira.Estrutura da longarina em tubo de aco industrial SAE
1010/1020 quadrado 50x50mm com espessura da parede de
1,50mm na estrutura horizontal,onde seus componentes séo
unidos por solda do tipo MIG, em chapas de ago SAE 1020 FQD
com 2,25mm e 4,76mm de espessura, em célula robotizada,
formando um conjunto para posterior montagem por encaixe
conico. Pés laterais conicos em tubo de ago industrial SAE
1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura e
oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. Sapatas
injetadas em polipropileno copolimero na cor preta, com engate
no tubo para evitar que se soltem do mesmo.Parafusos de
fixagdo dos componentes do tipo sextavado flangeado com trava,
na bitola %"x 20fpp.Os componentes metalicos possuem
tratamento de superficie com fosfato de zinco por imerséo,
executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, € com posterior tratamento
de efluentes, de acordo com as normas ambientais (FEPAM/RS),
proporcionando melhor protegdo contra corrosé@o e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.A
tinta utilizada para a pintura € em pd, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-
brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as pegas
sdo curadas em estufa com esteira de movimentagéo continua a
temperatura de 200° C.Dimensdes minimas da longarina:

Altura do piso até o assento:460 mm

Largura do assento: 460 mm

Profundidade do assento: 420 mm

Altura do encosto: 350 mm

Largura do Encosto: 410 mm

Profundidade da longarina: 625 mm

Altura total da longarina: 820 mm

Largura total da longarina: 995 mm

150133

R$ 1,506.67

R$ 15,066.67
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G2

67

Longarina 03 lugares, assento em Compensado multilaminado
13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50
mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m?;
Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolimero.
Encosto em Estrutura injetada em Polipropileno Copolimero,
espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura
média e densidade de 45 a 50 Kg/m?; Suporte do encosto em
mola de ago SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de
espessura curvada e nervurada a frio para aumentar a
resisténcia; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno
Copolimero.Fixagao do Assento e do Encosto por parafusos
sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira.Estrutura da longarina em tubo de ago industrial SAE
1010/1020 quadrado 50x50mm com espessura da parede de
1,50mm na estrutura horizontal,onde seus componentes sdo
unidos por solda do tipo MIG, em chapas de ago SAE 1020 FQD
com 2,25mm e 4,76mm de espessura, em célula robotizada,
formando um conjunto para posterior montagem por encaixe
conico. Pés laterais conicos em tubo de ago industrial SAE
1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20 mm de espessura e
oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. Sapatas
injetadas em polipropileno copolimero na cor preta, com engate
no tubo para evitar que se soltem do mesmo.Parafusos de
fixagao dos componentes do tipo sextavado flangeado com trava,
na bitola %4"x 20fpp.Os componentes metalicos possuem
tratamento de superficie com fosfato de zinco por imerséo,
executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento
de efluentes, de acordo com as normas ambientais (FEPAM/RS),
proporcionando melhor protegéo contra corrosao e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.A
tinta utilizada para a pintura € em pé, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-
brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as pegas
sao curadas em estufa com esteira de movimentagao continua a
temperatura de 200° C.Dimensdes minimas da longarina:

Altura do piso até o assento:460 mm

Largura do assento: 460 mm

Profundidade do assento: 420 mm

Altura do encosto: 350 mm

Largura do Encosto: 410 mm

Profundidade da longarina: 625 mm

Altura total da longarina: 820 mm

Largura total da longarina: 1530 mm

150133

Und

25

R$ 1,920.00

R$ 48,000.00
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Item

Descrigao

Catmat

Un.

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G2

68

Poltrona fixa para auditério com apéia-bragos integrados na
lateral da estrutura de formato trapezoidal, e espuma injetada;
prancheta escamoteavel em formato de gota em MDP com
i em lami inico de 18mm de

com bordas em ABS 2mm coladas através do processo Hot Melt
medindo 350mm de diametro. Montadas em sequiéncia com os

poia-bracos it . Assento em )
multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com
14mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do
assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguinea.
Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14mm de espessura com dupla
curvatura anatémica, de forma a permitir a acomodagéo das
regides dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna vertebral.
Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel
microcelular de alta resisténcia, isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60mm de espessura média no
assento e no encosto. Revestimento em tecido de poliéster ou
PU sem costuras e fixados as madeiras por grampos com
acabamento zincado. Lateral com a parte central em
compensado de 10 mm, forrado conforme padrao do assento e
encosto. Parte inferior com chapa prépria para a fixagao ao piso,
de Ago SAE 1020 com 38mm de largura e 6.35mm de
espessura, podendo ter o parafuso nas extremidades da lateral,
pelo lado de dentro dela, ou com ambos. Estrutura de
sustentagdo da cadeira em tubo de ago industrial SAE 1010/1020
oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90 mm.
Componentes metalicos unidos por solda do tipo MIG, formando
um conjunto para posterior montagem por parafusos. Suporte do
assento em chapa de Ago SAE 1020 com espessura de 3 mm
uma de cada lado do assento. Suporte do encosto em chapa de
Ago SAE 1020 com espessura de 4 mm uma de cada lado do
encosto. Encosto com contracapa injetada em polipropileno
copolimero preto ou cinza claro, texturizado, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutengdes. Parafusos de
fixag@o do assento e encosto do tipo Sextavado Flangeado com
trava, na bitola ¥4"x 20fpp, e porcas de garra encravadas e
rebitadas na madeira em ambos os lados do assento e encosto.
Batentes do final de curso do assento retratil em Poliamida 6.0
natural na cor preta. Apéia Bragos injetados em Poliuretano
Texturizado Integral Skin, sobre alma de Ago SAE 1020 tratada
quimicamente. Os componentes metalicos possuem tratamento
de superficie com fosfato de zinco, executado em linha
automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo
com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor
protegao contra corroséo e uma excelente ancoragem da tinta. A
tinta utilizada para a pintura € em pd, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), Weco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor prata, preto semi-brilho ou cinza claro,
com camada de 60 microns, onde todas as pegas sdo curadas
em estufa, a temperatura de 200°C. - No caso de fixagdo em piso
de concreto, mesmo que este tenha revestimento sintético ou
nao, sao utilizadas buchas plasticas e parafusos auto-
atarraxantes especiais para concreto, com tratamento de
superficie para ndo oxidar. Medidas minimas da poltrona de:
altura da poltrona de 840mm, profundidade de 620/690mm,
largura de 635mm, altura do encosto de 455mm, largura do
encosto de 460mm, profundidade do assento de 485mm, largura
do assento de 500mm, altura do assento de 480mm.A poltrona
devera atender a requisitos das normas NR17 — Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da
ergonomia; da ABNT NBR 13962/2007 - da A: iaca
de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os mdveis para
escritorio, cadeiras, classificagéo, caracteristicas fisicas e
dimensionais e da ABNT NBR 15878:2010/EM1 que normatiza
0s moveis assentos para espectadores, seus requisitos e
métodos de ensaio para resisténcia e durabilidade para que se
obtenha um melhor conjunto em termos de conforto e ergonomia.

150664

Und

205

102

108

415

R$ 1,645.50

R$ 682,882.50
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G2

69

Cadeira fixa empilhavél, confeccionada com o assento em
estrutura plastica injetada em polipropileno copolimero de alta
resisténcia com canaleta interna de suporte ao sistema de
encaixe do estofamento. Contra-assento injetado em

i ileno i de alta resisténcia para protegao no
empilhamento e auxilio na fixagao do estofamento e da estrutura.
A unido do contra-assento ao assento ¢ feito por 16 parafusos
Philips cabega chata para plastico. Encosto em estrutura plastica
injetada em polipropileno copolimero de alta resisténcia.
Estrutura Ginica em formato arco confeccionada em barra
redonda de ago SAE 1020 com 12,7 mm de didametro. Sapatas e
ponteiras em polipropileno copolimero injetado.A estrutura possui
tratamento de superficie com fosfato de zinco , sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento
de efluentes, de acordo com as normas ambientais
proporcionando protegdo contra corrosao e para uma melhor
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma;
A tinta utilizada para a pintura € em po, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-Eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60
microns, onde todas as pegas sdo curadas em estufa, a
temperatura de 200° C.

20680

Und

50

60

290

80

80

560

R$ 678.00

R$ 379,680.00

G2

70

Longarina para espera, com 03 lugares, assento com estrutura
plastica injetada em polipropileno copolimero de alta resisténcia.
Encosto com estrutura plastica injetada em polipropileno
copolimero de alta resisténcia, com pega-méao. Suporte do
encosto em tudo de ago industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm,
parede de 1,50mm. Estrutura , travessa da longarina
confeccionada em ago industrial quadrado SAE 1020 com
50x50mm, parede de 1,20mm. Pés confeccionados em ago
industrial redondo SAE 1020 com 31,75 de diametro (1.1/4),
parede de 1,50mm. Sapatas e ponteiras injetadas em

i ileno i de alta resi: ia.O:
metélicos possuem tratamento de superficie com fosfato de zinco
por imersao, executado em linha automatica de oito tanques,
sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais,
proporcionando melhor protegdo contra corrosdo e excelente
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.A
tinta utilizada para a pintura € em pd, do tipo hibrida (poliéster -
epoxi), W-eco, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-
brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as pegas
sao curadas em estufa com esteira de movimentag&o continua a
temperatura de 200° C.Dimensdes Minimas da longarina:
Altura total do encosto: 280 mm.
Largura total do encosto: 460 mm.
Largura Total do assento: 460 mm.
Profundida total do assento: 400 mm.
Altura total da longarin: 5mm.
Largura total da longarina: 1530 mm.
Profundidade total da longarina: 515 mm.

150133

R$ 1,306.67

R$ 18,293.33

G3

71

Banqueta alta com encosto, assento confeccionado em madeira
compensada de 12mm, de alta resisténcia, moldado com
espuma de 30mm de espessura, revestido em couro sintético na
cor preta. Encosto e estrutura confeccionados em ago carbono,
com tratamento anti ferruginoso por fosfatizagao, pintura

74829

20

20

RS 209.25

R$ 4,185.00

G3

72

eletrostatica a po na cor preta fosco, apoio para pés.

Banqueta alta , assento cor i o em madeira

de 25mm, de alta resisténcia, com tratamento anti-cupinizagéo e
acamento em verniz.Estrutura confeccionada em ago carbono,
com diadmetro 7/8, tratamento anti ferruginoso por fosfatizagao,
pintura eletrostatica a pé na cor preta fosco, apoio para pés,
altura de 750mm.

G3

73

74829

Und

44

R$ 265.00

R$ 11,660.00

Banqueta baixa , assento confeccionado em madeira
compensada de 25mm, de alta resisténcia, comtratamento anti-
cupinizagao e acamento em verniz.Estrutura confeccionada em
ago carbono, com diametro 7/8, tratamento anti ferruginoso por
fosfatizagao, pintura eletrostatica a pé na cor preta fosco, apoio
para pés, altura de 600mm.

G3

74

74829

140

76

[

216

R$ 220.33

R$ 47,592.00

Banco com 03 lugares, para ambiente externo, com assento e
encosto confeccionados em madeira de lei, com tratamento anti
cupim e envernizadas, fixadas através de parafusos
galvanizados. Estrutura confeccionada em ferro fundido com
tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica a pé na cor
preto fosco, medindo 1500x750x550mm.

150525

Und

30

40

R$ 1,409.75

R$ 56,390.00
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Del Rei
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Rio Pomba
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C.Militar
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G4

75

Sofa para 01 lugar, encosto confeccionado em compensado
multilaminado de 18 mm de espessura com espuma
expandida/laminada com 40 mm de espessura e densidade de
23 kg/m? e espuma expandida/laminada com 30 mm de
espessura média e densidade de 23 kg/m?® e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.Estrutura do sofa em madeira de 1” de espessura;
Revestimento em Poliéster.
Assento cor i em ilami de 10
mm de com espuma laminada com 20 mm
de espessura média e densidade de 23 kg/m? e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.
Almofada em espuma expandida/laminada com 150 mm de
espessura média e densidade de 26 kg/m?, estrutura do sofa em
madeira de 1" de espessura, revestimento em Poliéster.
Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de
Espuma i inada com 20 mm de
espessura média e densidade de 23 kg/m® e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de
ago industrial redondo SAE 1010/1020 com 25,40 mm de
diametro (1”), e 2,25mm de espessura de parede, base da
estrutura em tubo de ago industrial redondo SAE 1010/1020 com
15,87mm de diametro (5/8”) e 1,90mm de espessura de parede,
tubo de unido da estrutura em ago industrial SAE 1010/1020 com
19,05 mm e parede 1,90 mm.Os componentes metalicos
pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso com
fosfato de zinco por imerséo, executado em linha automatica de
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor protecéo contra
corrosdo e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura € em pd,
do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco, atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso
semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as
pecas sdo curadas em estufa com esteira de movimentagao
continua a temperatura de 200° C. Os componentes metalicos
cromados possuem sua superficie preparada através de
decapagem quimica, recebendo posteriormente um banho de
cromo executado sobre base niquelada.
Dimensdes minimas do soféa:Largura do assento: 550mm,
Largura do Encosto: 550mm,
Profundidade do assento: 550mm, Altura do encosto: 350mm,
Profundidade total: 850mm,
Altura total : 710mm, Largura total do sofa: 900mm.

14303

Und

R$ 3,285.00

R$ 39,420.00
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G4

76

Sofa para 02 lugares, encosto confeccionado em compensado
multilaminado de 18 mm de espessura com espuma
expandida/laminada com 40 mm de espessura e densidade de
23 kg/m? e espuma expandida/laminada com 30 mm de
espessura média e densidade de 23 kg/m?® e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.Estrutura do sofa em madeira de 1” de espessura;
Revestimento em Poliéster.
Assento cor i em ilami de 10
mm de com espuma laminada com 20 mm
de espessura média e densidade de 23 kg/m? e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.
Almofada em espuma expandida/laminada com 150 mm de
espessura média e densidade de 26 kg/m?, estrutura do sofa em
madeira de 1" de espessura, revestimento em Poliéster.
Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de
Espuma i inada com 20 mm de
espessura média e densidade de 23 kg/m® e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de
ago industrial redondo SAE 1010/1020 com 25,40 mm de
diametro (1”), e 2,25mm de espessura de parede, base da
estrutura em tubo de ago industrial redondo SAE 1010/1020 com
15,87mm de diametro (5/8”) e 1,90mm de espessura de parede,
tubo de unido da estrutura em ago industrial SAE 1010/1020 com
19,05 mm e parede 1,90 mm.Os componentes metalicos
pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso com
fosfato de zinco por imerséo, executado em linha automatica de
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor protecéo contra
corrosdo e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura € em pd,
do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco, atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso
semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as
pecas sdo curadas em estufa com esteira de movimentagao
continua a temperatura de 200° C. Os componentes metalicos
cromados possuem sua superficie preparada através de
decapagem quimica, recebendo posteriormente um banho de
cromo executado sobre base niquelada.
Dimensdes minimas do soféa:Largura do assento: 500mm,
Largura do Encosto: 500mm,
Profundidade do assento: 550mm, Altura do encosto: 350mm,
Profundidade total: 850mm,
Altura total : 710mm, Largura total do sofa: 1350mm.

14303

Und

R$ 4,406.33

R$ 83,720.33
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G4

77

Sofa para 03 lugares, encosto confeccionado em compensado
multilaminado de 18 mm de espessura com espuma
expandida/laminada com 40 mm de espessura e densidade de
23 kg/m? e espuma expandida/laminada com 30 mm de
espessura média e densidade de 23 kg/m?® e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.Estrutura do sofa em madeira de 1” de espessura;
Revestimento em Poliéster.
Assento cor i em ilami de 10
mm de com espuma laminada com 20 mm
de espessura média e densidade de 23 kg/m? e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.
Almofada em espuma expandida/laminada com 150 mm de
espessura média e densidade de 26 kg/m?, estrutura do sofa em
madeira de 1" de espessura, revestimento em Poliéster.
Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de
Espuma i inada com 20 mm de
espessura média e densidade de 23 kg/m® e espuma
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade
de 23 kg/m?.Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de
ago industrial redondo SAE 1010/1020 com 25,40 mm de
diametro (1”), e 2,25mm de espessura de parede, base da
estrutura em tubo de ago industrial redondo SAE 1010/1020 com
15,87mm de diametro (5/8”) e 1,90mm de espessura de parede,
tubo de unido da estrutura em ago industrial SAE 1010/1020 com
19,05 mm e parede 1,90 mm.Os componentes metalicos
pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso com
fosfato de zinco por imerséo, executado em linha automatica de
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor protecéo contra
corrosdo e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. A tinta utilizada para a pintura € em pd,
do tipo hibrida (poliéster - epoxi), W-eco, atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso
semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as
pecas sdo curadas em estufa com esteira de movimentagao
continua a temperatura de 200° C. Os componentes metalicos
cromados possuem sua superficie preparada através de
decapagem quimica, recebendo posteriormente um banho de
cromo executado sobre base niquelada.
Dimensdes minimas do soféa:Largura do assento: 500mm,
Largura do Encosto: 500mm,
Profundidade do assento: 550mm, Altura do encosto: 350mm,
Profundidade total: 850mm,
Altura total : 710mm, Largura total do sofa: 1850mm.

14303

Und

21

R$ 5,455.00

R$ 114,555.00
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G5

78

CONJUNTO ALUNO, tamanho adulto, formado por 01 (uma)
mesa e 01 (uma) cadeira. Mesa confeccionada com o tampo
injetado em termoplastico ABS virgem, com pigmentacéo,
superficie lisa sem brilho e com formato de 02 (dois) angulos,
possibilitando a formag&o de circulos com 06 (seis) ou 30 (trinta)
mesas, obedecendo as normas em vigor. O tampo se fixa ao
contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 04 cliques do tipo
Snap-fite e duas torres para fixagéo por parafusos. Medindo, 680
mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm
lateralmente, contendo 02 (dois) portas objetos nas laterais da
superficie de uso integrados ao tampo disponibilizando uma area
util de superficie de uso do tampo de 560 mm x 515 mm, area
somando os dois portas objetos & de 0,29m2. Com montagem
completa por encaixes de seus componentes, podendo ser
utilizada de ambos os lados de acordo com a escolha do usuario.
Altura em relag@o ao piso 760 mm. Contra tampo COR PRETO,
feito em PP (polipropileno) reciclado, apoia, reforga e estrutura a
superficie do tampo além de prover acabamento na parte inferior
do tampo. Porta livros em formato retangular, injetado em
termoplastico com superficie texturizada, aberto por todos os
lados facilitando a sua utilizagdo. Estrutura COR BRANCA,
confeccionada em tubos de ago 1010/1020, sendo a base do
tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm
soldados a duas camisas metalicas de tubo oblongo 29x58mm e
espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo
oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As
colunas de sustentagdo do tampo séo fabricadas com tubo
oblongo 29x58 mm com espessura 1,9mm, que s&o soldadas
aos pés de apoio no piso, fabricados em tubo de @ 38,10 mm
com espessura de 1,5mm. O conjunto superior une-se as
colunas de sustentagdo do tampo por meio de 04 parafusos.
Acabamentos: todo material em ago é soldado com solda
eletrénica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatizagao, preparando a superficie para receber
a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada pelo processo de deposigao
eletrostatica com polimerizagdo em estufa. Ponteiras plasticas de
acabamento COR CINZA, padrdo FDE/FNDE, nos pés de apoio
no piso, fixadas por meio de rebites tipo POP.Cadeira
confeccionada com assento em polipropileno copolimero
injetado, moldado anatomicamente, com acabamento
texturizado, medindo, 396 mm de largura por 420 mm de
profundidade com 04 mm de espessura, cantos arredondados,
fixagdo na estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da
base da frente da cadeira e 02 (duas) cavidades reforcadas com
aletas de 02 mm de espessura, que acomodam parafusos auto
atarraxantes para plastico de diametro 5x25mm de fenda phillips.
Parte frontal com borda arredondada com raio afim de ndo
obstruir a circulagao sanguinea. Altura do assento em relagéo ao
piso 460 mm, obedecendo as normas em vigor. Encosto inteirico
sem nenhum tipo de ventilagdo ou abertura, fabricado em
polipropileno copolimero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento texturizado, medindo 374 mm de largura por 195
mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos
arredondados, fixagdo na estrutura por meio de encaixes de suas
cavidades posteriores aos tubos da estrutura, travada por dois
pinos retrateis injetados em polipropileno copolimero, na mesma
cor do encosto, dispensando a presenca de rebites ou parafusos.
Estrutura COR BRANCA, fabricada com tubos de ago industrial
secgao redonda com @ 19,05mm e 1,5 mm de espessura.
Acabamentos: todo material em ago é soldado com solda
eletrénica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatizagao, preparando a superficie para receber
a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada pelo processo de deposigao
eletrostatica com polimerizagao em estufa. Ponteiras plasticas de
acabamento COR CINZA, padrao FDE, nos pés de apoio no
piso, fixadas por meio de encaixes sobre press&o.
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79

Cadeira escolar com prancheta frontal regulavel e basculante
acoplada a estrutura. Composto por estrutura metdlica, pés,
assento, encosto, porta-livros e tampo e contra tampo da
prancheta plasticos.O tampo da prancheta é injetado em ABS
virgem com as seguintes dimensoes 540 mm de largura por 350
mm de comprimento. Possui porta lapis integrado com
dimensées de 280x25mm. O tampo ¢ encaixado ao contra
tampo, feito em ABS reciclado, formando um bloco. Esse bloco é
fixado ao trilho através de um sistema de encaixe com 4 buchas
e tubos deslizantes, que permitem a regulagem da distancia
entre a prancheta e o encosto de 340 mm até 410 mm (70 mm
de curso). A altura da prancheta ao chao é de 700mm. Abaixo do
trilho existe um tubo de 28,6 mm de diametro e com parede de
2,25 mm com recorte onde € encaixada uma bucha com chaveta,
injetada em nylon virgem, de abas largas excéntricas que irdo
atritar no freio fixado & estrutura fazendo com que o movimento
basculante ocorra de maneira suave, se bem regulado, evitando
acidentes de esmagamento. O eixo de pivotamento da
prancheta, que passa por dentro do tubo @28,6mm, da bucha
com chaveta e da chapa de suporte na estrutura, ¢ feito de tubo
@ 19,05mm e 1,2mm de espessura de parede e tem em suas
extremidades ponteiras para impedir que o mesmo se
desencaixe do conjunto.O assento é fabricado em polipropileno
copolimero injetado, moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e com aberturas para ventilagdo, com dimensoes de
465 mm de largura, 410 mm de profundidade, 5 mm de
espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura
por meio de 4 (quatro) cavidades reforgadas com aletas, que
acomodam parafusos para plastico FL de diametro 5x30 mm
fenda Phillips. A altura do assento até o chéo é de 460 mm.O
encosto em polipropileno copolimero injetado, moldado
anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para
ventilagdo, com dimensdes de 460 mm de largura por 330 mm de
altura, com espessura de parede de 5 mm e cantos
arredondados. E unido a estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam a estrutura metalica, travada por
dois pinos retrateis injetados em polipropileno copolimero na cor
do encosto, dispensando a presenga de rebites ou parafusos.O
porta-livros € produzido em polipropileno copolimero virgem pelo
processo de injegao de termoplasticos. Ele é totalmente fechado
nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilagao na
parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede
270mm x 85mm, e sua profundidade & de 270mm. Acopla-se ao
assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se
com a estrutura onde serao fixadas por 4 parafusos.A estrutura &
fabricada em tubos de ago 1010/1020. Sendo a base de ligagao
do assento e encosto com tubos de secgao oblonga 16x30 mm e
espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas barras
horizontais de sustentagédo do assento em tubo de secgao
quadrada 25x25 mm, sendo que as mesmas sobem até o tampo
culminando em uma chapa de suporte em ago carbono
1010/1020 dobrada em “C" com 2,65mm de espessura com furos
repuxados passantes por onde o eixo de pivotamento da
prancheta ira passar, formando um conjunto de sustentagéo do
tampo, que interliga com o assento. Ainda nessa chapa sédo
fixados, por meio de 4 parafusos para plastico flangeados de
@5x25mm com fenda phillips, os freios injetados em Nylon
virgem. As colunas sao feitas de tubos oblongos medindo 29x58
mm, espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na base de ligagao
do assento e encosto através de 4 (quatro) parafusos com
porcas embutidas. Uma travessa em tubo de secgdo quadrada
medindo 20x20 mm, com espessura de parede de 1,2 mm, fixada
entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo 4 (quatro) para
cada lado, que ligam uma coluna a outra. A base da prancheta é
composta por 2 (dois) tubos de secgdo quadrada, medindo 20x20
mm e com espessura de parede de1,2 mm, uma méao francesa
na parte frontal da estrutura medindo 20x130 mm com espessura
de 2,0 mm e dois guias da prancheta feitos em tubos de 28,6 mm
de diametro e com parede de 2,25 mm por onde os tubos
deslizantes de 19,05 mm de diametro e 1,2 mm de espessura de
parede deslizam para permitir a regulagem da distancia da
prancheta. O suporte para mochila em ago de baixo teor de
carbono, confeccionado com barra chata de 12,7x2,7 mm,
formando um arco com raio de 35 mm. Todas as pecas da
estrutura sao unidas entre si por solda MIG, passam por um
conjunto de banhos quimicos e s&o pintadas com tinta ep6xi (pd)
0 que garante protegdo antioxidante e maior vida Util da
estrutura.A base dos pés em formato de arco, todo em

i ileno virgem, i pelo processo de
injegao de termoplastico. Os pés sao fixados a estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob press&o, de maneira que resista
a uma condig&o severa de uso. Os pés tem uma espessura de
parede minima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento
do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 (duas)
colunas a no minimo 80 mm de altura, evitando assim o contato
dos tubos com a umidade do chéo, para evitar a oxidagéo e
também com a fungao de protegao da pintura, fungao
antiderrapante e amortecimento de impacto.
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80

Cadeira escolar adulto, com prancheta lateral escamoteavel
acoplada a estrutura. Composto por estrutura metalica, assento,
encosto, porta-livros e acoplamento plasticos, prancheta de
i em

com inico e

aluminio injetado.A prancheta é fabricada em chapa de
aglomerado de 18 mm de espessura com revestimento
melaminico e fita de borda em PVC nas seguintes dimensces
590 mm de comprimento por 316 mm de largura permitindo a
inserg@o de uma folha A4, rotacionada em 20°, em sua superficie
de trabalho. Ela é montada a um acoplamento pléstico por meio
de 5 parafusos Philips cabega panela M6x20mm que é fixado ao
mecanismo escamoteavel por meio de um pino preso por um
parafuso halen %"no qual a prancheta rotaciona 180°. O
mecanismo permite ainda uma rotagéo de 90° em torno do seu
proprio eixo, fazendo com que seja possivel deslocar a prancheta
para o lado liberando o acesso do usuario a cadeira. Ele é fixado
a estrutura metalica por 2 parafusos sextavados %" x 1". A altura
da prancheta ao chao na regiao de apoio do cotovelo é de 685
mm e a mesma possui uma inclinagéo de 10° com o plano
horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonémico ao
usuario.
O assento ¢ fabricado em polipropileno copolimero injetado,
moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com
aberturas para ventilagao, com dimensdes de 465 mm de
largura, 410 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede
e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforgadas com aletas, que acomodam parafusos para
plastico FL de diametro 5x30mm fenda Phillips. A altura do
assento até o chao é de 460 mm. O encosto em polipropileno
copolimero injetado, moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e aberturas para ventilagao, com dimensées de 460
mm de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede
de 5 mm e cantos arredondados. E unido a estrutura por meio de
suas cavidades posteriores que se encaixam a estrutura
metalica, travada por dois pinos retrateis injetados em
polipropileno copolimero na cor do encosto, dispensando a
presenca de rebites ou parafusos.O porta-livros é produzido em

i ileno i virgem pelo de injecdo de
termoplasticos. Ele é totalmente fechado nas partes laterais e
traseira e com aberturas para ventilagao na parte inferior. A
abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270mm x 85mm,
e sua prc I é de 270mm. pl ao assento através
de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura
onde serao fixadas por 4 parafusos.A estrutura é fabricada em
tubos de ago 1010/1020, sendo a base de ligagdo do assento e
encosto e as pernas com tubos de secgao oblonga 16x30 mm e
espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas
horizontais em tubo de 22 mm de diametro e 1,2mm de
espessura de parede que servem de encaixe para o suporte da
prancheta. Esse por sua vez é fabricado em um tubo 19 mm de
diametro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as pegas da
estrutura metalica sao unidas por solda MIG, tratadas em
conjuntos de banhos quimicos e pintadas com tinta epoxi (pd), o
que garante prote¢do antioxidante e uma maior vida Util ao
conjunto.Além disso, todas as pontas dos tubos séo cobertas
buchas plasticas.
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G5

Conjunto para professor composto por mesa e cadeira. Mesa
com tampo modular em plastico injetado de alto impacto que se
fixa a estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas
laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais e 4
parafusos. Apés montada a mesa mede 610x810mm e tem
760mm de altura.

A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de ago
1010/1020 de segdo 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras.Nos quatro cantos do quadro, na parte
inferior do mesmo existe um cone em ago 1010/1020 onde s&o
montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em tubo & 2"
com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha
plastica também conica e expansivel que realiza a fixagao das
pernas sem o uso de parafusos.As pernas sao fabricadas em
tubo de ago 1010/1020 @ 1.1/2"x0,9mm de parede. Na
extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com
regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em
polipropileno.Todas as pegas metalicas que compde a mesa
recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira constituida de assento e encosto plasticos, e estrutura
metalica.A estrutura € composta de tubos de ago 1010 /1020,
sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em
tubos oblongos 16x30 com 1.5mm de espessura de parede
soldados com solda Mig a duas travessas horizontais de tubos
de ago 7/8” x 1,2mm de espessura formando um conjunto
estrutural empilhavel. A estrutura recebe tratamentos quimicos
de fosfatizagdo e pinturas epoxi pd. Para dar acabamento nas
pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe
ponteiras plasticas injetadas em polipropileno.Assento
confeccionado em polipropileno copolimero (PP) injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas
dimensdes sdo 465mm de largura, 420mm de profundidade 5mm
de espessura de parede. Possui cantos arredondados e é unido
a estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plastico. A
altura do assento até o chao é de 445mm.O encosto é fabricado
em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente
com acabamento texturizado, com dimensées de 460mm de
largura por 460mm de altura, com espessura de parede de 5mm
e cantos arredondados, unidos a estrutura por dupla cavidade na
parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metalica,
travada por dois pinos fixadores plasticos injetados em
polipropileno copolimero, na cor do encosto, dispensando a
presenca de rebites ou parafusos. O encosto possui furos para
ventilagdo.

O assento e o encosto apresentam alma estofada com espuma
laminada de espessura igual a 20mm e densidade 26. A alma
estofada € montada ao assento por meio de parafusos phillips
©3.5x8mm para plastico, e ao encosto por meio de encaixes.

150113

Und

R$ 951.67

R$ 12,371.67

50




Anexo | - Encarte A Planilha Mobiliario 2016 - SRP 023_2016 - UASG 158123 .xls

ANEXO | - ENCARTE A

PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G5

82

Cadeira Fixa Universitaria com prancheta Fixa, para uso
individual ou em seqiiéncia , com encosto e assento fixos.
Encosto plastico injetado em polipropileno copolimero de alta
resisténcia e pigmentados na cor, unidos & estrutura por pino
plastico. Possui curvatura anatémica, de forma a permitir a
acomodagao das regides dorsal e lombar, se adaptando melhor &
coluna vertebral. Furos de aeragao em desenho eliptico,
fixag@o do encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por
encaixe e furo no tubo suporte do encosto. Assento plastico,
injetado em polipropileno copolimero de alta resisténcia e
pigmentados na cor, unidos a estrutura por parafusos especiais
para plastico.Prancheta fixa em de MDF com 470 X 400 mm e
18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda,
sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme

i Suporte apoio da em tubo de ago
industrial redondo com 15,87 mm de diametro e 1,50 mm de
espessura.Estrutura confeccionada com tubos de ago curvados &
frio em maquina curvadora CNC, e unidos por solda do tipo MIG,
formando um monobloco de alta resisténcia, e i em
i para controle di ional. Pernas e
travessas confeccionadas em tubo de ago SAE 1010/1020,
oblongo 16x30mm e redondo 19,05 mm de diametro
respectivamente e espessura da parede de 1,20 mm, para
ambos os tubos. Suporte do encosto fabricado em tubo de ago
SAE 1010/1020 oblongo 16x30mm e 1,50 mm de espessura de
parede.Porta Bolsa confeccionado em barra de aco trefilado com
6,35 mm de diametro (1/4").Grade em barra de ago SAE 1020
trefilado com 4,76 mm de didmetro sustentadas por bordas em
tubo de ago SAE 1010/1020 com 15,87mm de diametro e 1,06
mm .de espessura.Sapatas e ponteiras em polipropileno
copolimero injetado na cor preta.Os componentes metalicos
pintados possuem tratamento de superficie antiferruginoso com
fosfato de zinco por imers&o, executado em linha automatica de
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor prote¢éo contra
corroséo e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma.
- A tinta utilizada para a pintura € em pd, do tipo hibrida (poliéster
- epoxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60
microns em média. Todas as pegas sdo curadas em estufa com
esteira de movil &o continua a de 200° C.
Sendo as seguintes medidas de largura da Cadeira: 670 mm,
profundidade da Cadeira: 730 mm, altura Total da Cadeira: 805
mm, altura do Encosto: 260 mm, largura do Encosto: 460 mm,
profundidade do Assento: 400 mm, largura do Assento: 460 mm
e altura do Assento: 440 mm.
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Conjunto Escolar Tamanho adulto Composto de 01 mesa e 01
cadeira. Conjunto do aluno composto de 01 (uma) mesa e 01
(uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, Portaria 105 e em
conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Méveis
escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.
Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face
superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago,
contendo porta-livros em plastico injetado. Cadeira individual
empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado
Mesa - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de alta
presséao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
CINZA cantos arredondados. Revestimento na face inferior em
chapa de balanceamento (contra placa fendlica) de 0,6mm.
Aplicacédo de porca garra com rosca métrica M6 e comprimento
10mm. Dimensdes acabadas 600mm (largura) x 450mm
(profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo- se tolerancia
de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para
espessura. Topos encabegados com fita de bordo termopléstica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de
colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor AZUL,
coladas com adesivo "Hot Melting". Resisténcia ao arrancamento
minima de 70N (ver fabricagao). Dimensdes nominais de 22mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para
espessura. Centralizar ponto de inicio e término de aplicagdo da
fita de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de
contato com o usuario. O ponto de encontro da fita de bordo nao
deve apresentar espagos ou deslocamentos que facilitem seu
arrancamento. Estrutura composta de montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29mm x 58mm,
em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo
de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato "C", com secg&o circular, didmetro de 31,75mm (1 1/4”),
em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, secgao circular, diametro
de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em
polipropileno copolimero isento de cargas minerais, composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou
recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA.
As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resisténcia e de
uniformidade de cor devem ser preservadas no produto
produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerancias
na tonalidade a critério da Comiss&o Técnica designada. No
molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional
de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero,
datador de lotes indicando més e ano de fabricagéo, a
identificagdo do modelo e o nome da empresa fabricante do
componente injetado.Fixagédo do tampo a estrutura através de 06
porcas garra rosca métrica M6 (diametro de 6mm); 06 parafusos
rosca métrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (com
tolerancia de +/- 2mm), cabega panela, fenda Phillips.A definicao
dos processos de montagem e do torque de aperto dos
parafusos que fixam o tampo a estrutura deve considerar, que
apos o aperto, ndo deve haver vazio entre a superficie da porca
garra e o laminado de alta pressao. E permitida a utilizagao de
mastique elastico ou outro produto polimérico na regiao situada
entre a superficie da porca garra e o laminado de alta presséo.
Fixagao do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites
de “repuxo”, didametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixagdo
das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de
encaixe. Dimensdes, design e acabamento conforme projeto.
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo
internacional de reciclagem, apresentando o nimero identificador
do polimero, datador de lotes indicando més e ano de fabricagao,
a identificagédo do modelo, e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. O nome do fabricante do componente deve
ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao
de sua prépria logomarca.Pintura dos elementos metalicos em
tinta em po hibrida Epdxi / Poliéster, eletrostatica, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na
cor CINZA (ver referéncias). CADEIRA - Assento e encosto em
polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais,
injetados, na cor AZUL. Nos moldes do assento e do encosto
deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem,

0 nimero i do polimero, datador de
lotes indicando més e ano de fabricagao, a identificagao do
modelo, e 0 nome da empresa fabricante do componente
injetado. O nome do fabricante do componente deve ser
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou néo de
sua propria logomarca. Estrutura em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14
(1,9mm). Fixagao do assento e encosto injetados a estrutura
através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento
12mm. Fixagdo do assento em compensado moldado a estrutura
através de rebites de “repuxo”, diametro de 4,8mm, comprimento
19mm. Fixacdo do encosto em compensado a estrutura através
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G6

84

Carteira universitaria com prancheta frontal com apoio para o
brago. Estrutura em tubo de ago industrial quadrado 20X20mm e
retangular 20X30mm em chapa 16- 1,5 de espessura. Estrutura
formada por quatro pés em tubo 20x20mm, interligacdo do
encosto ao assento em tubo 20x20mm, barra de sustentagao da
base da prancheta em tubo 20x30mm com reforgo tipo méao
francesa em tubo 20X20mm. Travamento sob o assento atraves
de duas barras em tubo 20x20mm. Porta livros reforgando a
estrutura, com travessa reta nos pés frontais e tipo arco nos pés
traseiros em tubo 20x20mm, tendo quatro vergalhdes de ago
macico de 6,4mm curvado unindo as travessas. Unido das partes
através de soldagem eletrnica pelo processo Mig, recebendo
tratamento antiferrugem. Estrutura pintada com tinta epoxi-p6 na
cor cinza claro com no minimo 40 microns de espessura.
Ponteiras em polipropileno 100% injetada nos pés e topos.
Prancheta frontal medindo 480X300mm, lado prolongado para
apoio medindo 600X80mm, em compensado de madeira de lei
com tratamento imunizante (cupincida, espessura minima de
18mm prensada a quente, revestida na face superior com
laminado de alta pressao com espessura de 0,8mm na cor ovo
brilhante, face inferior revestida com lamina de madeira lixada,
recebendo uma camada de seladora seguida de verniz. Bordas
sem quinas, lixadas recebendo acabamento em seladora seguido
de verniz. Fixagao da prancheta a estrutura através de 06 (seis)
parafusos de roscas soberbas. Distancia aproximada entre o
encosto e a prancheta 400mm. Assento e Encosto em
compensado multilaminado com tratamento imunizante
(cupincida), de 12mm de espessura, prensadas a quente, e

i ite. com espuma injetada em
poliuretano de alta resisténcia, densidade média de 40 a 50
kg/m?, moldados anatomicamente, bordas arredondadas e sem
grampos aparentes. Espessura da espuma do assento 45 mm e
do encosto 40 mm. Revestimento em courvin composto com
forro de jérsei misto poliester e algodao recoberto por resina
polivinilica, com 686 gramas por metro linear. Contra encosto em
vinil com forro em algodéo, na cor preta. Contra assento em Non
Woven (fibra 100% polipropileno). As bordas com perfil semi
rigido de PVC para protegdo contra impactos. Fixagéo feita
através de porcas
garra fixadas & madeira. DIMENSOES: Altura da superficie do
assento: minimo: 450mm Maximo: 480mm Largura do assento:
460mm, Profundidade da superficie do assento: 425mm,
Profundidade atil do assento 410mm, Altura do encosto: 360mm,
Largura do encosto: 400mm, Medidas conforme norma ABNT :
NBR 13962, Medidas em milimetros.
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G6

85

Conjunto professor composto de 01 mesa + 01 cadeira, sendo a
mesa com porta-livros com anteparo frontal.
Mesa para professor com tampo sobreposto medindo 1000mm
comprimento 600mm de profundidade x 18mm de espessura.
Painel frontal com 200mm de altura e 18mm de espessura,
confeccionados em compensado de madeira multilaminada.
Tampo revestido na face superior com laminado melaminico de
alta pressao, face inferior revestida com chapa de
balanceamento (contra placa fenélica) de 0,6mm. Bordas com
cantos arredondados, levemente abaulados em toda a sua
extensao, eliminando quinas, acabamento com seladora seguida
de verniz. Painel frontal revestido nas duas faces com laminado
melaminico de alta press@o na mesma cor e tonalidade do
tampo. Fixagao do tampo e painel frontal na estrutura através de
parafusos auto atarraxantes. Porta livros com anteparo frontal
curvado a aproximadamente 135°, revestido nas duas faces,
bordas lixadas, cantos arredondados (apenas quebrando
quinas), acabamento com seladora seguido de verniz PU,
formado com painel anatémico compacto, interior com duas
laminas de madeira de lei com espessura de 1,5mm
proporcionando melhor absorgédo da cola. Face externa
composta de dois painéis (um em cada lado) de 3mm de
espessura produzido de particulas de alta densidade, cru,
impregnado com resinas sintéticas e termo fixadas por pressao e
alta temperatura, de superficie uniforme e hiper compacta,
tornando uma base ideal para fixagao do laminado melaminico
de alta press&o de revestimento das faces externas, com

de produtos apli para d0. Fixagdo do
sub tampo a base através de seis rebites tipo pop. Profundidade
minima: 370mm. Largura minima: 890mm. Estrutura composta
de duas colunas verticais em cada lado tipo | duplo (1 1),
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, ELIPTICO de 19mm x 45mm, em chapa 16 (1,5mm).
Duas travessas superiores para apoio e fixagdo do tampo e duas
travessas longitudinais em tubo, ligando as colunas, para apoio e
sustentagao do porta livros, todas confeccionada em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, segdo 20x20mm, em
chapa 16 (1,5mm). Travessa entre uma das colunas verticais em
tubo 20x40mm para apoio e fixagao do painel frontal. Pés
(travessas inferiores) confeccionados em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, secgao circular de @ = 38mm (1
1/2"), em chapa 16 (1,5mm)
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem
cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura através de
encaixe. Sapatas anterior dos pés (travessas inferiores) com
diametro interno de aproximadamente 38mm para encaixe do
tubo, com dimensoes superiores de 170mm para protegao da
pintura, acabamento texturizado dotado de relevos com bordas
arredondadas, base de apoio no piso com 45mm de largura e
85mm de comprimento. Sapatas posterior dos pés (travessas
inferiores) com didmetro interno de aproximadamente 38mm para
encaixe do tubo, base de apoio no piso com 45mm de largura e
85mm de comprimento Ponteiras de acabamento embutida no
tubo que forma a base do tampo. Ponteiras e sapatas da mesa,
deveréo ter gravado o simbolo internacional de reciclagem,

0 nimero i do polimero, a identificagdo

“modelo FDE-FNDE”.CADEIRA estrutura tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, @ 20,7 mm, em chapa 14 (1,9mm).
Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem
cargas, injetados, i te, pi na
cor azul predominando o texturizado. Assento e encosto fixados
a estrutura através de rebites de “repuxo”, @ 4,8mm,
comprimento de 12mm. Encosto com 396mm de largura, 198mm
de altura. Assento com 410mm de largura e 430mm de
profundidade. Altura do assento ao piso: 460mm + ou — 10mm.
Assento e encosto deverdo apresentar o nome da empresa
fabricante do componente injetado, modelo e datador.
Estrutura em tubo de ago, unido das partes por meio de solda
feita pelo sistema mig mag. Os corddes da solda nao poderao
apresentar reforgo, poros visiveis, crateras, respingos, trincas. A
estrutura soldada devera apresentar resisténcia mecanica
compativel com a caracteristica do mobiliario a ser fabricado. A
estrutura metalica devera receber tratamento anticorrosivo.
Pintura final em epoxi-pé na cor cinza brilhante, aplicada pelo
processo de deposigao eletrostatica camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos. As laminas de madeiras
utilizadas no tampo da mesa deveréo ser de espessura igual ou
inferior a 1,5mm e estar isentas de deterioragao por fungos e/ou
insetos xiléfagos (cupins e brocas).
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G6

86

Mesa acessivel para cadeirante, individual, com tampo em
madeira compensada (multilaminada) com laminas de madeira
com espessura maxima de 1,5mm, revestido na face superior
com laminado melaminico de alta pressdo com espessura de 0,8
mm. Face inferior lixada acabamento em verniz. Dimensdes
minimas acabadas do tampo: 900x600x18mm (com pequena
entrada no tampo tipo parapeito, para melhor acomodagéao do
usuario). Bordas com cantos arredondados, abauladas em toda a
sua extens&o, eliminando quinas, farpas, janelas, acabamento
em seladora seguida de verniz. Fixagdo do tampo a estrutura
através de quatro parafusos com buchas Mesa estrutura
composta de montantes verticais confeccionados em tubo de ago
carbono laminado a frio, com costura, secgéo oblonga de 29mm
x 58mm, em chapa 16 (1,5mm), travessa longitudinal para apoio
do porta livros em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, segado 40x20mm em chapa de ago 16 (1,5mm) com arco
em tubo 20x20mm dando maior sustentagao. Travessa superior
confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, secgao 20x20mm chapa 16 (1,5mm). Pés
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, secgdo circular de @ = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5
mm).Distancia minima entre as colunas: 740 mm.Altura do tampo
em relagao ao piso 760 + ou - 10 mm.Porta livros com anteparo
frontal curvado a aproximadamente 135°, revestido nas duas
faces, bordas lixadas, cantos arredondados (apenas quebrando
quinas), acabamento com seladora seguido de verniz PU,
formado com painel anatémico compacto, interior com duas
laminas de madeira de lei, cada lamina com espessura de 1,5
mm, proporcionando melhor absorgao da cola. Face externa
composto de dois painéis (um em cada lado) de 3mm de
espessura produzido de particulas de alta densidade, cru,
impregnado com resinas sintéticas e termo fixadas por presséo e
alta temperatura, de superficie uniforme e hiper compacta,
tornando uma base ideal para fixagdo do laminado melaminico
de acabamento nas faces externas, com absorgao de produtos
aplicados para compactagao. Fixagéo do porta livros a travessa
longitudinal através de quatro rebites tipo pop. Dimensées do
Porta Livros: Profundidade minima: 290mm. Largura minima:
460mm. Espessura Minima: 10mm. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor
AZUL OU CINZA, fixadas & estrutura através de encaixe.
Sapatas anterior dos pés (travessas inferiores) com diametro
interno de aproximadamente 38mm para encaixe do tubo, com
dimensoes superiores de 170mm para protegdo da pintura,
acabamento texturizado dotado de relevos com bordas
arredondadas, base de apoio no piso com 45mm de largura e
85mm de comprimento. Sapatas posterior dos pés (travessas
inferiores) com didmetro interno de aproximadamente 38mm para
encaixe do tubo, base de apoio no piso com 45mm de largura e
85mm de comprimento Ponteiras de acabamento embutida no
tubo que forma a base do tampo. Ponteiras e sapatas da mesa,
deverao ter gravado o simbolo internacional de reciclagem,

pi > 0 nimero i do polimero, a identificagao
“modelo FDE-FNDE” Estrutura metalica, em tubo de ago
industrial . Unido das partes por meio de solda feita pelo sistema
mig mag. Os corddes da solda ndo poderdo apresentar reforgo,
poros visiveis, crateras, respingos, trincas. A estrutura soldada
devera ap resisténcia mecanica pativel com a
caracteristica do mobiliario a ser fabricado. A estrutura metalica
devera receber tratamento anticorrosivo. Pintura final em ep6xi-
p6 aplicada pelo processo de deposigéo eletrostatica camada de
tinta com acabamento liso e livre de defeitos, com pelicula
minima de 40 microns. As laminas de madeira utilizadas no
tampo da mesa e porta livros deverao ser de espessura igual ou
inferior a 1,5mm e estar isentas de deterioragao por fungos e/ou
insetos xiléfagos (cupins e brocas).
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G7

87

Quadro medindo 4800mm X 1200mm, com bordas de madeira
(muiracatiara ou angelin pedra) medindo 50mm de largura e
20mm de espessura. Base confeccionado em MDF de 09mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de alta presséao
com no minimo 1mm de espessura, tipo Lousa na cor branca
brilhante com Marcador medindo 50x50mm. Bordas levemente
arredondadas, s6 quebrando quinas em toda a sua extensé&o,
sem brocas, lixada eliminando farpas, com acabamento em
seladora seguida de verniz. Porta apagador/lapis com 600mm de
comprimento, fixado na borda longitudinal inferior através de dois
parafusos auto atarraxantes. Superficie com baixa porosidade,
para evitar a penetragao de tinta do pincel. Caracteristicas com
resisténcia a manchas e abraséo de acordo com a Norma NEMA
LD 3-2005.Fixagdo do quadro na parede através de 10 parafusos
com bucha, sendo dois em cada borda lateral transversal, trés na
borda longitudinal inferior e trés na borda longitudinal superior.
Obs. Deveréo acompanhar o quadro os parafusos e buchas.

G7

88

140805

27

75

R$ 1,626.00

R$ 121,950.00

Quadro medindo 3000mm X 1200mm, com bordas de madeira
(muiracatiara ou angelin pedra) medindo 50mm de largura e
20mm de espessura. Base confeccionado em MDF de 09mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de alta pressao
com no minimo 1mm de espessura, tipo Lousa na cor branca
brilhante com Marcador medindo 50x50mm. Bordas levemente
arredondadas, s6 quebrando quinas em toda a sua extensao,
sem brocas, lixada eliminando farpas, com acabamento em
seladora seguida de verniz. Porta apagador/lapis com 600mm de
comprimento, fixado na borda longitudinal inferior através de dois
parafusos auto atarraxantes. Superficie com baixa porosidade,
para evitar a penetragao de tinta do pincel. Caracteristicas com
resisténcia a manchas e abrasdo de acordo com a Norma NEMA
LD 3-2005.Fixagdo do quadro na parede através de 10 parafusos
com bucha, sendo dois em cada borda lateral transversal, trés na
borda longitudinal inferior e trés na borda longitudinal superior.

Obs. Deverédo acompanhar o quadro os parafusos e buchas.

G7

89

140805

20

28

R$ 1,175.25

R$ 32,907.00

Quadro medindo 2750mm X 1200mm, com bordas de madeira
(muiracatiara ou angelin pedra) medindo 50mm de largura e
20mm de espessura. Base confeccionado em MDF de 09mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de alta pressao
com no minimo 1mm de espessura, tipo Lousa na cor branca
brilhante com Marcador medindo 50x50mm. Bordas levemente
arredondadas, s6 quebrando quinas em toda a sua extens&o,
sem brocas, lixada eliminando farpas, com acabamento em
seladora seguida de verniz. Porta apagador/lapis com 600mm de
comprimento, fixado na borda longitudinal inferior através de dois
parafusos auto atarraxantes. Superficie com baixa porosidade,
para evitar a penetragao de tinta do pincel. Caracteristicas com
resisténcia a manchas e abrasao de acordo com a Norma NEMA
LD 3-2005.Fixagao do quadro na parede através de 10 parafusos
com bucha, sendo dois em cada borda lateral transversal, trés na
borda longitudinal inferior e trés na borda longitudinal superior.
Obs. Deverdo acompanhar o quadro os parafusos e buchas.

140805

Und

R$ 739.25

R$ 4,435.50

G7

90

Quadro medindo 2000mm X 1200mm, com bordas de madeira
(muiracatiara ou angelin pedra) medindo 50mm de largura e
20mm de espessura. Base confeccionado em MDF de 09mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de alta pressao
com no minimo 1mm de espessura, tipo Lousa na cor branca
brilhante com Marcador medindo 50x50mm. Bordas levemente
arredondadas, s6 quebrando quinas em toda a sua extensé&o,
sem brocas, lixada eliminando farpas, com acabamento em
seladora seguida de verniz. Porta apagador/lapis com 600mm de
comprimento, fixado na borda longitudinal inferior através de dois
parafusos auto atarraxantes. Superficie com baixa porosidade,
para evitar a penetragao de tinta do pincel. Caracteristicas com
resisténcia a manchas e abraséo de acordo com a Norma NEMA
LD 3-2005.Fixagao do quadro na parede através de 08 parafusos
com bucha, sendo dois em cada borda lateral transversal, dois
na borda longitudinal inferior e dois na borda longitudinal
superior.

Obs. Deverao ar o quadro os parafusos e buchas.

140805

Und

RS 450.67

R$ 4,056.03

56
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G7

91

Quadro medindo 1200mm X 800mm, com bordas de madeira
(muiracatiara ou angelin pedra) medindo 50mm de largura e
20mm de espessura. Base confeccionado em MDF de 09mm de
espessura, revestido com laminado melaminico de alta pressao
com no minimo 1mm de espessura, tipo Lousa na cor branca
brilhante com Marcador medindo 50x50mm. Bordas levemente
arredondadas, s6 quebrando quinas em toda a sua extenséo,
sem brocas, lixada eliminando farpas, com acabamento em
seladora seguida de verniz. Porta apagador/lapis com 600mm de
comprimento, fixado na borda longitudinal inferior através de dois
parafusos auto atarraxantes. Superficie com baixa porosidade,
para evitar a penetragao de tinta do pincel. Caracteristicas com
resisténcia a manchas e abraséo de acordo com a Norma NEMA
LD 3-2005.Fixagdo do quadro na parede através de 06 parafusos
com bucha, sendo um em cada borda lateral transversal, dois na
borda longitudinal inferior e dois na borda longitudinal superior.
Obs. Deveréo acompanhar o quadro os parafusos e buchas.

140805

R$ 325.33

R$ 4,229.29

G8

92

Arquivo montavel, em ago, com 04 gavetas para pasta suspensa
tamanho oficio. Porta-etiqueta e puxadores nas
gavetas, puxadores com acabamento em PVC na cor cristal,
fechadura cilindrica tipo yale com travamento simultaneo das
gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por camnho
telescopico em U com 08 Estrutura

em chapa de ago n° 16 (1,50mm), n° 18 (1,20mm), n° 20 (0,90
mm) e n° 24 (0,60mm), com acabamento por tratatamento em
processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura
eletrostatica a p6 com camada de 30 a 40 microns com secagem
em estufa a 240 °C na cor cinza cristal. Possui capacidade de 40
a 50 pastas por gaveta ou 55 Kg (bem distribuidos).Dimensdes
externas:Altura de 1335mm x Largura de 470mm x Profundidade
de 710mm.Dimensdes internas da gaveta:Altura de 275mm x

largura de 395mm x profundidade de 620mm.

G8

93

150151

35

g

R$ 2,145.00

R$ 83,655.00

Armario de ago montavel, 02 portas de abrir com reforgos
internos tipo Omega, puxador estampado na prépria porta no
sentido verllcal com acabamento em PVC, possui sistema de

[l para das iras a cada 50mm, 01
prateleira fixa para travamento das portas e 03 regulaveis,
fechadura cilindrica com chaves tipo yale. Estrutura
confeccionada em chapa de aco n° 24 (0,60mm), com
acabamento por tratatamento em processo anti-corrosivo a base
de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a po com camada de
30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza
cristal. Possui de 30 kg por

externas:Altura de 1980mm x largura de 900mm x prolundldade
de 400mm.Dimensoes internas: Altura de 1890mm x largura de
890mm x profundidade de 375mm.

150151

Und

90

101

R$ 2,303.33

R$ 232,636.33

G8

94

Armario de ago montavel, 02 portas de abrir com reforgos
internos tipo Omega, puxador estampado na prépria porta no
senndu vemcal com acabamento em PVC, possui sistema de

par: das a cada 50mm, 01
pratelelra fixa para travamento das portas e 03 regulaveis,
fechadura cilindrica com chaves tipo yale. Estrutura
confeccionada em chapa de ago n° 24 (0,60mm), com
acabamento por tratatamento em processo anti-corrosivo & base
de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de
30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor clnza
cristal. Possui i de 30 kg por ira.Dif
externas:Altura de 1980mm x largura de 1180mm x profundidade
de 400mm.Dimensoes internas: Altura de 1890mm x largura de
1175mm x profundidade de 375mm.

150151

20

30

R$ 2,643.33

R$ 79,299.90

G8

95

Armario de ago para ferramenta, com 01 gaveta + 01 porta de
abrir, com 01 prateleira interna regulavel. Chave frontal
trancando gaveta e porta. Estrutura confeccionada em chapa de
aco laminada a frio, espessura 24(0,60mm). Acabamento com
tratamento por processo anticorrosivo por fosfatizagao, processo
de pintura em esmalte sintético, secagem em estufa de alta
temperatura 150°C na cor cinza, 04 rodizios. Medindo
externamente 1030mmx480mmx400mm.

G8

96

150151

Und

R$ 2,249.67

R$ 40,494.06

Estante de ago com 06 prateleiras regulaveis, reforco 6mega,
confeccionadas em chapa de ago 22(0,75), 04 colunas
confecclonadas em chapa de ago laminada a frio, espessura 14.

com por p anticorrosivo por
fosfatizagdo, processo de pintura em esmalte sintético, secagem
em estufa de alta temperatura 150°C na cor cinza, 1950 x 920 x
420mm.

150508

25

38

60

156

R$ 641.00

R$ 99,996.00
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Bom
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(158413)

Juiz de Fora
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Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
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G8

97

Estante Simples Face com base inferior fechada, totalmente
confeccionada em chapa de aco, contendo: 02 (duas) colunas
laterais de sustentagédo confeccionadas em chapa com
espessura de 1,50mm com altura minima de 2000mm,
permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo
sistema de ira. 01 (uma) base fechada
confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe
das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal
(chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em “U",
fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas
em cada lado. 05 (Cinco) prateleiras com dimensoes minimas de
1000mm de comprimento e 235mm de profundidade,

i em chapa com de 0,90mm, sistema
de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem
aunido a 02 (dois) aparadores laterais com cantos
arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas
pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com
sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 70 micras.Dimensdes: Altura:
2000mm x largura 1040mm x Profundidade 315mm.

150508

Und

R$ 1,852.00

R$ 22,224.00

G8

98

Estante simples face, totalmente confeccionada em chapa de
aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de
trata- mento quimico da chapa e pintura através de sistema
eletrostati- co a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.
01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma tnica
pega, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90 mm),
com altura de 155mm e angulagao aproximada de 9°, sua
fixagdo as laterais da estante se da através de parafusos
sextavados galvanizados, possui ainda 04 ( quatro) sapatas
reguladoras de nivel, que nao ultrapassam os limites externos da
estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal
confeccionada em uma Unica chapa n°® 20 (0,90 mm), com
alturade 75 mm e angulagao aproximada de 18°, sua fixagao
as laterais da estante se da através de parafusos
galvanizados; 02 ( duas) laterais com altura de 2000 mm e
largura de 300 mm, confeccionadas em uma unica peca
chapa n°® 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das
bandejas em passos de aproxi- madamente 90 mm, devera
possuir 19 ( dezenove) opgdes de re- gulagem, a borda interna
da lateral devera ser angular, formando encaixe exato entre a
base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 04 (
quatro) prateleiras com dimensdes minimas de 930 mm de
comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em
chapan®20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema
horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu
comprimento devem apresen- tar dobras duplas, sendo que a
primeira deve possuir inclinagdo de aproximadamente 55° (
cinquenta e cinco graus) em relagdo a prateleira; ndo podera
apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes.
Dimensdes Aproximadas: Altura: 200 cm, Largu-ra: 100 cm,
Profundidade: 30 cm.

150508

50

20

70

R$ 3,753.33

R$ 262,733.10

58
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G8

99

Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de
aco de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de
trata- mento quimico da chapa e pintura através de sistema
eletrostati- co a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.
01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por uma tnica
pega, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90 mm),
com altura de 155mm e angulagao aproximada de 9°, sua
fixagdo as laterais da estante se da através de parafusos
sextavados galvanizados, possui ainda 04 ( quatro) sapatas
reguladoras de nivel, que néo ultrapassam os limites externos da
estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal
confeccionada em uma Unica chapa n° 20 (0,90 mm), com
alturade 75 mm e angulagéo aproximada de 18°, sua fixagao
as laterais da estante se da através de parafusos
galvanizados; 02 ( duas) laterais com altura de 2000 mm e
largura de 580 mm, confeccionadas em uma unica peca
chapa n° 18 (1,20mm), a face interna, que permite encaixe das
bandejas em passos de aproxi- madamente 90 mm, devera
possuir 38 (trinta e oito) opgdes de re- gulagem, a borda interna
da lateral devera ser angular, formando encaixe exato entre a
base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (
oito) prateleiras com dimens6es minimas de 930 mm de
comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em
chapan®20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema
horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu
comprimento devem apresen- tar dobras duplas, sendo que a
primeira deve possuir inclinagdo de aproximadamente 55° (
cinquenta e cinco graus) em relagéo a prateleira; ndo podera
apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes.
Dimensdes Aproximadas: Altura: 200 cm, Largu-ra: 100 cm,
Profundidade: 58 cm.

150508

20

150

60

230

R$ 5,348.00

R$ 1,230,040.00

G8

100

Estante Simples Face para DVD com base inferior aberta,
totalmente confeccionada em chapa de ago, contendo: 02 (duas)
colunas laterais de sustentagao em forma de “L”, confeccionadas
em chapa com espessura de 1,50mm com altura minima de
2000mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm
pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior
horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado
em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com
porcas em cada lado. 07 (sete) prateleiras regulaveis em chapa
com espessura de 0,60mm, dobradas em "L” com aparador
traseiro, contendo cada bandeja 58 (cingiienta e oito) escaninhos
em chapa espessura 0,60mm com altura de 45mm, fixados as
bandejas através de solda em passos de 16,9mm entre eles,
assim 59 (cinqiienta e
nove) DVD’s por prateleira. 2 (dois) anteparos laterais com
cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou
rebarbas confeccionados em chapa com espessura de 1,50mm,
fixados as prateleiras pelo sistema de parafusos, com encaixes
em forma de ganchos para fixagéo a cremalheira. Acabamento
com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 70 micras. Dimensdes: Altura:
2000mm, Largura: 1040m, Profundidade: 400mm.

150508

Und

R$ 3,599.00

R$ 3,599.00

G8

101

Expositor para livros e revistas com base inferior fechada,
totalmente confeccionada em chapa de ago, contendo: 02 (duas)
colunas laterais de sustentagao confeccionadas em chapa com
espessura de 1,50mm com altura minima de 2000mm,
permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm pelo
sistema de cremalheira. 01 (uma) base retangular fechada
confeccionada em chapa com espessura 0,90mm, 02 (dois)
anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe
das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal
(chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrado em “U",
fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas
em cada lado. 04 (quatro) conjuntos de prateleiras sendo 1 (uma)
plana confeccionada em chapa com espessura de 0,90mm e
sobreposta a ela outra inclinada com sistema para articulagao,
confeccionada em chapa com espessura de 0,60mm, as 02
(duas) devem conter dimens6es minimas de 1000mm de
comprimento e serem fixadas a 02 (dois) aparadores laterais com
cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou
rebarbas através de 02 parafusos com porcas. Acabamento com
sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 70 micras.Dimensées: Altura:
2000mm x largura: 1040mm x Profundidade: 430mm.

57150

Und

R$ 2,607.25

R$ 46,930.50
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G8

102

Expositor para livros e periodicos duplo, totalmente confecciona-
do em chapa de ago de baixo teor de carbono, com acabamento
pelo sistema de tratamento quimico da chapa e pintura através
de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta
de

70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada
por uma Unica peca, fechada, confeccionada em chapa n° 20
(0,90 mm), com altura de 155 mm e angulagao aproximada de
9°, sua fixagdo as laterais da estante se da através de
parafusos sexta- vados galvanizados, possui ainda 04 (
quatro) sapatas reguladoras de nivel, que nao ultrapassam os
limites externos da estante; 01 (uma) travessa superior
horizontal trapezoidal confeccionada em uma Unica chapa n° 20
(0,90 mm), com altura de 75 mm e angu- lagdo aproximada
de 18°, sua fixagdo as laterais da estante se da através de
parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de
2000 mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma unica
pega chapa n° 18 (1,20mm), a face interna, que permite
encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm,
devera possuir 38 (trinta e oito) opgdes de regulagem, a
borda interna da lateral devera ser angular, formando
encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos
vivos ou arestas; 08 ( oito) prateleiras inclinadas com dimensdes
uteis de no minimo 93, 0 cm de comprimento e 29, 0 cm de
altura, confeccionadas em chapan® 20 (0,90 mm), com
dobras nas laterais que permitem as mesmas a unido as
laterais pelo sistema horizontal deslizante de encaixe (sem
parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras
duplas, sendo que a primeira deve possuir inclinagao de aproxi-
madamente 55° ( cinquenta e cinco graus) em relagédo a
pratelei- ra; ndo podera apresentar arestas cortantes, rebarbas e
soldas aparentes.

Dimensdes Aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm,
Profun- didade: 58 cm.

150508

R$ 6,210.33

R$ 93,154.95

G8

103

Escaninho de ago totalmente montavel com travas invertidas tipo
unha de gato que dispensa a utilizagao de parafusos, 04 portas
sobrepostas em ago com encaixe total dentro do vao, com
fechamento através de pitao (dispositivo para cadeado) injetado
em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta. 01 veneziana por
porta para ventilagao, cabides de encaixe, pés regulaveis em
polipropileno de alto impacto na cor preta, com fixagéo através
de canaletas, oferecendo assim maior seguranga ao usuario.
Estrutura confeccionada em chapa de ago n° 26 (0,45mm), com
acabamento por tratatamento em processo anti-corrosivo a base
de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de
30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza
cristal) e as portas em pintura em esmalte sintético com camada
de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C na cor
verde miré. Medindo externamente 1930x345x400mm e
internamente por vao 430x340x375mm. Este produto esta de
acordo com a norma NR-24.

150508

Und

20

100

50

100

323

R$ 790.00

R$ 255,170.00

G8

104

Escaninho de ago totalmente montavel com travas invertidas tipo
unha de gato que dispensa a utilizagao de parafusos, 02 portas
sobrepostas em ago com encaixe total dentro do vao, com
fechamento através de pitao (dispositivo para cadeado) injetado
em nylon com 33% fibra de vidro na cor preta. 01 veneziana por
porta para ventilagao, cabides de encaixe, pés regulaveis em
polipropileno de alto impacto na cor preta, com fixagéo através
de canaletas, oferecendo assim maior seguranga ao usuario.
Estrutura confeccionada em chapa de ago n° 26 (0,45mm), com
acabamento por tratatamento em processo anti-corrosivo a base
de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de
30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza
cristal) e as portas em pintura em esmalte sintético com camada
de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C na cor
verde mir6. Medindo externamente 1930x345x400mm e
internamente por vao 910x340x375mm. Este produto esta de
acordo com a norma NR-24.

150508

30

64

164

RS 768.00

R$ 125,952.00

G8

105

Guarda volume confeccionado em de aco, pés regulaveis em
polipropileno de alto impacto na cor preta, com fixagao através
de canaletas, oferecendo assim maior seguranga ao usuario.
Estrutura confeccionada em chapa de ago n° 26 (0,45mm), com
acabamento por tratatamento em processo anti-corrosivo & base
de fosfato de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de
30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza
cristal. Medindo aproxil te 700x1850x450mm.

150508

R$ 2,220.00

R$ 2,220.00

60
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G8

106

Mapoteca de ago, 10 gavetas para arquivamento horizontal de
mapas ou projetos (formato A-1 *594 x 841mm*), sistema de
travamento simultaneo das gavetas, deslizamento sobre 04
rolamentos de ago, 02 fechaduras cilindricas tipo yale, 02
puxadores em polietileno de alto impacto de sobrepor
personalizados, 01 porta etiqueta estampado em cada gaveta.
Estrutura confeccionada em chapa de ago n° 16 (1,50mm), n° 18
(1,20mm), n° 22 (0,75mm), n° 24 (0,60mm) e n° 26 (0,45mm) e
tampo de 10mm em melaminico, com acabamento das partes em
ago por tratatamento em processo anti-corrosivo a base de
fosfato de zinco e pintura eletrostatica a p6 com camada de 30 a
40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza cristal,
Capacidade para 500 mapas ou projetos até o formato A1 *594 x
841mm*.Dimensdes Externas:1240mmx1200mmx805mm,
Gavetas:75mmx1100mmx655mm.

150151

Und

R$ 11,286.33

R$ 67,717.98

G8

107

Carrinho para transporte de livros confeccionado em chapa de
aco contendo 2 estruturas tubulares em ago 20x20 parede 1,20
mm de espessura, 2 niveis de bandejas inclinadas com diviséria
central, confeccionadas em chapa 0,90mm, cada um delas com
dois anteparos em chapa 1,20mm, unidos as bandejas e as
estruturas através de solda, 01 (uma) base plana confeccionada
em chapa 0,90mm. Na parte inferior da mesma, fixados através
de solda, 2 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa
com espessura de 1,50mm. Unidas a eles através de parafusos e
porcas 04 (quatro) rodizios giratdrios (estrutura ago galvanizado
e rodas em Soft Rubber) com 3”. Suporta carga total de 100 kg.
Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.
Dimensdes: Altura: 1020mm,Largura: 500mm, Comprimento:
700mm.

150383

Und

R$ 2,090.00

R$ 8,360.00

G8

108

Carrinho para transporte de livros e revistas, composto de corpo
confeccionado em chapas de MDF, estrutura e prateleiras con-
feccionadas em tubos e chapas de ago de ago de baixo teor de
carbono. O corpo € composto de 02 ( duas) laterais, 01 (um)
fundo e 01 (uma) base de MDF com espessura de 15mm e
acabamento malaminico BP com todas as bordas aparentes
revestidas por fita de PVC de 1mm de espessura colada pelo
processo de “Hot Melt’ na mesma cor do melaminico. 03 (trés)
prateleiras com espessura de 0,90mm, profundidade de 220mm
e largura de 485mm. As pra- teleiras possuem na parte frontal
dobras duplas para maior resis- téncia e nas outras arestas abas
com altura 37mm para fixagdo das prateleiras ao corpo do
carrinho. Altura (til entre prateleiras de 320mm. Estrutura de
sustentagdo curvada composta de 02 (duas)pegas
confeccionadas em tubo diametro 1" com espessura de 1,
5mm, 02 ( duas) chapas laterais e 01 (uma) base de apoio do
corpo em chapa de ago com espessura de 1, 5mm unidas
através de solda formando a estrutura do carrinho. As prateleiras
e estru- turas possuem acabamento pelo sistema de tratamento
quimico da chapa ( anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de
tinta de 70 micras. 04 ( quatro) rodizios com roda de 4” e

largura de 32mm com rodas de polipropileno revestida de
borracha termoplastica com calotas e rolamento de esferas.
Unido do corpo com as pra- teleiras e com a estrutura através de
parafusos autoatarrachantes 3. 5x13mm e dos rodizios com a
estrutura através de bucha de encaixe com rosca. Dimensdes:

Altura: 144cm Largura: 59, 5cm Profundidade: 57cm.

150383

Und

R$ 4,506.33

R$ 9,012.66

G8

109

Bibliocanto confeccionado em chapa de ago, com espessura 1,2
mm dobrado em forma de "L",cantos arredondados, sem cantos
vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com
sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com
camada minima de tinta de 70 micras. Dimensdes: Altura:
200mm x largura: 100mm x Base:100mm.

68330

Und

20

100

125

R$ 26.15

R$ 3,268.75

G8

110

Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de ago de
1,20 mm e tratamento quimico das chapas através do
sistema antiferrugi- noso e fosfatizante e pintura eletrostatica a
p6 com camada minima de 70 micras. Nao podera possuir
arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Dobrado em
forma de “L”, em um dos lados, na vertical, devera ter
recorte em forma de seta. Dimensdes minimas: Altura: 21
cm, Largura: 13,8 cm, Base: 10 cm.

68330

Und

40

500

R$ 37.50

R$ 20,250.00

G8

Claviculario com capacidade para 104 chaves, confeccionado em
chapa de ago, Acabamento com sistema de tratamento quimico
da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de
sistema eletrostatico a po.

69191

R$ 1,208.00

R$ 22,952.00

G8

112

Caixa bibliografica ema aco, pintura eletrostatica texturizada
cinza. Area para etiqueta lisa com 10x7 cm. Dimensdes da caixa
bibliografica: largura: 10 cm; altura: 20 cm; Profundidade: 20 cm

275499

Und

100

100

R$ 83.67

R$ 8,367.00
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PLANILHA MOBILIARIO CORPORATIVO

Item

Descrigao

Catmat

Sé&o Jodo
Del Rei
(154762)

Santos
Dumont
(154763)

Manhuagu
(155591)

Reitoria
(158123)

Bom
Sucesso

Uba

Cataguases

Rio Pomba
(158412)

Barbacena
(158413)

Juiz de Fora
(158414)

Muriaé
(158415)

Embrapa (135015)

C.Militar
(160110)

Qtde Total

Prego Unitario
Estimado

Prego Total Estimado

G8

113

Caixa para periodicos, totalmente confeccionado em chapa de
aco de 1,20 mm e tratamento quimico das chapas através do
sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostatica a pé
com camada minima de 70 micras. Ndo podera possuir
arestas cortantes, pontas vivas e rebarbas. Aba frontal com
altura minima de 100 mm. Nas duas laterais da caixa, em sua
parte traseira, recorte em forma de seta. Dimensoes
minimas: Altura: 20 cm, Largura: 10 c¢m, Profundidade: 20,
5cm.

275499

100

100

R$ 80.74

R$ 8,074.00

G8

114

Placa de sinalizagao, totalmente confeccionado em chapa de ago
de 1,20mm e tratamento quimico das chapas através do sistema
anti- ferruginoso e fosfatizante e pintura eletrostatica a p6 com
camada minima de 70 micras. Na parte superior, sistema de
fixagdo ao pai- nel pelo sistema de encaixe, sem uso de
parafusos, soldas ou rebites. Devera ter superficie lisa, sem
saliéncias ou perfuragdes aparentes. Dimensdes minimas: Altura:
54cm, Largura: 23, 5¢m, Profundidade: 2 cm.

Und

200

50

250

R$ 164.67

R$ 41,167.50
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Notes

[1] IF Paraiba
-Administracdo Reitoria
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